ADP PANOLARI iSTENILEN OZELLIKLER
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Tablolar dikili sistemde en az 2 mm kalinliginda diizgiin diizeyli sac levhalardan imal
edilecektir.

IP 20 sinifi olacaktir.

Form 2b olacaktir.

Onden arkadan erisim olacaktir.

Notr bara kesiti faz kesiti ile ayni olacaktir

Hareketli kapaklar tek tip anahtarla agilacak, panonun rutubet ve tozdan korunmasi igin
govde ile kapak arasinda lastik conta bulunacaktir

Panonun metal kaplama yapilmayan sag aksami, yag alma, pas alma ve sicak fosfat ile
temizleme isleri yapildiktan sonra epoxi polyster elektrostatik toz boya ile “RAL 7035”
kodunda boyanacaktir.

Cihaz etiketleri, lizerindeki yazilar, siyah eloksalli aliiminyum plaka iizerine pantografla yazil
olacaktir.

Pano icindeki kablolara diizgiin bir form verilerek, gerekli yerlerde plastik kablo kanallari
kullanilacaktir.

10. Tablolarda %15 nispetinde bos yedek hacim birakilmahdir

11.

Panolarin ortasindan yatay giden ve yan yana siralanmis yeterli amperajda ve hangi faz
oldugu belirlenmis faz baralari bulunacaktir. Faz baralari boyall ve fazlarin boya rengi, aksi
belirtilmedigi middetce asagida yazildigi gibi olacaktir.

BFaz1(L1):Gri
Faz 2 (L2 ):siyah
Faz 3 ( L3 ) : Kahverengi

NoGtr ve toprak barasi, panonun alt béliimiinde yatay olarak gétiriilecek ve boya renkleri asagida
yazildig: gibi olacaktir.

12.

13.

14.

15,

16.
17.
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19.

B Notr (N ) : mavi
Toprak ( Pe) : sari+yesil

Terminal klemenslerine, ¢ok telli fleksibl iletkenler baglanacak ise, iletkenlerin uglarina
mutlaka yuksiik takilacak veya uglari lehimlendikten sonra klemense baglanti yapilacaktir
Klemenssiz baglantilari cok telli iletkenlerle, iletken kesitine uygun yariksiz tip kablo pabucu
ile yapilacaktir.

Proje ve sartnamede belirtilen esaslara gore hazirlanmig imalat resimlerinin kontrollige
onaylatiimasindan sonra imalat resimlerine uygun olarak, Pano imalatina

gecilecektir. Pano iclerine pano projeleri islenecektir. Ayrica cd yapilip pano kapaklarina

konulacaktir.

Panolarda sogutma amagli olarak, filitreli ve termostatl fan initeleri panonun iistiine monte
edilecektir.

Pano kapaklan agildiginda otomatik swicht ile pano icerisi aydinlatma saglanacaktir.

Pano baglantilari proje onayinda girig gikis yerleri ve dataylari belirtilecektir.

Pano cikiglar Ustten olup , yatay alt alta siralanmis salterlerle baglantilar saglanacaktir.

Kablo girig ¢ikiglari igin uygun caplarda kablo rekorlari pano iizerine monte edilmis halde
teslim edilecektir.



20.Pano iclerine darbe gerilimi sinirlayicilar yerlestirilecektir. Darbe gerilimi
sinirlayicilarl IEC 664 ‘e uygun olacaktir. Darbe gerilim sinirlayicilari pano icerisinde
ayri bir bélmeye yerlestirilecek, eder ayri bir bélme yerlestirilemiyorsa dider cihazlarla
minimum 15 cm mesafe birakilarak yerlestirilecektir.

21. Elektrik tesisat projelerinde aksi belirtimedikge veya ¢zel amagli pano olmadidi
surece yapilacak panolarin sebeke tipi TN S olacaktir.

22.Bina icinde dahili tip olarak kullanilacak panolarin calisma kosullari aksi
belirtiimedikge asagidaki gibi olacaktir.

- Ortam sicakligi 24h ortalama: 300 C derece

- Calisma yuksekligi: Deniz seviyesinden < 2000
- Kirlilik derecesi: 3

- Calisma frekansi: 50Hz

23. Anma girig akimi1 630’A den kuglk panolarda

- Calisma gerilimi Uc: 690V AC

- Calisma yalitim gerilimi Ui: 690V AC

- Anma giris akimi 630’A den buyiik panolarda

- Calisma gerilimi Uc: 690V AC

- Calisma yalitim gerilimi Ui: 1000V AC Olacaktir.

24. Calisma asagidaki gibi olacaktir.yalitim gerilimi 1000V AC olan panolarin, darbe
dayanim gerilimleri Uimp

- Ana dagitim seviyesi Uimp: 12kV

- Tali dagitim seviyesi Uimp: 8 kV

- Yuk seviyesi Uimp: 6 kV

- Ozel olarak korunum bolge Uimp: 4 kV

25. Calisma yalitim gerilimi 690V AC olan panolarin, darbe dayanim gerilimleri Uimp,
asagidaki gibi olacaktir.

- Ana dagitim seviyesi Uimp: 8kV

- Tali dagitim seviyesi Uimp: 6 kV

- YUk seviyesi Uimp: 4 kV

- Ozel olarak korunum bélge Uimp: 2,5 kV

26. UADP ( Ups Ana Dagitim Panosu ) 4 kutuplu giris salteri ve 4x320A ve gikis salteri
4 kutuplu 3x320A olacak.

27. UADP icerisinde 8 katin ¢ikis salterleri olup ekstra yedek 4 adet 3x100A c¢ikis salteri
olacak

28. UADP panosu temini montaji sismik imalatlari baglantilar test ve devreye alma
islemlerinin tamami yuklenici firmaya ait olacak

29. UADP panosu igerisinde temini yiklenici firma tarafindan yapilan ups cihazinin
besleyen giris salteri eklenecek



