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3.

KONU

Bu sartname FENERBAHCE UNIVERSITES] adl projesinde gelisen teknolojiye uygun olarak zayif akim sistemier ile
donatimasi ve gereken hususlann belidenmesi igin hazilanmigtir.

TANIMLAR
Bu sartnamede;

IDARE  FENERBAHCE UNIVERSITES]

FIRMA  ihaleyi kazanarak bu sartnamede tanimli isleri yapmaya hak kazanan FIRMA'y, ifade etmektedir.

GENEL HUSUSLAR

3.1.idari Hususlar

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.2,

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

FIRMA, teklif ettigi Urinlerin Torkiye dagiicisi ya da yetkili saticisi olacaktr. istekliler, teklif ettikleri Urinlere liskin ve bu
projeye mahsus yazimis (ihale adi) ve son iki ay iginde alinmig Yetkili Saticilik Belgesini teklif dosyalarnna eklemelidirler.
FIRMA sistemin tamamina teklif vermelidir, Parcall teklifler kabul edilmeyecekiir,

Teklif verilecek sistemler asadidaki gibidir;

3.1.3.1. Yangin Alglama Sistemi

3.1.3.2. IP CCTV Sistemi

3.1.3.3. Hemysire Cagn Sistemi

3.1.3.4. Data Yapisal Kablolama Sistemi

3.1.3.5. Kabin Sistemleri

3.1.3.6. Network Sistemi

3.1.3.7. Telefon Santrali Sistemi

3.1.3.8. IP TV Sistemi

3.1.3.9. Genel Seslendirme ve Anons Sistemi

FIRMA teklif ettigi Orlinler icin garanti taahhitnamesi vermelidiir,

Kurulacak olan tOm ithal donanimiar CE sertifikasing, Ureticiler ise ISO9001:2000 kalite belgesine sahip olmalidrr.,

FIRMA tarafindan bitin donanim ve yaziim ile ilgili dokUmantasyon (datasheet ve kullanim kilavuziar) bir nisha
yazil, bir nisha CD ortaminda IDARE'ye verilmelidir.

FIRMA 'lar teklif vermeden énce sahayi gezmekle yokomlidirer.

Teknik Hususlar

Bu sartname tUm zayif akimi sistemlerinin genel teknik dzeliiklerini belilemek igin hazianmistr, $6z konusu sistemlerde
teknolojinin ulasmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmis Oriinlerin kullanimasi istenmektedir.
sarinamenin genelinde fercih edilen asgar dzellikler belirtilmistir, bu ézellikleri bulunmayan degisik Uronler, projeye
uygun olarak tesis ediimeyen sistemler teklif ediimeyecektir,

Projede tesis edilecek olan zayif akm sistemlerinin yaninda tm alanlarn kesintisiz yangindan korunma ve
givenliginin saglanmasi amaclanmaktadir.

Sartnamede belittilen &zelikler asgari ézelliklerdir. FIRMA en @z sartnamede belitilen dzellikleri saglayacaktr. Sistem
anahtar teslimi olacagindan FIRMA sistemin sadlikll calisabilmesi icin gerekli oldugunu disindUgu donanim ve
cihazlan teklifinde verecektir.
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

327,

4,

sarinamede ve projede belirtilen yerlere IDARE tarafindan montaj isleri yapilacaktr. Sonlandirma isleri ve merkez cihaz
kurulumian FIRMA binyesinde olup sistern teknik sartnamede istenilen sekilde calisir olarak IDARE'ye teslim edilecekdir.

IP CCTV sisteminin tasanminda, en son teknolojinin uygulanmasi, yuksek kalitede malzemenin kullanimasi, basit
isletme ve kolay bakim olanaklannin saglanmasi, ileride sistemin kolaylikla genisletimesinin ekonomik olmasi
prensipleri géz éniinde bulundurulacaktir.

FIRMA Guvenlik Kontrol Merkezi dizayni igin IDARE'nin onayini almak zorundadir. IDARE'nin istedi dogdrultusunda
hareket edilecekfir.

Sistemlere ait tim mUhendislik ve devreye alma isleri FIRMA tarafindan gerceklestiiecekdir.

iSTENILEN CiHAZ VE EKIPMANLAR

Sartnamede istenilen cihaz ve ekipmanlann asgari tasimasi gereken dzeliikler asadida belirtilmistir.

4.1.

4.1.1.

4.1.8.

YANGIN ALGILAMA SISTEMI

Bu teknik sartname uygulanacak olan yangin algilama ve ihbar sisteminin genel teknik dzelliklerini belidemek icin
hazirlanmustir. S6z konusu sistemlerde yangin algilama ve kontrol teknolojilerinin ulasmis oldudu en ileri seviyeleri
temsil eden ve uluslararasi sertifikasyona sahip Urdnlerin kullaniimasi istenmektedir. Sarinamenin genelinde tercih
edilen dzellikler belirtilmistir, bu dzellikleri saglayamayan degisik OrUnler teklif edilmeyecektir.
Sistem uluslararasi standartiara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tOm malzemeler NFPA, EN54, BS, DIN,
NEN 2535 ve NBNS21-100 vb. standartlardan en az birine uygun olarak Gretilmis olmaldir. Sistem bilesenierinin bu
standartlara uygunlugu LPCB, VdS gibi uluslararasi akredite test kuruluglannin en az birisi tarafindan serifikalandinimis
olmalidir. Sistem bilesenleri aynca Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslann herhangi birinden alinan CPR
sertifikasina sahip olacaktr, Uretici firmanin 1ISO 9001 kalite belgesi olacaktrr,
Yangin alglama sisteminde kullanilacak t0m ekipmanlarn (yangin alarm paneli, dedektér, yangin butonu ve
giris/cikis modulleri) EN54 standartlann uygun olmasi gerekmektedir.
Bu sartname kapsaminda yapilacak imalatlann binyesine girecek bUtin malzemeler yeni ve hic kullanimamis
olacaktir. Malzeme Uzerinde kirk, ¢catlak ve deformasyon gibi kusurlar bulunmayacaktir.
Sistem hem tasanm hem de isletiminde esneklik ve kolaylk sadlamak igin dinyada gelistiilen son teknoloji olan
(inteligent) akili adreslenebilir, mikroislemci tabanl yangin alglama ve denetleme techizatianndan olusacakir,
Sistem tasanminin kolay bir sekilde uygulanmasi ve projenin tom gereklerini sadlayabilmesi icin moduUler bir yapiya
sahip olmahdrr.
Sistem en hizl ve dogdru algilama tespiti saglayacak sekilde tasarlanacak béylece olas yanginin yeri hizll bir sekilde
merkezi santral veya santraller araciidr ile yazil ve sesli olarak bina sakinlerinin ve yeftkililerin yangin tehlikesine karsi
bilgilendiriimesi sadlanacaktr. Eszamanlh olarak, sistem yangin senaryosuna uygun olarak; asansér, havalandirma,
yangin kapilar, elekirik sistemleri kontrolleri gibi tOm yardimei otomasyon islevierini olay ve sonug gereklerine gé re
saglayabilecektir.
Sistem tasarmda her bir yangin paneli birbirinden bagmsiz calisabilecedi gibi, paneller birbirlerine bagdlanarak
network olusturulabilecek ve herhangi bir panel Uzerinden diger panellerin de izienmesi ve kontrol edilmesine imkan
taninacaktr.
Uretici veya 0rin saglayict firmanin, kurulacak akilll adresli yangin algilama sisteminin isletme verimi ve strekliligi icin
gerekli olan, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanh@ Tiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel MUdUrOgu tarafindan
verilen Satig Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olmasi gereklidir.
Sistem;

i. Adreslenebilir Dedekior,

ii. Dedektdr Tabanlan,

il Adreslenebilir Yangin Alarm Butonlar,

iv.  Adreslenebilir Girig ve Cikis ModUlU,

v.  Adreslenebilir Konvansiyonel Bélge izleme ModUll,

vi.  Adreslenebilir Siren Kontrol ModUl10,

vii.  Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren+Flasor,

vii.  BUtOn bunlann bagh oldugu merkezi adreslenebilir Yangin Alarm Kontrol Panelinden meydana gelecektir,
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4.1.10. Adreslenebilir Yangin Algilama Kontrol Paneli

4.1

4.1.

4.1.

4.1
4.1

4.1
4.1

4.1
4.1
4.1
4.1

4.1

4.1

4.1

.10.1.

10.2.

10.3.

.10.4.

.10.5.

.10.6.
10.7.

.10.8.
10.9.
.10.10.
J0.11.

1012

.10.13.

.10.14,

Yangin alarm paneli modUler yapida olup, ihtiyac halinde ¢evrim kapasitesi arthinlabilmelidir. Panelin én yizinde
aclip kapanabilen ve gerektiginde anahtarla koruma altina alinabilen bir kapak ve panel Uzerinde sisteme
kumanda eden butonlar bulunacaktr. Panel Uzerinde sistemin durumu hakkinda bilgi veren 1sikh uyaniar ve grafik
tabanl LCD ekran bulunacaktr,

Adreslenebilir yangin alarm paneli her bir loop hattina (¢eviime) toplam 200 adet adresli cihaz baglanabimelidir.
Dedektdr, buton ve saha kontrol modullerine farkll bir adres verilebilmelidir. Panel istenildiginde 1, 2, 3 ve 4 loop
kapasiteli secilebilmeli ve 4 panel birbiri ile peer to peer network ¢alisabilmelidir. 2 nokta arasindaki mesafe en
fazla 1.2 km'ye kadar cikabilmelidir.

Yangin alarm paneli Ozerinde genel alarm ve genel anza ¢kislarnin yaninda 2 adet daha réle kontak cikisi
olmaldir. R8le kontak cikislannin haricinde 2 adet de sUpervize ¢ikis bulunmalidir, Bu cikislar panel veya yaziim
Uzerinden programlanabilmelidir.

Yangin alarm paneli Uzerinde an az 300mA gic saglayacak bir 24VDC kaynak cikisi bulunmahidir.

Yangin alarm panelinde en az 4 adet programlanabilir sUpervize giris bulunmalidir. Bu girislerle hem hattin
aglk/kisa devre durumu hem de alarm durumu izlenebilmeldir.

Bir yangin alarm panelinde 128 adet yangin bélgesi programlanabilmelidir.

Adreslenebilir yangin alarm paneli mikroprosesér kontrolll programianabilir yapiya sahip olacaktr. Kontrol
panelinin programlanmasi asadidaki yontemlerle olabilmelidir.

Dogrudan panel Uzerindeki kullanicl ara yizd

USB baglantisiile PC Uzerinden

Panel program bilgileri istenildiginde panel Uzerindeki USB port aracihigiyla konfiglrasyon yaziimina aktanlarak
yedeklenebilecek ve gerektiginde tekrar panele geri yUklenebilecektir.

Panele yetkili personelin disinda gereksiz midahalelerin yapimasina engel olmasi amaci ile Ug farkl seviyede sifre
korumal olacaktr.

Telefon sanbutonlanndan ve saha modullerinden gelen tOm komutlan yangin senaryosuna uygun olarak
yonlendirecek sekilde tasarlanmis olmalidir.

Yangin alarm panelinin loop hath mesafesi 1.5 mm2 kesitli kablo icin 2.000 metreye kadar ¢ikabilecek yapida
olmaldir.

Her bir yangin ¢eviim hatti en az 40Vdc gerilime ve 500mA akim dederine sahip olmalidr.

4.1.10.15. Yangin alarm kontrol panelinden sistemin ¢alismasi detayll olarak izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan buzzer ile

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1

10.16.
10.17.
.10.18.
10.19.
.10.20.
10.21.
.10.22.
.10.23.
.10.24,

yangin, arza ve durum bilgileri sesli olarak duyurulacaktr. LCD ekran Uzerinde dedektdr ve buton alarmian farkh birer
simge ile gdsterilecektir. Bdylece farkh cihaz alarmiar birbirinden ayirt edilebilecektir. LCD ana ekran Uzerinde alarmdaki
bélge sayisi, sistemdeki arnza sayisi ve sistemdeki durum bilgisi sayisi gérinebilecektir, LCD ekran Uzerinde her zaman
otomatik olarak en énemli dncelige sahip clay gdsterilecektir. Alarm durumunda LCD ekran Uzerinde panel numarasi,
loop numarasi, cinaz adresi, bdlge numarasi, bdlge ismi ve cihaz ismi gérintUlenecekdtir.

Yangin alarm paneline 17Ah'e kadar batarya baglantisi yapilabilmelidir.

Yangin alarm paneli asagidaki anzalan tesbit edebilmeli ve hem sesli hem de gdérsel sistem anzasi uyarisi vermelidir.
SUpervize hatlardaki hernagi bir agik devre, kisa devre veya toprak kagadi

Alarm baslatma cihazinin yerinden sékUlmesi veya zarar gérmesi

Yangin alarm paneli ana besleme geriliminin saglanamamasi

Yangin alarm panelinin dahili devrelerinde herhangi bir toprak kagcagdin veya devre bozuklugu

Yangin alarm paneli ana besleme geriliminin normal dederler disinda sadlanmasi

AkU besleme devresinde kopukluk

AkU sarj devresinde anza

4.1.10.25. Yangin alarm panelinde herhangi bir bdlgenin veya cihazin devre disi birakimasi durumunda sistem devre disi uyarisi

vermelidir.

4.1.10.26. Akl adresli yangin alarm paneli her bir loop hatti Uzerindeki alglama cihazlanni otomatik olarak tarayacaktr. Bu

tarama sonrasinda loop hatti Uzerinde bulunan cihazlar tiplerine gore listelenecektir ve istenirse yapillandirma
dosyasina eklenebilecektir.
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4.1.

4.1.

4.1.

4.1

4.1,

4.1.

4.1
4.1

4.1.

4.1.

10.27.

10.28.

10.29.

.10.30.

10.31.

10.32.

.10.33.
.10.34.

10.35.

10.36.

Yangin alarm paneli isletme kodu (FW) gUncellemesi ilave bir donanim degisikligine ihtiyag duyulmadan bir PC ile
seri veya USB portundan yapilacaktir.

Yangin alarm paneli Ozerinde, 128 yangin bélgesinin durumunu gésteren ayn LED'ler bulunacaktr. Bu sayede
yangin bdlgesinin durumu bir bakista gérilebilecektir

Yangin alarm sisteminin tek bir kisi tarafindan test edilmesini saglayacak sekilde kontrol panelinde bir test
fonksiyonu bulunacaktir, (walk test)

Yangin alarm paneline bagh tim loop hatlan agk devre ve kisa devre durumlar icin sUpervize ediimelidir, Ayrica
ceviim kartlan Uzerinde kisa devreye karsi dahili koruma (izolatér) bulunacaktr,

Algllama hatlan bir ceviim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Alglama hatlan Class B ya da Class A olarak
yapilandiniabilecektir. Bu nedenle algllama hatlannda bir agik devre olmasi halinde dahi iki yénli bir haberlesme
ile sistem ¢alsmaya devam edecektir.

Yangin alarm paneli alarm ve anza durumlan disinda LCD ekran Uzerinde durum bilgilerini de verebilecekiir.
Asagidaki olaylar LCD ekranda durum bilgisi olarak gérinecekdir.

Yangin alarm paneli 1000 kronolojik olay! hafizasinda tutabilecektir,

Yangin alarm paneli kendi bagina calisabildigi gibi bUyUk dagitimis sistemlerde R$485 haberlesme portu sayesinde
en fazla 4 adet adresli yangin alarm santrali, tekrarlama paneli network sistemi ile birbirine baglanabilmelidir.
Cihazlann adreslerini, mahal isimlerini ve en son 1000 olay panel hafizasinda tutulmal ve bu veriler kesinlikle
kaybolmamaldr. Program &nceden vyapilip panele bilgisayann haberlesme portu  Uzerinden kolayca
aktanlabilmeli veya kontrol paneli Uzerinden programlama yapimasina izin vermelidir,

Panel EN54-2 ve EN54-4 standartlanna uygun olmall ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslann
herhangi birnden alinan CPR sertifikasina sahip olmaldir. Aynca WEEE / RoHS uyumiuluklan olmaldir.

4.1.11. Akili Adreslenebilir interaktif Dedektér

4.1.

4.1

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

11.1.

1.2,
4.1.
4.1.

11.3.
11.4.

Fotoelektrik (optik) duman dedektérleri igten yavas yanma, PYC yanmasi gibi gérilebilir  dumanlan
algilayabimeye uygun yapida olmalidir.

Adreslenebilir dedektdrler 8-bir mikroislemciye sahip olmalidr.

Adreslenebilr dedektdr ayni muhafazda hem optik duman hem de 151 algilama yapabilme ézeligine sahip olmaldir.
Adreslenebilir dedektor kullanlacak ortamdaki ihtiyaca gére yangin alarm panelinden ister duman, ister s, ister
kombine (duman+isl) olacak sekilde programianabilmelidir. Dedekidr icerisinde gdmuls 3 farkl hassasiyet
seviyesine sahip optik duman alglama algoritmasi, 3 farkll ayara sahip is1 alglama algoritmasi ve bir kombine
alglama algoritmast bulunmalidir. Bu algoritmalardan herhangi birisi veya kombine calistiiacaksa bir duman
algilama ve bir is1 algilama se¢eneklerinden ikisi konfigirasyon yaziimi veya panel Gzerinden secilebilmelidir.
Adreslenebilir dedektdrier her 400ms'de sensér bilgisini okuyabilmeli ve en fazla 5sn icerisinde kendi yangin
durumuna karar verebilecek interaktif yapida olmalidir.

Adreslenebilir dedektér yangin alarm paneli Uzerinden elekironik olarak adreslenmelidir ve dedekidr Uzerinde
herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir. Adresieme icin herhangi bir el
terminaline intiyag duyulmamaldir.

Adreslenebilir dedektorler degisik uygulama dlanlanna gére farklh calsma prensiplerine ve farkl algilama
seviyelerine gdre yangin alarm panelinden programlanabilmelidir.

Adreslenebilir dedekior icten yavas yanma, PVC yanmasi gibi gérilebilir dumanlan alglayabilmeye uygun yapida
olmalhdir.

Adreslenebilir dedektérlerin optik duman alglama teknolojisi dahili LED sk kaynadi ve bir fotosel sensdr kullanarak
istk sacan tipte olmaldir.

11.10. Adreslenebilir dedektdrler, optik duman alglama olarak programiandiginda dumanin isigin kinfma prensibine gore

11.11.

1112

cahsmalidir ve mikroislemci tabanh olmalidir,

Adreslenebilir dedektérler, 51 alglama olarak programlandigina hem sabit sicaklk dederinin asiminda alarm
verebildikleri gibi, sicaklik artis hzini da kontrol edebilmeli ve hizia arfan sicaklik degisimlerinde de alarm
Uretebilmelidir.

Adreslenebilir dedektérier kombine olarak programlandiginda hem duman hem de isi algllama teknolojilerini bir
arada calistrabilmelidir.
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4.1.

4.1.
4.1.

4.1.

4.1.

4.1.

4.

4.1.

4.1,

4.1.

4.1.

4.1
4.1.

4.1,

4.1
4.1,

4.1.
4.1

4.1.
4.1
4.1.

4.1.
13.9.

4.1
4.1,

4.1.

11.13.

11.14.
11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

4.1.11

11.21.

11.22.

12.1.

2.2,

12.3.

J3.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

13.10.

13.11.

Adreslenebilir dedektdrler belirli zaman perivodlannda kendi kendini kalibre ederek ortam kosullanna uyum
saglayabilmeli ve boylece gevresel kompanyazyon dzelligiyle alarm hassasiyetini belirneyebilmelidir,
Adreslenebilir dedektdrler asin kirlilik durumunda sahada kolayca degistirilebilir optik hazneye sahip olmalidir.
Adreslenebilir dedektérler standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hicbir elektronik devre
olmamalidir.
Adreslenebilir dedektdrler dahili izolattre sahip olmalidr. izolatér hattaki herhangi bir kisa devre durumunda hatt
acarak koruma saglamaldir.
Adreslenebilir dedektorler cevresi tUmUyle neme ve kife kargi korunakh olmalidir. Duman giris noktalan korozyona
direncli gaz sayesinde toz ve bocek girislerine karsi korunakli olmalidir. Dedektérin yerine monte edildiginde siki ve
sizdirmaz bir sekilde oturmasi igin bir kilit mekanizmasi bulunmalidir.
Adreslenebilir dedektérler calismasi igin gerekli gevre sartlan asadida belirtildigi sekilde olmalidir:

i; Calisma Sicakligr-10°C ile +50°C aral@ (buzlanma olmamali)

ii. Nem0% ile 95% bagil nem arald

ii.  RUzgar etkilenmemelidir.

iv.  Koruma Sinifi IP 21C giris koruma sinifina sahip olmalidir.

.19. Adreslenebilir dedektdrler Uzerinde remote led cikisi segenedi bulunmalidrr. istenildiginde asma tavan vb.

uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Géstergeler ilgili dedektériere baglanabilmelidir.

-11.20. Adreslenebilir dedektérier Uzerinde hatta badh ve ¢aligriigini, alarm veya anza durumunu gédsteren led bulunmalidir.

Dedektér Uzeirndeki led normal ¢alisma durumunda yanip sénerek calisir durumda oldugunu uzaktan bildimelidir.
Dedektdr kinendiginde veya anzal oldugunda led daha hizl yanip sénerek uzaktan durumunu bildirebilmelidir,
Dedekior Uzerindeki led alarm durumunda sabit olarak yanmalidir.

Adreslenebilir dedektérler uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tom malzemeler
EN-54-5, EN-54-7 ve ENb54-17 standartlanna uygun olarak Gretilmis olmahdrr. Bu durum onay sertifikalan ile
belgelendirilebilmelidir.

Uretici firma 1ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalidrr.

Dedektér Tabanlan (Standart, Derin Taban)

Standart dedektédr tabanlarnda ilave olarak toprak badlant ucu bulunmalidrr.
Standart dedektér tabanlarinda ilave olarak uzak gdsterge (remote indicator) baglantisi bulunmalidir.
Standart dedektdr tabaninin, istenildiginde derin (deep) tabanh modelleri teklif edilmelidir.

Adreslenebilir Yangin Alarm Butonu

Alarm butonu yanmaz, kirmiz polikarbonat plastikten imal edilmis olmaldir.

Alarm butonu yangin alarm paneli Uzerinden elektronik olarak adreslenmelidir ve buton Uzerinde herhangi bir
mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi bir el terminaline
ihtiya¢ duyulmamaldir.

Adresli yangin alarm butonlar sistemde el ile ikaz elemani olarak ¢alismalidir.

Adresli yangin butonu Uzerinde basildiginda bir yaralanmaya meydan verecek herhangi bir cam bulunmamalidir.
Basildig anda iceri girecek ve alarm resetlenene kadar o sekilde kalacak plastik bir mekanizma bulunmalidr,
Alarm butonu kasast siva Ustd ve siva altt montaj imkani vermelidir.

Alarm butonu, yangin hath Ozerinden beslenebilmeli ayrica bir harici beslemeye ihtiyag duymamalidr.

Alarm butonu Uzerinden test amagh bir dizenek bulunmali, test slresince buton testi yapilabilmelidir.

Alarm butonu Ozerinde fonksiyon LEDI bulunmali, buton fonksiyonlan bu led Uzerinden izlenebilmelidir,

Alarm butonu galisma sicakligi en az -10°C ile +50°C araliginda olmalidir.

Alarm butonu dahili zolatére sahip olmaldir. izolatér hattaki herhangi bir kisa devre durumunda hath agarak
koruma saglamaldir.

Alarm butonu uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tUm malzemeler EN54-11 ve
ENS4-17 standartlanna uygun olarak Uretilmis olmalidir. Bu durum onay sertifikalar ile belgelendirilebilmelidir.
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Siren Kontrol ModUlU

Siren kontrol modull alarm zilleri, sirenleri ve flasér lambalarini akfive etmek icin kullanilacaktr,

Modul 24V DC geriimde en az 2,5 A alarm akimini anahtarlayabilecekir.

Adreslenebilir siren kontrol modull yangin alarm paneli Uzerinden elekironik olarak adreslenmelidir ve buton
Uzerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi
bir el terminaline ihtiyag duyulmamaldir.

Moddl, siren hattindaki kopukluklan da bir hat sonu direnci vasitasiyla denetleyecek ve hat kopukluklanni kontrol
paneline bildirebilecektir.

Uzerinde alarm ve anza durumunu gésterir LED olacaktr.

Siren kontrol modUI0 EN54-18 standardina uygun olarak Uretilmis olmalidir. Bu durum onay serfifikalan ile
belgelendirilebilmelidir.

Elektronik Siren & Flasér

Yangin ya da tahliye durumlanni bina igersindeki insanlara sesli ve gérsel bir sekilde bildirmek amaciyla
kullanilacaktir.

Dogrudan yangin loop hattina baglanabilmelidir. Yangin kontrol paneli ile siren arasindaki haberlesme dijital olarak
saglanacaktr.

Beslemesi yangin loop hath Uzerinden saglanabilmeiidir.

Siren flasér tabani ile birikte gelmelidir. Siren flasér tabanindaki delikler sayesinde montaj edilebimelidir. Siren flasér
tabanina montaiji kolay bir sekilde elle ¢evirip oturtularak yapilabilmelidir,

Dahili ortam kullanimiigin dizayn edilmis olmalidir.

Adreslenebilir siren flasor yangin alarm paneli Uzerinden elekironik olarak adreslenmelidir ve buton Uzerinde
herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi bir el
terminaline ihtiyag duyulmamalidir,

Adreslenebilir siren flasdr 7 farkh ses tonunda programlanabilecek ve 3 farkl ses seviyesi (distk, normal, yiksek)
secilebilecektir.

Ses cikig siddeti, siren tabani agi ve kullanici uzaki@ina baglh olarak bir metre mesafede 85dbA olmalidr,
Adreslenebilir siren flasér istenildigi takdirde sadece flasér olarak da programianabilecekir.

Siren Flasér EN54-3 onayina haiz olmalidir. Bu durum onay sertifikalarn ile belgelendirflebilmelidir

Adreslenebilir Giris (Input) Modiili

Adreslenebilir giris-¢ikis modUlU tek tip olacaktir ve intiyaca gére calisma tipi panel Uzerinden giris veya cikis olarak
belirlenebilecektir. ‘

Adreslenebilir giris-cikis modUlo yangin alarm paneli Uzerinden elekironik olarak adreslenmelidir ve buton Uzerinde
herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi bir el
terminaline ihtiyac duyulmamalidr.

Adreslenebilir giris-cikis modUIU adresli dedektdrlerin bagh oldugu yangin hattina baglanabilecek ve gerekli enerjiyi
bu hattan saglayacaktr. Harici besleme gerektiren moduller kabul edilmeyecektir.

Moddl giris modUIU olarak secildiginde sistemde bulunan isin tipi dedektérierin loop hattina baglantisinin, sahadan
dlinacak olan flow switch, basinglandirma fanlan, egzost fanlan ve yangin kapilarinin konumiar gibiizieme
noktalarinin yangin konirol paneli Ozerinden takip edilebilmesi amaciyla kullaniacakdir.

Modul ¢ikis modUld olarak programlandidinda Uzerindeki 3 rdle ¢ikisi ister normalde acik, ister normalde kapall
olarak kullanilabilmelidir. Bu rélelerin ikisi 220VAC gerilim altinda en az 3A akim tasiyabilmelidir. Rélelerin biri 30VDC
gerilim altinda en az 1A akim tasiyabilmelidir.

Modul ¢ikiy modUld olarak programlandidinda kontrol sinyali génderilen cihazin anza durumu da aynca stpervize
olarak izlenebilmelidir.

Modil yOzey montaj kutusuyla birlikte tfemin edilmelidir.

Adreslenebilir girig-cikis modUll Uzerinde remote led ¢ikisi segenedi bulunmalidir. istenildiginde asma tavan vb.
uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Gastergeler ilgili modile baglanabilmelidir.
Modil calisma sicaklidi en az -10°C ile +50°C aralidinda olmalidir.
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belgelendirilebilmelidir.
IP CCTV SISTEMI
2.0 Megapiksel Dome IP Kamera

Teklif edilecek olan kamera sabit dome yapida ve lens dahil kompakt bir Ortin olmalidir.

Teklif edilecek kamera en az %.8" progressive scan CMOS sensére sahip olmaldir

Teklif edilecek kamera gergek glndiz/gece (true day/night) ézelligine sahip olacaktr. (IR Cut Filter)

Teklif edilecek kamera 3-9mm varifocal, oto iris ve motorize zoom lense sahip olmalidir. Bahse konu lens degerler
5:4 modunda en az 60° - 26° arali@inda bakis agisi sadlayacaktir.

Teklit edilecek kamera en az 100dB gergek WDR destedine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destedine sahip olacaktir.

Teklif edilecek sabit kamera en az 1280x1024 ¢dzUnUruginde ve 25fps (50Hz) gérinty verebilmeli, video standardi
PAL olmalidrr.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destedi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera disik sk kosullarinda gorUnty kalitesini arttiran ve yUksek verimli bir gece gérist saglayan
Ozel bir teknolojiye sahip olmalidrr.

Teklif edilecek kameranin igik hassasiyeti renkli modda 0,01 1Ux veya daha iyi, siyah beyaz modda 0.002 lux veya
daha iyi olmaldir,

Teklif edilecek kamera en az 64 bélge maskeleme destedine sahip olmalidr.

Teklif edilecek kamera, bantgenislidi ve depolama alani avantajl saglayabilemek maksadi ile dzel bir sikistirma
algoritmasi destegine sahip olacaktr.

Teklif edilecek kamera hareket algilama ézelligine sahip olmalidr.

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadigr durumiar igin farkl resim sayilar ile kayit yapabime ézelligine
sahip olacaktir. Oregin kayita esas resim sayisi, kameranin goris alaninda hareket olmadig durumda 3fps, hareket
bagladiginda ise otomatik olarak 15fps olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse konu dzellik
NVR veya kayit yaziimi vasitast ile yapiimayacaktir.

Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP, SNMP v2c, SNMP v3 network
protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kameranin SD/SDHC/SDXC hafiza karh destedi bulunmalidir,

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethernet baglanti noktasina sahip olmalhdir.

Teklif edilecek kameranin PoE destedi olmalidir.

Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birlikte 0 C ile +60 C sicaklik aralginda ¢alisabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin en az iki yillk Uretici garantisi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumlu olmaldrr.

Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rafing, UL/CSA/IEC 60950-22 ve IEC 60529 IPéé Rating cevresel uyumluluklanna ve

EN 61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B elektromanyetik emisyon/badisiklik serfifikalanna sahip
olmaldir.

2.0 Megapiksel Bullet Kamera

Teklif edilecek olan kamera bullet yapida, IP66 muhafaza, lens ve IR isik kaynadi dahil kompakt bir Oriin olmalidir,
Teklif edilecek kamera en az 12.8" progressive scan CMOS sensére sahip olmalicr

Teklif edilecek kamera gercek gindiz/gece (true day/night) 6zelligine sahip olacaktir. (IR Cut Filter)

Teklif edilecek kamera 3-9mm varifocal, oto iris ve motorize zoom lense sahip olmalidir. Bahse konu lens degerleri
5:4 modunda en az 60° - 26° aralidinda bakis acisi saglayacaktr.

Teklif edilecek kamera en az 100dB gergek WDR destegine sahip olmalidr,

Teklif edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destedine sahip olacaktir.
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Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit kamera en az 1280x1024 ¢ézinUriginde ve 25fps (50Hz) gdrinty
verebilmeli, video standardi PAL olmalidir.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destedi bulunmaldir.

Teklif edilecek kamera disik isik kosullannda gérinty kalitesini arttiran ve yUksek verimli bir gece gorist saglayan
6zel bir teknolojiye sahip olmalidir,

Teklif edilecek kameranin isik hassasiyeti renkli modda en fazia 0,01 10x olmalidir.

Teklif edilecek kamera dahili veya harici IR LED'lere sahip olmalidir. IR LED ile géris mesafesi en az 15m olmalidir. IR
LED'ler akiif durumda iken “0" isikta gérintU verebilmelidir.

Teklif edilecek kamera en az 64 bdlge maskeleme destedine sahip olmaldir.

Teklif edilecek kamera, bantgenisligi ve depolama alani avantajl saglayabilemek maksadi ile zel bir sikistirma
algeritmasi destedine sahip olacaktr.

Teklif edilecek kamera hareket algilama ézelligine sahip olmalidir.

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadig durumlar igin farkl resim sayilan ile kayit yapabilme dzelligine
sahip olacaktr. Omegin kayita esas resim sayisi, kameranin gorUs alaninda hareket olmadigr durumda 3fps, hareket
bagladiginda ise otomatik clarak 15fps olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse konu dzellik
NVR veya kayit yazilimi vasitast ile yapilmayacaktr,

Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP, SNMP v2¢, SNMP v3 network
protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kameranin SD/SDHC/SDXC hafiza karh destedi bulunmalidr.

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethemet baglanti noktasina sahip olmalidir,

Teklif edilecek kameranin PoE destedi olmalidir.

Teklif edilecek kamera IP66 koruma sinifina uygun dis ortam muhafaza ve montaj ayadi ile birlikte tedarik edilecektir.
Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birikte -30 C ile +40 C sicaklik araldinda ¢alisabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin en az iki yillik Uretici garantisi bulunmalidr.,

Teklif edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumlu olmalidir.

Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 ve IEC 60529 IP66 Rating cevresel uyumluluklanng ve
EN 61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B elektromanyetik emisyon/badisiklik sertifikalanna sahip
olmaldir.

2.0 Megapixel Speed Dome Kamera

Teklif edilecek PTZ kamera, dis ortam kogullarina uygun dome yapida, IPéé muhafaza, lens, IR aydinlatma ve
direk/duvar ayadi dahil hazir bir ¢6z0m olacaktir.

Teklif edilecek kamera en az 14.8" progressive scan CMOS sensére sahip olmalidir

Teklif edilecek kamera gercek gindiz/gece (true day/night) ézelligine sahip olacaktr. (IR Cut Filter)

Teklif edilecek kamera en az 30x (4.3-129 mm) optik yakinlastrma degderine sahip clmalidir. Bahse konu lens degeri
ile en az 63.7° - 2.3° aralginda géris agisina sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 500 adet preset ve 10 adet guard tour destedine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera yatayda 360 derece pan, dikeyde ise 220 derece tilt hareketi yapabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin pan hizi en az 300°/sn, tilt hizi ise en az 300°/sn olmalidr.

Teklif edilecek kamera oto-flip destedine sahip olmalidr.

Teklif edilecek kamera en az 120dB Dynamic Range destedine sahip olmaldir.

Teklif edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destedine sahip olacakdir.

Teklif edilecek dis orftam megapixel sabit kamera en az 1920x1080 ¢6zUnUrNugunde ve 50fps goronty verebilmeli,
video standardi PAL olmaldir.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destedi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera disik 15k kosullannda gériinty kalitesini arttiran ve yiksek verimii bir gece gdrist saglayan
Ozel bir teknolojiye sahip olmalidr.

Teklif edilecek kamera en az 64 bdlge maskeleme destedine sahip olmalidr.

Teklif edilecek kamera home position modunda asadidaki video analizierin tamarmini ayni anda calstirabilmelidir.
Bahse konu analizler sadece insan ve araglaricin uygulanacak, kamera analiz algoritmasi insan ve arac disinda
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kalan cisim, nesne ve varlklan standart olarak degderlendirmeye almayacak ve tehdit olarak gdrmeyecektir.
Bunun icin herhangi bir konfigurasyon yapimasina gerek olmayacak, bahse konu dzellik kameranin sahip oldugu
standart bir zellik olarak bulunacaktr. Bahse konu 6zellikler icin herhangi bir lisans bedeli talep edilmeyecektir,
Alana Giren Obje

SUpheli Sahis/Arag

Sinir/Hat Thiali

Alana giren veya Alanda Beliren Obje

Alandan Cikan Obje

Alanda Bekleyen Obje

Ters Y&n Ihiali

Kamera Sabotaj

Teklif edilecek olan kamera, sahip clacadi algoritmalar ile video andliz igin herhangi bir manuel kalibrasyona
gerek olmaksiniz bakic agisinda bulunan sahneyi 8grenecek ve bu sayede hatall alarm orani minimum seviyede
kalacaktir. .

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadig durumlar igin farkl resim sayilar ile kayit yapabilme ozelligine
sahip olacaktr. Omegin kayita esas resim sayisi, kameranin gorUs alaninda hareket olmadid durumda 3fps,
hareket bagladiginda ise otomatik olarak 15fps olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse
konu &ézellik NVR veya kayit yaziimi vasitasi ile yapilmayacaktir.

Teklif edilecek kameranin isik hassasiyeti renkli modda en fazla 0,1 1Ux, $/B modda “0" 1ox olmalidr.

Teklif edilecek kamera Uzerinde dahili olarak en az 250mt aydinlatma kapasitesinde sahip IR LED aydinlatma
bulunacaktir. Bahse konu IR aydinlatma iskk siddetini ve agisini, kameranin optik zoom kabiliyetine paralel olarak
eszamanl ve otomatik olarak ayarlayabilmelidir,

Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP, network protokollerini
desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethernet baglanti nokiasing sahip olmalidir.

Teklif edilecek olan kamera en az 1 adet ses giris ve en az | adet ses ¢ikis baglant portuna sahip olmalidir.

Teklif edilecek olan kamera en az 4 adet alarm giris ve en az 2 adet alarm cikis baglanti portuna sahip olmalidir.
Teklif edilecek kamera High PoE veya 24VDC/24VAC harici besleme ile calisabilmelidir.

Teklif edilecek kamera IP66 koruma sinifina uygun dis ortam muhafaza ve montaj ayadi ile birlikte tedarik edilecektir.
Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birlikte -40 C ile +60 C sicaklik arali@inda calisabilmelidir,

Teklif edilecek kameranin en az iki yillik Uretici garantisi bulunmalidir,

Teklif edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumiu olmalidrr.

Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 ve [EC 60529 P46 Rating cevresel uyumluluklanna
ve EN61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B elektromanyetik emisyon/bagisikik serfifikalanna sahip
olmaldir.

Sunucu

Onerilecek olan sunucu Ureticisi en son yayinlanan “Gartner Magic Quadrant for Modular Servers” detaylarini
iceren Gartner raporunda Magic Quadrant'da liderler (Leaders) bdlgesinde yer almalidir.

Kullanilan tOm UrUnler Oreticinin kendi Orinleri olmalicir, OEM parcalar kullanimayacaktr.

Teklif edilen sunucu en az 2 (ki) adet fiziksel islemciyi desteklemelidir.

Ana kart Uzerinde en az 16 (onalt) adet DIMM mimaride bellek yuvasi bulunmalidir.

Bellek yuvalanna minimum 2666 MHz hizinda, ECC Registered standardinda bellek modiilleri takiabilmeli ve
sorunsuz calsabilmelidir,

Teklif edilen sunucu Uzerinde en az 1 (bir) adet PCI-Express standardinda genisleme yuvasi olmalidir.

islemci Uzerinde orijinal sogutucu bulunmalidr.

islemci Greticinin son nesil (versiyon) 0rOnG olmalidir.

Teklif edilecek sunucu Uzerinde 64 bit mimaride, HT destekli en az 8 (sekiz) cekirdekli, en az 1,18Ghz hzinda 11
(onbir) MB cache bellege sahip 1 (bir) adet islemci olacaktrr,

Sunucu Uzerinde en az toplam 16 (sekiz) GB kapasitede en az 2666MT/s hizinda ECC REGISTERED bellek bulunacakir.
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4.2.4.11.

4.2.4.12.
4.2.4.13.
4.2.4.14,
4.2.4.15.

4.2.4.16.
4.2.4.17.

4.2.4.18.

4.2.4.19.

4.2.4.20.
4.2.4.21.

4.2.4.22.
4.2.4.23.

4.2.4.24.

4.2.5.

4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.2.5.3.
4.2.5.4.
4.2.5.5.
4.2.5.6.
4.2.5.7.
4.2.5.8.
4.2.5.9.

4.2.5.10.
4.2.5.11.
4,2.5.12,
4.2.5.13.
4.2.5.14,
4.2.5.15.
4.2.5.16.
4.2.5.17.
4.2.5.18.
4.2.5.19.
4.2.5.20.
4.2.5.21.
4.2.5.22.
4.2.5.23.
4.2.5.24.
4.2.5.25.
4.2.5.26.
4.2.5.27.

Sunucu Uzerinde 12 Gbps destekli donarimsal RAID kontrol karti bulunmalidir, RAID kontrol kart RAID 0, 1, 5, 6, 10,
50, 60 seviyelerini desteklemelidir. Elektrik kesintilerine karsi korumali en az 2GB cache dederine sahip olmalidrr.
Teklif edilecek sunucu sistemi ayni sase icerisinde en az 14 (ondért) adet disk yuvasina sahip olacaktrr.
Sunucunun Uzerinde 2 (iki) adet en az 240 (ikiyUzkirk) GB kapasiteli SSD disk bulunmalidir,

Sunucunun Uzerinde 4 (dort) adet en az 2 (iki) TB kapasiteli 7.200 RPM SATA/NL-SAS disk bulunmalidrr.

PCle slota takilabilen depolama amach NVMe kartlan desteklemelidir. En az 6,4TB alan sadlayabilen kartlar
desteklenmelidir.

Teklif edilecek sunucu sistemlerinin Uzerinde en az 2 (ki) adet 1Gbps bakir Ethemet bagdlanti noktasi bulunacaktir.
Uzaktan yénetim modiline kurulum dosyalarinin konumlandinlabilmesi adina ihtiyac halinde en az 16 GB flash alan
eklenebilmelidir.

Sistemlerin kolay erigsimi saglamak Uzere sunucularin &n ve arkasinda en az birer adet VGA, klavye ve mouse icin
USB/PS2 port bulunmalidir.

Teklif edilecek sunucu en az 2 (iki) adet en az 750W (yediyUzelli) watt glicinde Hot-Swap/Hot-Plug yapida yedekli
gi¢ kaynagina sahip olmaldir.

Kasa iginde hot-plug ve yedekli yapida fan bulunmalidir.

Sunucu rack tipinde olmali ve en fazla 2U yer kaplamaldir. Kabin montajini saglamak igin kayan rayh kabin montaj
kiti veriimelidir.

Teklif edilen sunucu ile birlikte Microsoft Windows Server 2014 Standart isletim sistemi verilmelidir.

Sunucu Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, UBUNTU
Lts, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX, Hyper-V, Citrix XenServer isletim sistemlerini
ve hypervisorierini desteklemelidir.

Teklif edilen veri depolama Unitesi 3 (U¢) yil boyunca yerinde midahale esasina gére Uretici garantisine sahip
olacaktir.

22" Profesyonel CCTV Monitdri

Monitér 21,5 (ing) LED fipte olacaktr.

Sistemin besleme girisi 240V AC olmall ve cekecedi gic 35 Watt't gecmemelidir,
Meonitdrin en az 2W glcinde ses cikisi olmalidir.

Monitdr en az 600 TVL ¢6z0nUrUge sahip olmalidir,

Monitérin Panel dmrl en az 30.000 saat olmalidir.

LED monitorin ¢6z0n0rigi en az 1920 ( yatay ) X 1080 ( dUsey ) ( 120 Hz ) olacaktr.
LED Monitérin piksel aralig 0.294mm x 0.294mm, ve piksel tipi Aktif Matrix TFT olacaktrr.
Monitér en az 16,7 Milyon rengi gésterebilecek 6zellige sahip olmaldir.

Meonitér paneli en az 5000:1 kontrast oranina sahip olmalidr.

Monitér, 10m kontrollerin yapilabilecegdi uzaktan kumandayla beraber teklif ediimelidir.
Monitérin tOm menl kontrolleri 8n panelinde bulunan tuslarla da yapilabilmelidir,
Monitérde istenildigi anda goérintl dondurulabilmelidir.

Monitérde dijital gOrUlto dnleyici bulunmalidir.

Monitér, ekran gérintUsinin kenannda baska ekran gérintUsint gdsterebilmelidir.
Monitér, ekran gérintUsi icerisinde baska bir ekran gérintisini de gdsterebilmelidir.
Goris agilan yatayda en az 170 derece ve diseyde en az 160 derece olmalidir.

LED monitérin tepkime siresi en fazia Sms (milisaniye) olmalidir.

Monitérin aydinlik dUzeyi 250 cd/m2 veya daha iyi olmalidir.

Monitér 2 adet BNC girisine, 2 adet BNC cikisina sahip olmaldir.

Monitér 1 adet VGA girisine, 1 adet HDMI girisine sahip olmaldir.

Monitdr 2 adet RCA ses girisine ve ¢ikisina sahip olmalidir.

Monitérin agirid 5 Kg'r gegmemelidir.

Monitér 0°C ~ 40°C sartlannda sorunsuz calisabilmelidir.

Monitér %20 ~ %20 nem orani arasinda sorunsuz ¢alisabilmelidir.

Monitérin MenUlerinin TUrkge dil destedi bulunmaldir.

Monitérin filire tipi 3D Comb olmaldir

Monitérin video sistemi PAL olmalidir.
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4.2.6.

4.2.6.1.

4.2.6.2.
4.2.6.3.
42.6.4.
4.2.6.5.

4.2.6.6.

42.6.7.

4.2.6.8.

4.2.6.9.

4,2.6.10.
42.6.11.
4.2.6.12.
4.2.6.13.
4.2.6.14.
4.2.6.15.

4.2.6.16.

42.6.17.

42.6.18.

4.2.6.19.

4.2.6.20.

42.6.21.

Sistem ve Goriintii izleme Yazilim

Teklif edilecek givenlik yonetim yaziimi (bundan bdyle GYY adi ile anilacaktr) sistemde kullanian tom cihaziarnn
yonetimi, kullanici tanimlamalar, strekli, tatil ve takvime badl kayit ayarlan, merkezi saat yénetimi, alarm yoénetimi, log
(gUnlUk) dosyalarinin saklanmast ve PTZ énceliklendirme islevierini ydnetmek maksadi ile tesis edilecekiir.

Teklif edilecek GYY tek server Uzerinde 75 adet kamera destedine sahip olacak ve kameralann kayit, izleme ve
yonetim islemlerini sorunsuz olarak yapacaktir.

Teklif edilecek GYY es zamanli olarak en az 10 adet istemci (Client) destedine sahip olacaktir.

Teklif edilecek GYY, H.2é4, JPEG2000, MPEG4, ve MJPEG formatianndaki gérintUleri kayit edebilmelidir.

Teklif edilecek GYY, hernangi bir yilik bakim plan paketine gerek olmaksizin Ucretsiz olarak gincellenebilecek ve
Uretici firma tarafindan ilave bir Ucret talep edilmeksiniz &mUr boyu teknik destek saglanacakir.

Teklif edilecek GYY “yaslandrma(data-aging)” ézelligini desteklemelidir. Bu islem ayni mantiksal kimlik altinda
yuksek ¢&zOnUMUkID ve dUsUk ¢dzOnOrlCkID iki gérintl saklayip belirlenen bir sUre sonunda yUksek ¢6zOnUrlOkID
gorontinin silinmesiyle sadlanacaktir. Bu sekilde kayit sUresini arttiracaktr.

Teklif edilecek GYY, ayni anda birden fazla kamera gérintisini export edebilme yetecedine sahip olacaktr.
Bahse konu kameralara ait gbérintilerin baslangic ve bitis sUreleri ayn ayn ayarlanabilmelidir.

Teklif edilecek GYY 256bit sifreleme ile kaydedilen videoyu dijital olarak isaretleyecektir, bdylelikle video asikar
amaclar icin dogrulanabilecektir.

Teklif edilecek GYY gizli dinlemeleri veya onaysiz degisiklikleri dnlemek igin SSL'ye dayanan kriptografik tuslar
kullanarak TCP/IP aracihigiyla tOm komutlan ve kontrol verilerini glvenle aktaracaktir.

Teklif edilecek GYY ONVIF ve Generic RTSP uyumiu tUm kameralan destekleyecektir.

Teklif edilecek GYY sifre kontrolli olacaktr.

Teklif edilecek GYY web client ve mobil cihazlar igin client destedine sahip olmalidir.

Teklif edilecek GYY, kullanicilara ve cinazlara ait tUm verileri ve yetki seviyeleri veritabaninda saklayacaktir,

Teklif edilecek GYY PTZ dnceliklendirme dzellidine sahip olacaktr,

Teklif edilecek GYY, sarfnamede tanimii olan video analiz ihlalleri olusmasi durumunda alarm olusturacak ve ilgili
operatdri sesli ve gbrsel mesqj ile uyaracaktir,

Teklif edilecek GYY PC'nin islemci glcUnU optimize etmek maksadi ile, ekran gdrintlleme modu 3x3 veya 4x4
oldugu durumlarda, kameralardan gelen ikinci ve daha dUstk olarak ayarlanan  gérintl  akislanni
gdrintUleyebilecekdtir.

Teklif edilecek GYY kullanici tarafindan belilenen alanlardaki harekete dayanarak kaydedilen videolar arasinda
arama yapmay! (piksel aramasl) destekleyecektir.

Teklif edilecek GYY zaman, tarih, video kaynadi ve gorintU bélgesine dayanarak kaydedilmis videolar arasind a
arama yapmay destekleyecek ve sonuglan kUgUk resimler seklinde gdsterecektir.

Teklif edilecek GYY video kaynadinin gdrintUlerinde belirlenen bolimlere dayanarak kaydedilen videolar
arasinda arama yapmay destekleyecekdtir.

Teklif edilecek GYY kaydedilen videolan belittilen formatlarda disa aktarabilmeyi destekleyecektir. Bu formatlar
Native, JPEG, PNG, TIFF ve AVI'dir.

Teklif edilecek GYY harita destedine sahip olacaktir.
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4.4.

44.1.

4.4.1.1.

4.4.1.2.

4.4.1.3.
4.4.1.4.

4.4.1.5.

DATA YAPISAL KABLOLAMA

Kablolama Sistemi

Bakir ve Fiber optik yapisal kablolama Urinlerinin tamarmi ayni marka olmalidir. Kurulacak sistemile ilgili Oretici firma
tarafindan en oz 25 yil garanti verilecektir. Omir boyu sistem performans garantisi tercih sebebidir. Kablolamayi
gergeklestiren firma bu hususta Uretici tarafindan sertifikalandinimis olmaldir.

Kablo kullanici tarafinda CAT é standardinda RJ45 tip prizlerde sonlandinimaldir. Kullanici bilgisayar ile data prizi
arasindaki baglanti uygun nitelikte Oretici tarafindan sonlandinlmis patch cord ile saglanmalidir.

Aktif cihaz portlan Uretici tarafindan sonlandinimig RJ45 Caté patch cordlar ile patch panellere itibatiandinimalidirar.
Gekilen her UTP kablolama hattiigin ANSI/TIA/EIA 568.8-2.1 Cat 6 UTP Channel {Ugtan uca test) testi yapilacaktr.
Test sonuglan orijinal formatinda elekironik ortama (CD) aktanimis sekilde kuruma teslim edilecekdir.

UTP kablolamada kullanilacak olan tOm kablolama malzemeleri (Cat 6 UTP kablo, Cat é patch panel, priz
konnektorleri ve Cat 6 UTP ara kablolar) her biri igin ayn ayn alinmis ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Caté standardini
saglayacakhr. Bu standardin saglandi@ badimsiz test laboratuarlannin (ETL, UL) birinden alinmis olan onaylanmis

test raporu ile belgelenecektir. Sertifika tek bir test icin alinmis degil, Ureticinin dizenli olarak ilgili laboratuann gézetiminde
oldugu (3 ay veya 6 ay gibi) gbstermelidir. Bu durum ilgili laboratuann web sitesinden yayinlanan gecerli sertifikalar listesinde
de gorilmelidir. Bakir kablo ve komponentler (patch cord, jack, patch panel) ayni marka olmalidr.

4.4.1.6.

4.4.2,

4.42.1.

43.2.1.1.
432,12,

4.3.2.1.3.

4.3.2.1.4.

4.3.2.1.5.
43.2.1.6.
43.2.1.7.
4.3.2.1.8.
4.3.2.1.9.

Uretim tesisleri Tirkak onayl ISO 9001 sertifikall clmal, sertifika ekinde ilgill Urin gruplan gériimelidir
UTP Kablolama

Caté UTP Kablo

Kablo ISO 11801- 2nd ve IEC 61156-5 Uluslararasi kablolama standardianna uygun olarak Categori 6A standartlanna
Kurulacak olan UTP kablolama altyapisi ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 standartlarnda belirtilen 4 ¢iftli 100 Ohm Category é
performans spesifikasyonlanna uygun olmalidir.
Kablonun yukandaki standarda uygunlugunu gésteren ETL sertifikasi olmalidir. Bu sertifika, Uriindn 3 ayda bir
denetimden gectigini gésteren sekilde olmalidir.
Kullanilacak kablo igersinde sarmal giftler arasindaki sinyal etkilesimini en aza indirmek amaciyla ve sarmal ¢iftlerin
agisinin bozulmamasi igin arasindan bir seperatér veya izolatdr gegmelidir.
Kablo 100 metre mesafede Caté UTP standartianna uygun iletisimi desteklemelidir.
Kablo iletkeni ¢iplak ve kat bakir oimalidir.
Kablo iletkeni 23 AWG 6icUsUnde olmalidir.
Kabloda 4 adet sarmal ¢ift olmalidr.
Yalitkan renkleri asagidaki belirtildigi gibi olmaldir :

i. Birinci ¢ift icin Beyaz/Mavi x Mavi

i.  Ikinci cift icin Beyaz/Turuncu x Turuncu

i.  UclneU cift icin Beyaz/Yesil x Yesil

iv. DérdUnc ¢ift igin Beyaz/Kahve x Kahve

4.3.2.1.10. Kablo dis kilifi igin LSOH malzeme kullaniimalidir,
4.3.2.1.11. Kablo dis kilifi gri renkte olacaktr.
4.3.2.1.12. Kablo Uzerinde yaz bilgisinin sonunda, kullanilacadr binanin adi yazilacakdir.
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4.42.2.

4.3.2.2.1.
4.3.2.2.1.

4.3.2.2.1.
4.3.2.2.1.

43.2.2.]1.
4.3.2.2.1.

4.3.2.2.1.
43.2.2.1.

4.3.2.2.1.

Patch Paneller

Patch paneller ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 spesifikasyonlanna uygun olacaktir
Patch panelin yukandaki standarda uygunlugunu gosteren ETL sertifikas olmaldir. Bu sertifika, UrinUn 3 ayda bir
denetimden gectigini gbsteren sekilde olmalidr.
Patch paneller 1U 24 portlu veya 2U 48 portlu olacaktr.
Patch panelin arka tarafinda, kablolann patch panele 180 derece aciyla girmesini, bu sayede de minimum dis kilif
aglmasini ve per bozulmasini saglayan orijinal fabrikasyon metal kablo tutucu aparat takill olmahdir.
Patch panel Uzerinde etiketleme igin seffaf etiketli uygun kod alanlan olacaktir.
Patch paneller asadidaki teknik spesifikasyonlara sahip clmalidir:

i Plug baglanti malzemesi: 100 mikro-ing nikel kaph bakir alasim Uzerine 50 mikro-ing altin kaplama.

ii. Kontak Direnci: 20mOhm max.

iii. Dengesizlik Input/Output Direnci: 200mOhm max.

iv.  Dielekirik Kuvvet: 1 dakika icin 1000 Volt rms

v.  izolasyon Direnci: 500 MegaOhm min. @500 Vdc

vi.  DC Direnci: 0.1 Ohm max. @20 °C
Patch panel portlan data icin mavi, telefon igin kirmizi renkli olacaktir. Baska renk jack kabul edilmeyecektir.
Her bir panel portu, fabrikasyon yayl toz kapakl olacaktir. Toz kapadi patch cord panele takilirken portun icersine
dogdru hareket edecektir.
Patch panel Uzerinde etiket yerine ilave olarak, 1'den 24'e kadar panel portiarini gésteren numaralama sistemi
hem panelin n tarafinda hem de arka tarafinda bulunacaktir.
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4.423.

4.3.2.2.1.

43.2.2.1.

43.2.2.1.
4.3.2.2.1.

4.3.2.2.1.

43.2.2.1.
43.2.2.1.

4.4.2.4,

43.22.1.
43.2.2.1.

4.3.2.2.1.
43.2.2.1.
43.2.2.1.
43.2.2.1.

4.3.2.2.1.

4.4.3.

4.43.1.

4.4.3.1.1.
4.4.3.1.2.

4.43.1.3.

Prizler

Duvar prizleri ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 spesifikasyonlanna uygun olacak ve asadidaki performans degerlerini
saglayacaktrr,
Duvar prizi igin kullanilan jackin yukandaki standarda uygunlugunu gdsteren ETL sertifikasi olmalidir. Bu sertifika,
Urbndn 3 ayda bir denetimden gectidini gdsteren sekilde olmaldr.
Data prizieri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B bagdlant tiplerinin ikisini birden destekleyecekdtir.
Keystone jacklann sonlanmasi punch down tool ile yapilacak, kablo sonlandiktan sonra IDC bloklar toz kapaklari ile
kapatilarak toz, nem vs. dis etkenlere karsi koruma altina alinacakdr.
Prizler ¢iftli tip olacaktir. Kullanlmayan jack yeri bos olup yerine gerekli kapak takil olacaktr.
Prizier Uzerinde etiketleme icin uygun alanlar olacaktr,
Prizler asagidaki teknik spesifikasyonlara sahip olacaktir:
i Plug baglanti malzemesi: 100 mikro-ing nikel kapl bakir alasim Uzerine 50 mikro-ing altin kaplama.
ii. Kontak Direnci: 20mOhm max.
iii. Dengesizlik Input/OQutput Direnci: 200mOhm max.
iv.  Dielekfrik Kuvvet: 1 dakika icin 1000 Volt rms
v.  Izolasyon Direnci: 500 MegaOhm min. @500 Vdc
vi.  DC Direnci: 0.1 Ohm max. @20 °C

Patch Cordlar

Patch cordlar ANSI/EIA/TIA 568B.2-1 Caté spesifikasyonlarina uygun olacaktir.
Patch cordlann yukandaki standarda vygunlugunu gdsteren ETL serfifikasi olmalidir. Bu sertifika, 0rOndn 3 ayda bir
denetimden gectigini gdsteren sekilde olmalidir.
Patch cord kablosunun iletkeni esnek, 24AWG kalinliginda olmaldir.
Patch cordlar fabrikasyon sonlandinimig olmaldir.
Patch cord kablolari LSOH olmalidir.
Patch cordlann kullanim kolayhgr amaciyla, her farklh uzunluktaki patch cord farkl renkte saglanacaktr (6rnedin 1
metre patch cordlann tamami san, 3 metre patch cordlann tamami kirmizi gibi...)
Patch cordlar asadidaki ieknik spekilere sahip olacaktir:
i. Dis cap: 5.7 mm (nom)
ii. Dayaniklilk: 750 déngu.
ii.  Konfak direnci: 20mOhm max.
" iv.  Dengesizlik direnci: %2
V. Dielekirik Kuvvet: 1000 Volt/ 1 dakika min.
vi.  Izolasyon Direnci: 500 MOhm min. @ 500 Vdc

Fiber Optik Kablolama
SM Fiber Kablolama

Fiber optik kablolar ANSI/TIA/EIA-568B.3, ISO/IEC 11801 ve CENELEC EN50173 standartlanna uygun yapida olmalidir.
Kullanilacak fiber optik kablo, patch panel, pigtail ve adaptérler aynit marka olmahidir. Kurulum sonunda Uretici
tarafindan é&mirboyu sistem performansi sertifikasi verilmelidir.

Fiber kablo 1 adet merkezi tUp icersine konularak imal edilmis olmalidrr. Fiberlerin optik ézellikleri asagidaki gibi
olmadir:

STANDARD SM FIBER ITU-T G 652D

Ozellik Tariflenen Deger Standart
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4.43.1.4.
4.43.1.5.
4.43.1.6.
4.43.1.7.
4.43.1.8.
4.43.1.9.
4.43.1.10.
4.43.1.11.
4.43.1.12.
4.43.2.
4.4.3.1.13.

4.43.1.14.

4.43.1.15.

4.4.3.1.16.

4.43.1.17.

4.43.1.18.

4.43.3.

4.4.3.1.19.

Zayiflama (max) 0.36 dB/km (1310 nm) [EC 793-1
0.22 dB/km (1550 nm)
MFD 9205 m [EC 793-1
Kromatik Dagiima (Max.) 3.5 ps/(nmxkm) (1310 nm ) |IEC 793-1
18 ps/(nmxkm) {1550 nm )
Ortd Capi 1251 m IEC 793-1
Konsantirik Hatasi (Max.) Im |EC 793-1
Sifir Dad@ilim Dalgaboyu 1300nm 1324nm |[EC 793-1
Ortl dairesellik hatasi (max) %2 IEC 793-1
Kaplama Capl 25015 m IEC 793-1
Dalgaboyu (Max.) 1150nm 1330nm IEC 793-1
Dayanim Testi 8.4N IEC 793-1
Dayanim Testi Zorlamasi %1.00 IEC 793-1

Fiberlerin yerlestirilecedi tOpler, thixtropic jel dolgulu clmall ve her bir tipin rengi farkh olmaldir,

Kablo gekirdedi, su bloklama &zeliikli jel dolgu ile dolduruimus olacaktir.

Kablo ¢ekirdedi polyester bant ile tamamen sanimalidir.

Kablo ¢ekirdedi Uzerine, 0.15 mm kalinliginda dalgal ¢elik zirh ile kaplama yapilacaktir. Celik zirhin alfinda, kablo
boyunca soyma ipi yerlestirilmelidir.

Celik zirh Uzerinde, Fiber optik kablolarn dis kilf malzemesi icin orta veya yiksek yogunlukta PE kullaniimahdir.
Kablonun kisa dénem geriime kuvveti 19200 N max, uzun dénem geriime kuvveti 950 N max. olacaktir.

Kablonun carpma direnci min. 5000N olacaktir.

Kablo -40 C/+70 C aralginda ¢alsabilecek dzellikte olacaktir.

Kablo test sonucu, kablo makarasiyla beraber teslim edilmelidir.

Fiber Optik Patch Paneller

Fiber kablo sonlandirma islemi igin kullanilacak 12 port SC Duplex patch paneller, 1U yUkseklikte ve 19" genislikie
olmalhdir

Patch panellerin én tarafi modUler olmalidir. 1U paneller, 3 adet badgimsiz &én modUl takilabilecek sekilde imal
edilmis olmaldir. ©n moddl, 4 port SC duplex adaptérin taklabilecedi yapida olmaldir. On panellere UTP jacklar
da dahil olmak Uzere ihtiyag halinde farkll konektdrler takilabilmelidir

Rack tipi Paich paneller sivah renkte, metal yapida olmall, panel icersinde iscilik ve sonlandirma kolaylid
saglayabilecek tarzda kizakl tip olmaldir.

Patch panel ile birlikte flzyon sonlandirma icin gerekli splice protekior tOpler ve splice kasetler de ayni Uretici
tarafindan saglanmaldir.

Patch panel icersinde iki adet Ust Uste yerlestirlebilen 12 portluk ek kasetlerine fizyon ekleri yerlestirimelidir.
Kablonun panelin arka girisinde sabitlenmesini kolaylastiran rekorlar panel ile birlikte veriimelidir. Panel icersinde
kablo bagi yardmiyla zirhli sabitlenmesini saglayan &zel bir metal tirnak yapisi panel tabaninda olmaldir.

Fiber Optik Adaptar, Pigtailler

Her fiber kablo daman, SC tipinde 1 metre uzunlugunda Multimde 50/125 mikron pigtailler ile sonlandinimalichr.
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Pigtaillerin ucundaki konektorler, Seramik &zellikte ferrule'ye sahip olmaldir.

Pigtaillerde kullanilan fiber, multi mode, 1 metre uzunlugunda, kablo kesiti 0.9 mm ve tercihen tamami beyaz
renkte olmaldir.

Fiber optik konektérler 500 kere tak-cikar yapmayi desteklemeli, -40/+85 derece 1si aralidinda calisabilmelidir.
Patch panellerde kullanilacak olan adaptérler, SC duplex yapida olmalidir.

SC duplex adaptérlerin sleeve malzemeleri fosfor bronz yapida olmalidir.

SC duplex adaptérler -40/+85 derece is1 araldinda ¢alisabilmelidirler.

Pigtail ve adaptorler, kablo ve patch panel ile ayni Ureticiye ait Grinler olmalidr.

Fiber Optik Patchcordlar

Teklif edilecek fiber optik patch cord'lar, ikili ([dupleks), bir tarafi SC diger tarafi LC konektérl olacakdr.

Fiber optik patch cordlar fabrikasyon imal edilmis olup, multimode patch cordlar turuncu renkte ve 3 metre
uvzunlukta olmahdir..

Fiber patch cordlar, diger tUm malzemeler ile ayni marka olmaldir.
Single-Mode F/O Kablo (Bina Disi)

Bina aralannda 230 metreyi asan mesafelerde gok damarli, gelik zirchli 9/125 mikron, Loose tube tipinde fiber optik
kablo kullanilacaktir.

Fiber Optik kablo kemirgenlere karsi celik zirh korumall olacaktr.

Fiber Optik kablolann ¢calisma sicaklik arali@i—40 ile +70 olacaktr. Kablo dis kilifi, sirtinmelere ve zorlanmalara kars
korunakli HDPE (YUksek Yodunluklu Poly-Ethilen) olacaktir

Single-mode Fiber Optik kablo damar sayisi 6 olacaktir

Kurulacak sistemile ilgili Uretici firma tarafindan Omir boyu sistem performans garantisi verilecektir.Kablolamay!
gergeklestiren firma bu hususta Uretici tarafindan sertifikalandinimis olmaldir,

4.43.5.6. Kablolama Urinleri Uretici firma, son 2 yil icersinde Istanbul, Ankara ve lzmir'de serfifikall kurucu egitimini

4.43.6.

4.43.6.1.
4.4.3.6.2.

4.43.6.3.
4.43.6.4.

4.43.7.

4.43.7.1.
4.43.7.2.
4437.3.

4.4.3.7 4.
4.4.3.7.5.
4.43.7.6.
4.43.77.

gerceklestirerek uygulama saglayan firmalara Orinlerinin dodru iscilikle kullanimasini sadlamis olmaldir.

Fiber Optik Dagitim Panosu (F/O Patch Panel)

Fiber Optik dagiim panosu Uzerinde en az 12 adet SC Duplex Coupler bulunacaktr,

Duvara monte etmeye uygun olacak ve gerekli baglanti elemanian verilecektir. Her bir dagiim panosunda
sonlandinian fiber optik kablolann mekanik adirlikianni tasiyacak gerekli mekanik tutucular bulunacaktr.
Her pano igin yeterli miktarda fusion splice casette teklif edilecektir.

Uzerinde efiket yeri olacaktrr.

Fiber Optik Sonlandirma

Fiber optik kablo sonlandirmalarn Fusion Splice teknigi ile yapilacakir.

Fiber optik kablo sonlandirmalan pigtail kullanilarak yapilacaktr.

Kullanilacak pigtail sonlandirmalar Zirkon Seramik SC tipte olacaktir. SM Return loss Min. 50dB, isi aralidi -40/+85
derece, baglanti dayanimi (1000 kerede) 0,2dB olmaili, min 500 defa takilip cikanlabilmelidir.

Sonlandirlacak kablo tipine gbre (Multi-mode/Single-mode) pigtail kullaniacaktr.

Her bir fiber optik kable damari icin ek yerlerinde splice protector kullanilacaktir.

Fiber optik sonlandirma bilesenleri fiber optik kablo ile ayni marka ve fabrikasyon Uretim olacaktr.

Gekilen fiber optik kablolann damarlan yeterli sayida (aktif ag cihaz baglanti sayisinin en oz 2 kat kadar) ug
saglayacak sekilde sonlandinlacaktir.
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4.5.1.6.
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45.1.8.

Fiber Optik Baglant Kablosu

Baglant kablolarinin bir ucu SC, diger ucu teklif edilen akiif cihazlann fiber ara-yUzlerine uyumlu (SC,LC), dupleks
tipinde ve 3 m vzunlugunda olacaktir.

Single-Mode Urdnler sar,Multi-Mode OrUnler ise Turuncu renkte olacaktr.

Fabrikasyon sonlandinimis olacaktir.

Yiklenici Fiirma Sorumluluklan

YUklenici, Cekilen fiber kablolarin sonlandirmalarini idarenin belirtecedi teknik elemanin kontroliinde yapacakdir,

Proje kapsaminda gekilen fiber kablolarin sonlanmalan, projede belirtilen yerlerin disinda yapimayacaktir.

YUklenici tUm fiber kablo ve aksesuarlanni ayni marka verecek ve fiber altyapi icin émirboyu sistem performans
garantisi verecektir. Bunun igin yUklenici firma son bir yil igersinde Uretici firmanin vermis oldugu egitime katimig
(fima sertifikasini ibraz etmelidi) ve en az 2 (iki) personelinin de bu egitime katidiklanni gdsteren sertifikas
bulunmaldir.

YUklenici, F-1 maddesinde tarifienen testi idarenin teknik elemaninin kontroliinde yapmakia yOkomiodor .

YUklenici santiye orfaminda ¢alisanlan can gOvenliginden sorumludur, bununla ilgili idare, yUklenicinin her calisanin
can givenliginden sorumlu degildir.

YUklenicinin ¢ahsanian mutlaka sigortal olmalin ve gerekli evraklar ihale dosyasinda bulunmalidir.

Fiber Test

Tom fiber uglan igin tercinan fiber optik kablo Uzerinden desteklenen uygulamalan da PASS/FAIL gésteren sekilde
rapor veren Fluke, Omniscanner vb. test cihazlannin fiber adaptdrleri kullanilarak testler alinacaktr. Olmadig
takdirde OTDR test sonucu kabul edilecekiir.

Tesisi tamamlanmig kabloda ( ekler dahil ) kilometrik kayip kablolar icin verilmis olan zayiflama dederlerinden fazla
olmayacaktr. Aynca her bir fiber ekiigin ¢ift tarafll 6lcim sonuglan ortalamasi 0.09 dB 'den blyUk olmayacaktir.

KABIN SiSTEMLERI
Dikili Tip Rack Kabinetler

Belgeler: 19" Dikili Tip Rack kabinet Uretiminde 1SO 9001:2008 kalite givence sistemi ve EN 61587-1, IEC 60917,
IEC60297 standartiarnini igeren TSE belgesine sahip olmalidir. Kabinetler UL Belgeli olmalidir.

Olgiler: IEC 60297 standardina uygun olmalidir. Kabinetlerin ic kullanim U kapasitesi 22U olmalidir. Distan disa;
genislik net 600mm veya 800mm., derinlik net 800mm dicUlerinde olmaldir.

Ana sase ve profil yapilar: eksenel (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, dis darbelere dayanikid EN
61587-1 / 5.3.3 saglayacak sekilde imal ve test edilmis olmalidir. Dinamik yUk, titresim ve mekanik darbe (IEC 60068-
2-6, IEC 60068-2- 27) test sonuglar TSE tarafindan belgelenmis oimaldir,

Ana profil yapisi: mekanik mukavemeti arttiran, estetik gérinimlu 45 derece aci verilmis &n bukiml ve toplam 6
bUkUmden clusan bir yapiya sahip olmalidir,

Kablo gegisleri: toz girisini engelleyici, 350x250 mm bUyUklUgUnde sUrgill kablo giris bdlimine sahip olmall, kizakli
yapisi sayesinde kablolan sabitleme ve kablolann zarar gérmeden kabin igerisine girmesini saglayan kalin conta
olmaldir.

Arka kapak ve yan kapaklar: agilabilir, sokUlebilir, kiliflenebilir bir yapiya sahip olmalidir.

On kapaklar: temperli, antistatik, secure, fime, rodajll, 4mm +/- %5 EN 12150-1:2008 standartinda cam olmaldr.
600x600 mm ve 600x800 mm kabinetler tek 6n kapakl; 6n cam kapak dikey eksende sada veya sola acimal,
camin sagd ve solunda mukavemetli aliminyum gergeveler olmali ve politiretan conta ile yapistinimaldir, 800mm.
genisligindeki kabinetlerde &n cam kapaklar yukandaki ézelliklere sahip ve iki bdimeli olacaktr.

Boya: Kabinetler: darbelere karsi yOksek mukavemeti saglayacak sekilde; elektrostatik RAL 9005 Texture Siyah toz
boya veya Ral7035 Beyoz toz boya ile boyanmalidir. {ISO 9227 ve ASTM B 117-85). Minimum 500 saatiik tuz testine
dayanimli olmahdir ve test sonug raporlan belgelenmelidir. Metal yizeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalinhd
saglanmaldrr. Kullanilacak toz boya IEC 60707 standardina gére tutusmaz, alev iletmez bir yapiya sahip olmalidir.
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Alt ve Ust sase: kabin saglamiidini ve mukavemetini arthiracak; cok kath bUkim teknolojisine sahip, en az 600kg yik
tasima kapasitesinde olmalidrr.

19" moniqj dikmeleri: énde 2 adet, arkada 2 adet olacak sekilde olacak, kabin derinligi boyunca sékiimeden
hareket edebilecek ve sad/sol toplam é adet yatay profil ile desteklenecek sekilde imal ve montaj ediimis olmal,
serigrafiile “U" digUleri markalanmis, en az 1.5mm kaliniginda olmalidr.

Dikey Kablo DUzenleyiciler: 800 mm genisligindeki kabinetlerde, kabinlerin sad ve sol bosluk kisminda, kapakl tel
dikey kablo dizenleyiciler olmalidir.

Birlestirme: TUm kabinetler istenildiginde yan birlesim kapaklan ¢kariarak yan yana baglanabiime ézeligine sahip
olmaldir.

Kilitler: Kabinetin tOm kapaklan kiliflenebilir yapida olmall, 8n kapak kollu kilit, yan ve arka kapaklardaki “O" kilitler,
ayni sifreli anahtara sahip olmaldrr.

Topraklama: Kabin igerisindeki tOm metal bilesenler elektriksel olarak birbirleri ile baglantii olmal, IEC 61010-1 /
6.5.1.3 standardina uygun olarak topraklama direnci maksimum 0,1 ohm olmaldir.

Kabin imalatinda kullanilan malzemeler: imalatin her asamasinda, kullanilan tOm ana ve yardimeci malzemeler
asagida belittilen standartlara uygun olmaldir.

i. Sac DKP “ DIN EN 10130 — 99 Eregli DC- 01 6112, 7122, RoHS "

ii. Toz Boya " ISO 9001, I1SO 2178, ISO 2813, ISO 6272, I1SO 8130-5, ISO 8130-3, RoHS, RAL 9005 Texture Siyah
veya RAL 7035 Wrinkle Beyaz "

iii.  Cam "ISO9001,EN12150-1:2000 Temperli, secure "

iv.  Baglanti elemanlan (civata somun pul vb...) * DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934 , DIN 985, DIN 933,
RoHS "

V. Kilit *“ DIN 1743, DIN 53571, RoHS "

Aksesuarlar

Fan Unitesi: Dikili fip kabinetlerde; bilyeli 4.10 fan Onitesi kullanimaldr. Kabin icerisindeki 1siy1 kontrol eden
termostata sahip olmaldirlar. Fan sistemi Oniteleri CE ‘li olmalidir. Her bir fan 2. 3m?/dk. hava debisi ve 47dBA
gUrllty siddetine sahip olmalidir. “ISO 9001, CE ( 89/336/EEC EMC , 73/23/EEC LYD ) , RoHS "

Priz Grubu: Aliminyum profil gdvdeli giivenlik muhafaza yapisina sahip olmall, 1x16 A sigorta korumal 6 gikish [1U)
ve CE serfifikal olmaldir.

Tekerlek Grubu: 4 adet, direk kabin sasesine bagh olmalidrr. On tekerlekler frenli ve déner, arka tekerlekler déner
tip olmalidir. Tekerleklerin yUk tasima kapasiteleri 150kg/adet olmalidir. * TS EN 12530, TS EN 12532 , RoHS

Pinyon Ayak: (Tekerlek kullanimadi@i kosullarda kullaniir) YUksekiik seviye ayarlamaya uygun yapida her bir
250kg/adet yiUk tasima kapasitesine sahip olmalidr.

NETWORK
24 Port 10/100/1000 Kenar Switch

En az 24 adet 10/100/1000 ethemet portu olmaldir. En az 4 adet genisleme yuvasl bulunmall ve genisleme
yuvalanna 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaselX, 1000BaselH,1000BaseBX 100BaseFX, 100BaseBX GBIC/SFP'ler
takilabilmelidir. Ayni anda 28 port aktif olarak ¢alisabilmelidir.

GBIC/SFP'ler Hot-Swappable olmall cihaz c¢aligrken sékilup takilabilmeli, bu islem anahtann calismasing
etkilememelidir.

GBIC/SFP'ler oriinal ve Uretici garantisinde olmali, OEM GBIC/SFP teklif ediimemelidir.

10/100/1000BaseT portlar otomatik olarak MDIX ayarlamasin yapabilmelidir.

En az 16000 MAC adres destedi olmalidr,

Data iletim kapasitesi en az 40 Mpps olmalidir

Anahtarlama kapasitesi en az 56 Gbps olmalidr.

Latency (gecikme) degeri 2.4 mikrosaniyenin altinda olmalidrr.
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IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) &zelligi ile 8 porta kadar destekleyen baglanti noktasi (Trunk)
olusturulabilmelidir. Teklif edilen anahtar Ozerinde en az 12 adet badlanti noktasi olusturulabilmelidir.

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree ve IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree standartiann
desteklemelidir.

BPDU ataklanna karsin BPDU korumasi bulunmalidir. STP Root olarak segilmis anahtan ataklara ve yapilandirma
hatalarina karg koruma &zelligi bulunmalidir.

Cihaz sanal yiginlamay desteklemeli, yiginlama durumunda tek bir IP adres ile uzaktan yénetim sadlanabilmelidir.
En az 16 adet anahtar yiginlanip tek bir IP adresi ile yénetilerek yonetim kolayhigi saglamaldir.

IEEE 802.1X port based network access control ve RADIUS destedi ile kullanici kimlik kontroll yapilabilmelidir. Ayni
port Uzerinden en az sekiz 802.1x kullanicisinin kimlik kontrold mUmkin olmahdir.

MAC bazl ve WEB bazl kimlik kontrolUntU desteklemelidir.

Ayni port Uzerinde ayni anda 802.1x ve MAC veya WEB bazl kimlik kontrolU destedi olmalidir.

Cihazin ydnetiminde baglanti asamasindaki glveniik igin SSL, SSHv2 ve SNMPv3 destedi olmalidir. Anahtarin sysiog
destedi olmaldir.

Cihazin ydnefiminin givenli ve sifrell yapilabilmesi icin Radius ve TACACS+ destedi olmalidir.

IPv4 ve IPvé Erisim Kontrol Listeleri (Access Control List, ACL) destedi olacaktir. Port ve VLAN tabanli Erisim Kontrol
Liste (Access Control List, ACL) destedi olmaldir.

Hiz sinlama (Rate Limiting) dzellidi olmaldir.

Cihaz IPvé host dzelligini desteklemeli ve bu sayede IPvé protokoliyle yonetiimesi mimkin olmalidir.

Teklif edilecek cihaz Uzerinde olasi IPv4 ve IPvé gecis islemleri igin Dual-stack IPv4/IPvé protocol destedi olmalidir.
Secilen bir fiziksel portun diger portlardan izole edilerek sadece belli bir port ile haberlesmesi saglanabilmelidir.
Kaynak port filtrelemesini desteklemelidir.

Port glvenlidi 6zelligi ile kullanic listeleri olusturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara baglant kurmasina
izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanici ve cihazlarin aga girisleri engellenebilmelidir. Gerektiginde tanimlanan
MAC adreslerin aga girisi de engellenebilmelidir.

DoS (Denial-of-Service) ataklanni filtreleme &zelligi olmaldir.

IEEE 802.3x flow control destedi olmaldir.

IEEE 802.1p trafik dnceliklendirme destedi olmaldir. 802.1p dcelikierndirmesini IP adresi, IP ToS, Layer 3 protokol,
TCP/UDP prt numarasi, kaynak port ve Diffserv'e gore yapabilmelidir. Her port en az 4 énceliklendirme kuyrugu
destekleyebilmelidir. SP (Strict priority) destedi olmalidir.

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kesif protokoll veya benzeri bir protokol destedi bulunmalidir.
Destekli IP Telefon gibi ug cihazlann Vian ayarlannin otomatik olarak yapilabilmesi icin LLDP-MED protokoll destedi
bulunmalidir. Voice VLAN destegi olmaldir.

Birden fazla portun tek port Uzerinden izlenebilmesi icin port monitoring (mirror) ézelligi olmaldir,

IP Multicast trafigin yénetimi icin IGMPv3 destedi olmalidir. IP multicast snooping veya benzeri bir protokol destedi
bulunmaldir. IPvé multicast trafigi yénetebilmek igin MLD snooping destedi bulunmaldir.

Cihazin komut satin, telnet ve WEB Uzerinden ydnetim destegi olmaldir. Cihaz SNMPv3 destedine sahip olmalidrr.
Anahtar Uzerinde birden fazla konfiglrasyon dosyasi tutabilmelidir. Ek olarak anahtar'in Uzerinde kosan yaziimin
yUkseltiminde eski imaj da anahtar Uzerinde tutulabilmelidir.

Konfiglrasyon dosyalarinin kriptolanarak glvenli aktanmi igin Secure FTP destedi olmalidir.

Cihazin uzaktan izlenebilmesi ve raporlannin alinabilmesi igin en az 4 grup RMON destedi olmalidir.

sFlow veya NetFlow gibi veri akisi izleme protokollerinin en az birinin destedi bulunmalidir.

Cihazin Uzerinde konsol portu bulunmalidir.

IEEE 802.1Q VLAN destedi olmall, en az 512 adet port bazll VLAN tanimlanabilmelidir.

9,216 byte blyUkligune kadar iletim birimi (Jumbo Frame) destedi bulunmalidr.

Yaratilan VLAN'lann otomatik olarak égreniimesi ve dinamik olarak tanimlanmasini sadlayabilmelidir. GVRP (GARP
VLAN Registration Protocol) destedi bulunmalidir.

Cihazin Uzerinde port durumlanni gésteren LED'ler olmalidr.

19 inch rack Ozerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatlan ile birlikte teklif verimelidir.

Cihaz 200-240V voltqj seviyesinde ¢alisabilmelidir. Elekirik bagdlant kablosu ile birlikte teklif verilimelidir.

GUg tUketimini azaltabilmek igin cihazin fani degisik hizlarda ¢alisabilme dzeligine sahip olmalidir. IEEE 802.3az
standartini desteklemelidir.
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4.6.1.43.  Uriin 8mir boyu garantili olmalidir. Garanti siresince olusabilecek arzalarda onanm, glic kaynagdl, moddl, GBIC gibi
par¢ca dedisim veya Urin degdisimi icin herhangi bir Ucret talep ediimeyecek sekilde teklif verilmelidir.
4.6.1.44. Anahtar yazim gincellemeleri garanti sUresi boyunca Ucretsiz yapilabilecek sekilde teklif verilmelidir.
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Proje Tanimi

GENEL SESLENDIRME VE ANONS SiSTEMI
Zonlu Sistem Pre-Ampilifikatéri

Sistem cikislarn sUpervize olmaldir,

Sistem icerisinde dahili flas ROM olmali ve bunun Uzerine CD kalitesinde 16 dakikaya kadar ses kaydi yapilabilmelidir.
Flag ROM hafizaya en az 24 adet mesaj kaydi yapilabilmelidir.

Sistemn ileriye dénUk en az 30 zona kadar genisleyebiimelidir.

Sistem kontrol Unitesi Uzerinde acil durumlarda kullaniimak Uzere 1 adet mikrofon bulunmali ve bu giris bitiin
bdlgeler Uzerinde en ylUksek 6ncelige sahip olmaldir.

Sistem pre-amplifikatérin Ozerindeki tuslar ile acil durum mesaji manuel olarak devreye sokulup cikartilabilmelidir.
Sistem pre-amplifikatdrd Uzerinde 12 adet acil ve otomatik anons igin kontak girisi olacak ve her biriyle sirall mesajlar
yayinlanabilinecektir.

Sistem pre-amplifikatdrine anons bolgelerine hitap edebilecek en az 8 adet anons mikrofonu baglanabilinecekir.
Anons mikrofonlan ile merkez arasindaki kablo mesafesi 1000 metreye kadar cikabilmelidir.

Sistem pre-ampilifikatéri Uzerindeki buton ve komitatérlerle istenilen bélgelere mizik yayini verilebiimeli ve ses
seviyesi ayarlanabilmelidir.

Istenilen standart otomatik anonslarin dnceligini belirleyebilmelidir.

Sistem pre-amplifikatérl sisteme yUklenen standart mesaijlan kontrol edebilmelidir,

Sistem pre-ampilifikatérd bir bélgeye anons gecildiginde diger bélgelerde mUzik yayinini devam ettirmelidir.
Sistem pre-amlifikatdr her zon igin birer adet 24V DC tetikleme cikisina haiz olmalidir. Bu cikislar kullanilarak baigesel
ses ayar Oniteleri kapal dahi olsa anons esnasinda aciimalidir.

6 Zonlu Sistem Genisletme Unitesi

Unite sistem pre-amplifikatérine baglanarak sistemi 6 zon arttinimalidr.

Sistem Genisletme Unitesi bir bélgeye anons gegildiginde diger bélgelerde mizik yayinini devam ettimelidir,
Sistem Genisletme Unitesi her zon igin birer adet 24V DC tetikleme ¢ikisina haiz olmalicir, Bu cikislar kullanilarak
bdlgesel ses ayar Uniteleri kapal dahi olsa anons esnasinda aciimahdir.

Zonlu Anons Mikrofonu

Anons mikrofonu masa Ustd fip olmalidir ve istenen balgelere anons yapmak icin kullanilacaktr,

Anons mikrofonu, secilebilir kazang, secilebilir konusma filiresi ve limitér ile anonsun yiksek anlasilabilidiging
saglayacaktrr.

Anons mikrofonunun éncelik seviyesi, anons éncesi ve sonrasi ding dong ‘lar dipswitchler ile ayarlanabilecektir.
Anons igin secilen bélgeler, anons mikrofonu Uzerinde LED'ler ile gdsterilecektir,

Zonlu Anons Mikrofonu Tus Takimi

Tus takimi anons mikrofonuna baglanarak ¢alisacaktir. Anons mikrofonu masa Usto fip olmalidir ve istenen bolgelere
anons yapmak icin kullanilacaktir.
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Anons igin secilen bdlgeler, anons mikrofonu tus takimi Uzerinde LED'ler ile gdsterilecektir.

Gic Amplifikatérleri

Gi¢ Amplifikatdrieri kullanilacaklan gic ihtiyacina gére 1500/1000W, 720/480W, 360W /240W veya 180/120W gic
kapasitesinde oimahdir. (ani gig/sUrekligic)

Glg amplifikatdrl 19" rack montaj standardinda olmalidir.

Amplifikatérin yiksek gic gekildigi durumlarda sistemin yiksek givenilirigini saglamak icin amplifikatér Uzerinde
sicaklik kontrolld fan yer almalidir. Amplifikatér kisa devre ve asin yike karsi korumal olmalidr. Amplifikatér

Uzerindeki fanin gUrdity seviyesi 1m'de 50dBSPL'den az olmalidir.
Sistemin genigletiimesi istenmesi durumunda ilgili blgenin amplifikatér giconi kolaylkla arttrmak icin amplifikatér

Uzerinde looptrough konnektérleri olmalidir.

Amplifikatér bzerinde 100V gUc ¢ikisinn yaninda 70V cikisi da olmalidrr.

Amplifikatérier hem 220Vac ile hem de 24Vdc akd besleme grubu ile beslenebilmelidir. 24Vdc besleme girisi
gerekirse amplifikatérleri acil durum akdileri ile beslemek icin kullanilacaktr.

Amplifikaitdr Uzerinde, amplifikatér ¢ikis seviyesini gésteren LED bar seklinde bir VU metre olmalidr.

Amplifikatdrierin besleme giris 220Vac/240Vac 11 10%, 50/60 Hz. oimalidr.

Amplifikatdrierin calisma ortam sicakldi -10 OC ile +5511C arasinda olmalidrr.

Amplifikatérierin frekans yanih en az50Hz - 20 kHz, S/N orani >80dB olmalidrr.

?/6W Tavan Tipi Hoparlérler

Genel amach mizik yayin ve anons sisteminde kullanimak Uzere ic ortamlarda asma tavan bulunan mekanlara

montaj imkani saglayan hoparldr olmalidir.

Hoparlér Teknik Ozellikleri :

4.5.6.1.1.1.1.1.1. GUcO
4.5.6.1.1.1.1.1.2. SPL Degeri
4.5.6.1.1.1.1.1.3. Frekans Bandi
4.5.6.1.1.1,1.1.4. Koruma Sinifi
4.5.6.1.1.1.1.1.5. Hat Transformatér
4.5.6.1.1.1.1.1.6. Giris Empedansi

Metal 15W Kabin Tipi Hoparlorler

Q/6W

22dB (6W/1kHz,1m)

80 - 18000 Hz Full-Range
EN60065

6W, 3W, 1.5W cikish @ 100V
16670hm

Genel amagh mizik yayini ve anons sisteminde kullanimak Uzere ic ortamlarda asma tavan bulunan mekanlarg

montaj imkani saglayan hoparlér olmalidir.

Hoparlér Teknik Ozellikleri :

4.5.7.1.1.1.1.1.1. Gici
4.5.7.1.1.1.1.1.2. SPL Degeri
4.5.7.1.1.1.1.1.3. Frekans Bandi
4.5.7.1.1.1.1.1.4, Koruma Sinifi
4.5.7.1.1.1.1.1.5. Hat Transformat&rd

CiHAZ MALZEME ENVANTERI

15W
98/86dB (6W/1kHz,1m)
95 - 19500 Hz Full-Range
EN40065

15/7.5/3.75/1.9 W

FIRMA, ihale kapsaminda kurdugu veya teslim ettigi ttm cihaz — malzemenin envanterini (birim fiyah, markasi,
modeli, modUlU ve ser numaralanni) liste halinde ve elektronik ortamda IDARE'ye teslim edecekfir.

AMBALAJLAMA ve ETIKETLEME
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Teklif edilen Urlnler yeni, orijinal ambaldjinda, kalite kontrolt yapilmis, defosuz ve hatasiz olacaktr,

Ambalgj Uzerinde malzemenin cinsi, adedi, Uretim tarihi ile ilgili bilgiler yer almalidir,

Saglanacak olan tUm Urlnler eksiksiz calismak Uzere IDARE'nin &n gérdigo Ozere konfigire edilerek, isaretlenerek
dokUmante edilip teslim edilecektir.

Tum OrOnler orijinal kutu ve kullanim kilavuzlar ile teslim edilecekdir.

EGITIM

Tom egitim TUrkge gergeklestirlecekdir.

Egitim icin gerekli clan dokiman dijital ortamda ve basil olarak tesiim edilecektir.

Egitimlerin saglanmasindaki planlamay! ve koordinasyonu saglamak Uzere FIRMA proje asamasinda bir egitim
koordinatért atayacaktr. IDARE'de egditim islerini koordine edecek bir egditim koordinatéri belileyecektir.

FIRMA tarafindan sagdlanacak egitimlere ait mifredat ve egifim plani Proje Plani ile birlkte egitim sUreci
baslamadan IDARE onayina sunulacaktir. IDARE mifredatta ve egitim planinda &n gérdigu dedisiklikler yapilarak
egitim sUreci baglatilacaktr.

Egitime katilanlara katiim belgesi verilecektir.

Tm egitimlerin egitim yeri projenin gerceklestirldigi yerleskede IDARE’nin uygun gérecedi yer olacaktr.

Egitim ile ilgili tim masrafiar FIRMA 'ya aitfir.

TESLIMDEN SONRAKi SUREGLER ve SARTLARI

GARANTI

Satin alinan 0ronin kesintisiz olarak (365 gin, 24 saat) calstinimasi hedeflenmektedir.

Teklif edilen UrUnler kesin kabul tarihinden itibaren 2 yil garanti altinda olacaktr. Sistemde agiriikl olarak kullanilacak
olan kameralar ve bilesenlerine ve sunuculara ait, Uretici firmalardan alinmig en az 2 yilik garanii belgeleri teklife
eklenecektir.

Garanti sGresince tUm anza durumlanndaki bakim ve onarmlar cihaziann kurulu bulundugu yerlerde FIRMA
tarafindan yapilacaktr, FIRMA arizall cihaz veya malzemenin dedistirimesi gerekiyorsa bu deg|§|k||g| ve tagima
islemlerini yapacaktir. Bu islemler igin IDARE'den herhangi bir Ucret talep etmeyecekiir.

Degistirilen parca ve elemanlarnn her tirld (sigorta, nakliye, gimrik, hamalive, vs.) masraflan FIRMA'va ait olacakdir.
Kurulacak sistemde sorun ¢ikmasi halinde IDARE'nin arzanin bildiriimesinden sonra en fazla 24 saat icerisinde FIRMA
sisteme midahale edip, arizay 48 saat icerisinde giderecektir. Il digindan parca getiriimesi gereken durumlarda en
fazla 96 saat iginde ariza giderilecektir.

Bakim ve onanm icin sistemin kapatimasi gerekiyorsa, IDARE'nin bilgisi dahilinde ve IDARE uygun gérilen, is
yogunlugunun az oldugu (tatil ginleri ve gece saatleri dahil) uygun zamanlarda cihazlar kapatilabilecektir.

FIRMA garanti siresince Gérintileme cihazian ve ilefisim cihazian her alt (6) ayda, veri tabani, uygulama
sunuculan, depolama birimleri ve son kullanict cihazlarnnin tOmd on iki (12) ayda en az bir kere yerinde bakimi
yapacaktir. Cihazlarnin temizlik, test ve sair kontrolleri igin sistemin veya buna bagh cihazlann kapanma siresi cihaz
bagina 2 saati gegmeyecektir. Periyodik koruyucu bakim sonrasi tutanaklan bakim yapildig tarih itiban ile en geg 2
hafta icerisinde IDARE'ye teslim edilecektir.

FIRMA saglanan sistemlerin kusursuz [teknik gerekliliklerden, teklif edilen Urinden herhangi bir sapmasinin
bulunmadiginy), yeni ve kullanimamis oldugunu garanti edecekdir.

FIRMA saglanan mal ve hizmetlerde kullanici ya da 3. sahislann servis mOdahalesi ya da yanls kullanimi hari¢ olmak
Uzere teknik sartname ve FIRMA teklifine gdre meydana gelen her 10r0 sapmay! giderecektir.

FIRMA garanti stresince her birimin kabul tarhinden baslamak Uzere bu sézlesme altinda saglanan biton sistemlerin
tasanm ya da iscilik veya yuklenicinin hernangi bir isleminden ya da gerekli 6nemin gésterimemesinden, normal
calsirken sistemde bir hata ckmayacagdini garanti edecekdir.

FIRMA garanti stiresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsaminda degerlendiriierek
giderilecektr.
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Teknik ozeliklerde arizalar arasi ortalama zaman aralidr verilen Grinlerin igili kritere uyup uymadiklan garanti
stresince kontrol edilir. Garanti stresinin herhangi bir aninda ilgili degerin asimasi durumunda dederi asan Urin
ilgili teknik gereklilikleri karsilayan yeni bir Urin ile dedistirilecektir.

GARANTI SONRASI BAKIM — ONARIM

FIRMA tarafindan, garanti sonrasi bakim - onanm sdzlesmesine émek teskil etmek Uzere sistem igin uygulayacad
yllik bakim - onanm sartlanni, Ocretini veya oranini igeren, yapmayi taahhit edecedi sézlesme taslagini teklifte
sunacakfr.

FIRMA 'nin sunacad taslak bu sartnamenin garanti ve sézlesmede bulundurulimasi gereken sartlanni icermelidir. Bu
teklifte belirtilen rakamlar proje icerisinde yer almayacakir.

IDARE, sunulan taslagi kabul edip etmemekie serbestir. Sézlesmenin ekleri ve igerigi IDARE ve FIRMA'ca ayrica
belirenecektir.

Teklif edilecek yillk parga hari¢ bakim ve onanm Gcreti inale bedelinin % 15'ini gecmeyecekir.

Garanti siresi boyunca 10m pargall bakim, onanm ve kurulum hizmetleri bu isin kapsaminda yapilacaktir.

TEKNiK DESTEK HiZMETI

IDARE, FIRMA'dan aldig tim cihaziarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir.

Bilginin aciliyetine gére ginll ya da streli bilgi istenebilir. Stresiz ve giinsUz istenen bilgiler en ge¢ 1 hafta icinde
yazil olarak IDARE'ye ulastinimalidir. FIRMA daha fazla arastirma sUresine gereksinim duymasi halinde, konuyla ilgili
sUre talebinde bulunabilir.

FIRMANIN yurtdisindan cevap icin bilgi talep etmesi ve verilen surenin bu yUzden uvzamasi gerekiyorsa, bunu
IDARE'ye bildirecek ve sonucu IDARE'ye yurtdisindan gelen yazinin bir érnedi ile birlikte verecektir.

YUklenici FIRMA tarafindan; garanti stiresi icinde, IDARE bunyesinde kurmus oldugu cihazlarla ilgili yapilacak t0m
arastrma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak IDARE yetkillerine aktarlacaktr. Bu teknik destege
eleman goéreviendiriimesi dahildir.

Ariza, kurulum, bakim, vb. konular FIRMA 'va telefon, e-posta ve faks iletisimi ile bildirlecekdir.

Bu amagla FIRMA, 24 saat erisimi mUmkon olan FIRMA merkezine ait iletisim bilgilerini (en az birer adet telefon ve
faks numarasi ile e-posta adres bilgileri) verecekdir.

FIRMANIN iDARE'DEN TEKNiK DESTEK TALEBI

Prensip olarak, isin tamamini anahtar teslimi clarak kendi bagina kurmak ve sorunsuz bir sekilde calisir durumda
teslim etmek, FIRMA'nin yOkUmIOIOgUndedir. Ancak, zaman ve kaynak kaybini dnlemek, isin kalitesinin en bastan
itibaren kontrol altina alinmasini saglamak amaciyla ve her t0rd masrafi FIRMA'ya ait olmak Uzere IDARE teknik
personelinin refakat, nezaret ve teknik destedi talep edilebilir.

IDARE, FIRMANIN teknik destek talebini kabul etmek zorunda degildir.

Teknik destek verecek personeli IDARE tespit eder.

Teknik destek verecek personelin gdrevlendirme zamani, yol harig olmak Uzere ihale kapsaminda bulunan yerlerin
her birisi icin bir glnden az iki ginden fazla olamaz.

Teknik destek verecek personel sayisi en fazla 5 personel olabilir.

ARIZA HALLERi, BAKIM VE ONARIM

FIRMA'nin garanti ve bakim sirelerini de kapsayacak sekilde kendi ofislerinin bulundugu il disinda, Istanbul ilinde
de kendilerine ait veya anlasmali olduklari (inale sonrasi noter tasdikli anlasma yapabilecekleri) yetkili servislerinin
isimlerini ve yetki belgelerini IDARE'ye sunacaktr.

IDARE tOm sistemlerini normal calsma saatleri disinda ve resmi tatil ginlerinde de (yilda 365 giin, 24 saat)
calistracak ve bu ¢alsma dizeni, FIRMA'nin bakim yUkomlilUklerinde hicbir degisiklige neden olmayacaktrr,
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8.5.3.

Kurulacak sistemin garanti sUresi icinde, cihazlar Uzerinde IDARE tarafindan talep edilecek her t0rd konfigirasyon
degisikligi FIRMA tarafindan yapilacaktr. Sistemlerin bakim ve onanmi icin sarf edilecek 10m malzeme ve yedek
par¢a (kullanilan alet ve edevat dahil) FIRMA tarafindan karsilanacakir.

8.5.4. Koruyucu bakim (periyodik olarak yapilacak fesiler, temizlik vb.), sistemin veya buna badl ilefisim cihazlannin
famaminin ayni anda kapatiimasini gerektiiyorsa 1 yil icinde bu amacla toplam kapatma siresi 24 saati
gecmeyecektir.

8.5.5. Bakim, IDARE'nin uygun gdrecedi glin ve saatlerde yapilacaktir (mesai saatleri ile sinirh degildir).

8.5.6. Sistemlerin bakim icin kapatidigi ve agildigl zamanlar, FIRMA ve IDARE yetkillerince ortak bir tutanakla tespit
edilecektir.

8.5.7. FRMA garanti kapsami sUresince acilan cadnlarda ne tor bir anza oldugunu, ne fip mUdahalelerde
bulunuldugunu ve hangi pargalann dedistiriidigini iki ayda bir IDARE'ye bildirecekfir.

8.5.8. Degistirilen pargca ve elemanlarn (sigorta, nakliye, gimrik, hamaliye, vs.) masraflan FIRMA 'ya ait olacaktr,

8.5.9. FIRMA garanti siresince tUm anza durumlanndaki bakim ve onanmian cihaziann kurulu bulundugu yerlerde
Ucretsiz yapacaktr. Arizall cihaz ve malzemenin degistiiimesi gerekivorsa veya ek parcalar gerekiyorsa, bu
dedgisiklikleri (tasima islemleri dahil) Ucretsiz olarak yapacaktr.

8.5.10.  FIRMA garanti siresi sonrasinda IDARE’nin talep etmesi halinde gerekli yedek parcalan sadlamayr ve bakim
onarnm sézlesmesi yapmayi taahhUt edecekdir.

8.5.11.  Anza ve bakm durumunda, yurt disindan malzeme getiriimesi gereken hallerde arzanin bildiim tarihi itiban ile 28
takvim gUnU igerisinde (4 hafta) malzeme, parca veya cihaz IDARE'ye teslim edilecek ve sistem calisir hale
getirilecekdtir.

8.5.12.  Bu sartname icerisinde belirtilen tOm sGreler (saat ve ginler) mesai veya is saat ve ginleri degildir, resmi tatil ve
mesai disl zamani da icermektedir.

8.5.13.  Buradaki esas alinacak gin ve saafler, IDARE'nin FIRMA'ya yaphdi bildiimlerin zamani (IDARE ve FIRMA'ca
belirenecek) tutanak veya servis formlarinda yer alacak tarih ve saatler olacakhr.

8.6. DOKUMANTASYON

8.6.1. FRMA kurmus oldugu sisteme ait tim gerekliikleri dokimante edecek ve gerceklestime  sUreclerini
dokUmantasyon ile kontrol allinda tutacaktir.

8.6.2. DokUmanlar  hazrlandikian sonra  IDARE'nin onayina  sunulacak, onaylanmayan veya eksk bulunan
dokUmanlarda ilgili eksiklikler giderilerek kabul edilene kadar IDARE onayina sunulacaktir.

8.6.3. Onaylanan  dokUmanlar dokUmana konu olan tasanmin  teknik  gerekiliklere bagh kalmak kaydi ile
gerceklestirmeye gecilebilecegini ifade eder.

8.6.4. Herhangi bir dokimanin IDARE tarafindan onaylanmis olmasi teknik gerekliliklerin karslandigr veya FIRMA'nin ilgili
sorumiuklarindan muaf tutuldugu anlamina gelmez.

8.6.5. Saglanan tim sistem cihazlannin kullanimini, yedeklenmesini, konfigirasyonunu ve ydnetimini anlatan teknik
dokUmantasyon saglanacaktr,

8.6.6. Kablolama ve kurulum islemierinin mGhendislik seviyesinde &lgekli, renkli tasarm cizimleri hazrlanacaktr,

8.6.7. Dokimantasyon elektronik ortamda da sadlanacaktr.

9. MALZEME LISTESI

9l Satinalma bu teknik sartnamenin eki olan icmal dosyasinda belirtilen adetler marka ve modeller Uzerinden

yapilacaktr.
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