FENERBAHCE UNIVERSITESI
D-11 BLOK MEKANIK VE ELEKTRIK YAPIM ONARIM iSi
TEKNIK SARTNAMESI
1. GENEL HUKUMLER
Bu sartname, yapilacak kalemlerin teknik tarifi ve ilgili standartlara uygun olarak insaat islerinin yapilmasini kapsar. isin
yapimi sirasinda ilgili birimlerle gerekli koordinasyonlarin yapiimasi, imalat detay projelerinin hazirlanmasi, sistemlerin
tlimiiniin testlerinin yapilarak cal"igir duruma getirilmesinin tiim sorumlulugu ylkleniciye aittir.
ihale dokiimanlari olan; teknik sartname, 6n ve kesin projeler, bir biitiin olarak degerlendirilmelidir. imalatlar onayli
uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara bagli olarak yapilacaktir.

2. YAPILACAK iSLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

2.1. viiklenici, kesifte belirtilen islerin yapilmasi sirasinda gereken her tiirlii isgi, makine ve ekipmani saglayacaktir.
idare tarafindan kendisine teblig edildigi durumlarda is¢i sayisini artiracaktir. Birim fiyatlara, her tiirlii malzeme
zayiatlar, her tiirli nakliye, yatay ve diisey tagimalar, yiikleme, bosaltma ve istif, her tirlii is makinesi alet ve
edevat giderleri, iscilikler, vergi, sigorta giderleri, Yiiklenici kari ve genel giderler dahildir.

2.2

idarenin uygun gérmedigi, teknik sorumlu veya is¢i, idarenin yazili tebligati tzerine en ge¢ 3 giin igerisinde
isyerinden uzaklastirilacaktir.

.
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Tim malzeme imalatlarinda (boya, elektrik anahtari, diger tiim elektrik ve mekanik malzemeleri, kap1 dograma,
madeni aksam, kaplama vb.), imalat 6ncesi FENERBAHCE UNIVERSITESI'nden malzeme onayi alinmalidir.
Malzemelerin secimi esnasinda Yiiklenicinin sunacag Tuirk Standartlarina ve CE belgesine uygun olarak tretilmis
en az 3 (Ug) alternatifli malzeme numunelerinden birini FENERBAHCE UNIVERSITESI secebilecegi gibi, bunlarin
tlimiind reddedebilir, yeni malzeme sunulmasini isteyebilir. Aksi takdirde FENERBAHCE UNIVERSITESI malzeme
onayi verilmeyecektir. Yiklenici, malzemeleri is programlarini aksatmayacak sekilde énceden FENERBAHCE
UNIVERSITESI onayina sunacak ve meydana gelecek gecikmeden FENERBAHCE UNIVERSITESI sorumlu
olmayacaktir. Malzeme segimi FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin yazili veya sozlii onayi ile kesinlik kazanacaktir.

2.4

iscilik ve malzemeler birinci sinif olacak, en kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik Sartnamelerdeki
standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan imalatlar kirilacak ve tekrar yapilacaktir.
Kirilan imalatlar icin herhangi bir bedel denmeyecektir,

2.5

2.6. idare, insaatta kullanilan herhangi bir malzemeyi TSE belgesi olsa bile standartlara uygunlugu yéniinden gerekli
deney ve testler igin laboratuara génderebilir. Bu durumda vyiiklenici ayrica talep olmaksizin idarenin
gorevlendirecegi bir personelle birlikte gerekli deney ve testleri yaptirir.

Yiiklenici, idarenin isteyecegi herhangi bir malzemenin TSE belgesini idareye vermek zorundadir.

2.7

.

imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz cevre ve hava kosullarindan
korunacaktir.

2.8

Proje ve detay agiklamalara uygun sekilde iscilikler zenli ve itinali olacaktir. Malzemelerde kirik, catlak, ezilme
veya isgilik ve imalat hatasi bulunmayacaktir.

2.9. Is sirasinda karsilasilacak beklenmedik proje ve detay problemleri yiiklenici firma tarafindan coziilerek, ¢izilecek
her tiirlli proje ve detay idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir.

2.10.viiklenici, tiim imalatlarin fen ve sanat kaidelerine uygun ve yiiksek kalitede yapilmasindan sorumludur.

2.11.Birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik Sartnamede yer alan tim kalemler icin montaj, iscilik dahil olacaktir.
Yapilacak islerde demontaj yapilmasi gereken yerlerde yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

2.12.viiklenici bu is kapsaminda yapilacak tesisat ve elektrik imalatlarinin teknigine uygun yapilmasindan ve bu
imalatlarin sorunsuz bir sekilde kullanilmasindan sorumludur.

2.13.viiklenici, tim imalatlarin yapimi esnasinda cevreye ve idare’ye verdigi tlim zarar ve ziyani karsilamakla
yiikiimltdiir. ingaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan, hasar goren yol, altyapi, kaldirim, kaplamal alan,
yesil alan, cevre diizenleme, tabela, trafik is1g1, ic mekan v.b. eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir. Onarimlar
(altyapi, &nceki imalatlarin tadilati vb.) hizmetlerin siirekliligini ve glivenligini devam ettirecek sekilde, hizmet
sahibine herhangi bir rahatsizlik vermeden, kisitlamadan ve engel olmadan, degisiklik gerekli olmadikga eskisi gibi
hizmet verecek sekilde yapilacaktir



2.14.viiklenici, santiyeye gelen malzeme miktarlarini, isin ilerleme seviyesini, calisan eleman sayisini, yapilan isi ve

yerini belirten giinliik ve haftalik raporlari hazirlayip, isin kontrollerine sunmakla yiikimltddr. Ayrica yapilan isler
glinllik olarak santiye defterine islenecektir.

2.15.Pro]enin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi hizmeti ile kars
karsiya gelinirse, yiiklenici veya tageronlari calismayi hemen durduracak ve FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin ve ilgili
yetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici veya taseronlarinin calismalar sonucu mevcut alt yapi tesislerinin zarar
gérmesinden, FENERBAHCE UNIVERSITESI sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar yiiklenici tarafindan

kargilanacaktir. Bina icinde kargilagilan dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj, tesisat borulan
FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin belirlenen yere iicretsiz olarak tasinacaktir.

2.16.Yﬂklenici, calisma esnasinda altyapi kuruluglarinin (iGDAS, BEDAS, iSKi, TELEKOM vs.) yapilarina, tiglinci sahis ve
kurumlara verilen zarardan sorumlu olup, bu zararlar ivedi olarak giderecektir.

2.17. vapilan galismalar giinliik ve haftalik olarak elektronik posta yoluyla idare'ye ulastirilacaktir.

2.18. viiklenici, calisma yaptigi is sahasi igerisinde dogabilecek is kazalarina karsi her tiirlii glivenlik énlemini almaktan
ve uygulamaktan sorumludur.

2.19.viklenici firma, calistirdigi personelin is Saghgi ve Givenligi Kanunu, Isci Saghg, Is Guvenligi Tliztigline uygun
olarak diizenleyecektir.

2.20.Ayn1 mahalde yapilacak degisik sistemlerin iscileri birbirlerinin islerine mani olmayacak sekilde organize
edilecektir.

2.21.viiklenici Firma bu is kapsaminda galistiracagi biitiin iscilerin, Is Sagligi ve Givenligi Kanunu ile ilgili Mevzuati geregi
ylkimli oldugu, her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Personelin licretleri, maaslari, sosyal ve 6zliik haklari, sigorta
vb. kanuni hak ve vecibelerin tamamindan yiiklenici firma sorumlu olup, bu sorumluluk yiiklenici firma tarafindan
yerine getirilir. Yiklenici; is Hukuku, Sosyal Guvenlik Mevzuati ve diger kanun ve yonetmeliklerden dogan
ylikiimldliklerini yerine getirmekle miikelleftir. Personelin isten ayrilmasi halinde hak edecegi tim yasal haklari is
Kanunu’nun ilgili mieyyideleri dogrultusunda Yiikleniciye aittir. SGK ve is Kanunu, is Glivenligi Mevzuat, ve ek
tadilleri hiikiimleri ile bu konularda ileride cikabilecek yasalar ve tiizikler ile bunlarda yapilacak degisikliklerle
isveren sifatiyla dogabilecek tiim hukuki sorumluluklar yiikleniciye aittir. Yiklenici ¢alisma yerlerinde meydana
gelebilecek is kazalari ile ilgili yasal bildirimleri yapmak ve gerekli énlemleri almakla yiikiimliidiir. Burada konu
edilmeyen hususlarda I Kanunu hiikiimleri uygulanacaktir. Bu is kapsaminda meydana gelebilecek tiim zarar
ziyanlardan firma sorumlu olup idare higbir sekilde sorumlu olmayacaktir.

2.22.idarenin istegi dogrultusunda vyiklenici gece calismasi yapabilecektir. Bunun haricinde FENERBAHCE
UNIVERSITESI'nin izni olmadan gece calismasi yapilmayacaktir.

2.23.Sartname ve birim fiyat tariflerindeki sartlara uygun iscilik yapilmamasi durumda iscilik bedeli YUKLENIiCi'ye
ddenmeyecektir ve bu durumda kullanilan malzemenin maliyeti yiikleniciden kesilecektir. Ayrica yapilan imalat
tekrar yaptirilacaktir.

2.24.I§ yeri tesliminden sonra is bagina getirilecek malzemelerin bosaltiimasi ve bekletilmesi sirasinda, monte edilene
kadar gerekse montaj sonrasi muayene kabule kadar gegecek zaman zarfinda korumakla yiikiimliidir dogabilecek
her tiirld zarar, ziyan ve kayiplardan yiklenici sorumludur.

2.25.viklenici firma biinyesinde gdrev yapacak tiim teknik personel ve ekipleri idarece tayin edilen isin kontrol ve
kontrol yardimcilarina karsi sorumludur.

2.26.Kontrol teskilatinca Yiiklenici'ye bildirilen isler Yiiklenici tarafindan zamaninda yapilmadigi takdirde; ihale
Kanunu//Yapi isleri Genel Sartnamesi’nde belirtildigi sekilde is ticiinci kisi ve kuruluglara yaptirilir ve 6denen licret
yiiklenicinin hakedisinden disdlir.

2.27.sistemdeki tiim cihazlar igin asagidaki belgeler teslim edilecektir. Mekanik montaj ve kaide cizimleri - Boru, kablo
vs. baglanti semalari - Kullanma ve bakim talimatnameleri - Elektrik akim semalari (Ariza aninda bakimin rahatca
yapilabilmesine imkan taniyacak sekilde tanzim edilmis olarak) - Cihazin kapasite tablolari - Ariza ve bakim
miracaat adresleri ve telefonlari - Garanti belgeleri - Yedek parga listeleri ve tarifleri

2.28.idare, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen pozlari kullanip kullanmamakta veya kismen kullanmakta serbesttir.

2.29.Betonarme, Statik, Mimari, Elektrik, Tesisat projesi gereken yerlerde Yiiklenici gerekli projeyi cizecek, idare’nin
onayindan sonra uygulamaya gegilecektir. Bu is igin yiikleniciye bir bedel 6denmeyecektir.
2.30.Birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan isler hakkinda ihale Kanunu/Yapi Isleri Uygulama Yénetmeligi/Yapi isleri

Genel $artnamesi'nde belirtildigi sekilde 6nceden idare’nin yazih onay ve fiyat analizinden sonra yiiklenici
yapmakla zorunludur.



2.31.Ata§man gerektiren durumlarda giinliik atasman tutulacak, kontrol mihendisi ile birlikte imzalanacaktir. Aksi
takdirde bir hak iddia edilemeyecektir.

2.32.Yap|n|n mekanik ve elektrik tesislerini isletecek personele islerin muayene kabulii yapilmasindan en 6nce veya
FENERBAHGE UNIVERSITESI'nin uygun gérecegi bir siire 6nce baslayarak en az 1 aylik bir siire ile yapi biinyesine
giren tiim mekanik ve elektrik tesisatin isletme ve bakimina yonelik egitim verecektir. Verilecek egitim, sistemlerin
ve sistemleri olusturan tiim ekipmanlarin kusursuz igletilebilmesi igin gerekli tiim devreye alma, ¢ikarma, onanim,
bakim, ayar ve dengeleme prosediirlerini icerecektir.

2.33.viiklenici tim techizatlar icin, imalatgidan, kullanim siiresi boyunca gerekli olabilecek yedek parca listelerini
alacak, bunlari FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin onayina sunacaktir. Yedek parga listeleriyle birlikte, yedek parcanin
temin edilebilecegi adresler, ilgili bakim elemanlari, bakim elemanlarinin telefon ve adresleri verilecektir.

2.34.viiklenici projelerde, Teknik sartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara, tiiziiklere, ydnetmeliklere,
mecburi olarak yiiriirliikte olan standartlara veya mahalli sartlara, usullere ve kaidelere uygun oldugunu tetkik
edecektir. Eger uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise iISVERENI yazi ile ikaz edecektir. isin sonunda ikaz
etmedigi, herhangi bir aykinlik ortaya cikarsa, yiiklenici bu hususu diizeltmek igin yapacagi masrafa karsilik highir
licret talep edemeyecektir.

2.35. Demir isleri, dekoratif demir isleri, plastik dograma, aliiminyum dograma islerinde tarti tutanag esas alinacaktir.
Kontrol Miihendisi onay vermeden higbir imalatin montaji yapilmayacaktir.

2.36.calismalara baslamadan &nce, calisma yapilan alana rahatlikla gérilebilecek sekilde, alanda hangi calisma
olduguna dair idare’ce bildirilen dzellikteki bilgi levhalari yerlestirilecek/asilacaktir.

2.37. Herhangi bir calisma sahasinda yapim isi bittikten sonra, ¢alismanin yapildigi mahal temizlenecek ve bitmis halini
gosteren fotograflar cekilecektir. Tim yapilan galismalarin ilk ve son halleri ile galisma siiresince idare’ye
ulastinimak tzere fotograf ¢ekilerek arsiv hazirlanacaktir.

2.38.calisma mahallerinden cikan kazi, yikim ve sokiimden ¢ikan moloz niteligindeki malzemeler, meydana gelen
biitiin fazla malzemeler atik sayilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir sire icerisinde calisma
alanindan uzaklastinlacaktir. Yiiklenicinin bulacag bir bogaltma sahasina tasinmasi birim fiyatlara dahildir. Bu
tiir artik malzemelerin taginmasi ve bosaltma sahasi bulunmasi idare’nin sorumlulugunda bulunmayacaktir. Ayrica
bu igleri yirtirken Yiklenici 2872 sayill Cevre Kanunu ile ilgili mevzuata uymak zorundadir.

2.39.s6kiim ve yikim islerinde réléve yiiklenici tarafindan hazirlanacak, idare’nin onayindan sonra alan fotograflanarak
soklim ve yikim yapilacaktir.

2.40.viiklenici, kontrol teskilatinin kontrol hizmetleri icin bir adet binek oto(en fazla bir yasinda), bu aracin yakitini ve
calismalarin belgelenmesinde kullaniimak tizere bir adet dijital fotograf makinesi saglayacaktir.

2.41.vapi denetim hizmetlerini yiiriitecek teknik personel icin yiiklenici tarafindan, teknik personelin tiim ihtiyaclarina
cevap verecek mahal ve biiyiikliikte santiye binasi ve tefrisleri, telefon, faks, bilgisayar ve ihtiyag halinde kontrol
tegkilatinca istenebilecek her tiirlii ekipman tesis edilecek ve ilgili tiim giderler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir

2.42.ihale 6ncesi tadilatin yapilacag alinin projeleri, teknik sartname (zerinden vyiiklenici firma tarafindan

incelenmelidir.

2.43.ihale dokiimanlari olan; projeler, tel sartnar r, uygulama pre i bir biittin olarak degerlendirilmelidir.
imalatlar projeye, proje iizerinde bellrtllen notlara, teknlk sar‘cnamelerde belirtilen hususlara bagli olarak gerekli
imalatlar yapilacaktir. Proje, teknik sartnameler ve idari sartname bir biitiindiir.

2.44.Uyguiama da calisacak iscilerden kalfalik, ustalik belgesi aranacaktir.

2.45.insaat, Elektrik, Mekanik Tesisat vs imalatlari icin herhangi bir nam veya isim altinda nakliye bedeli veya nakliye
fiyat farki 6denmeyecektir.

2.46.viiklenici, insaat sahasini veya gevresini kirletmeyecek, gereksiz sekilde araziyi, yollar ve diger yapilari
bozmayacaktir.

2.47. Giiriiltii ve gevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir.

2.48.viklenici, insaat sahasinin yakininda biitiin kamu yollaninin ve kaplamalarin temiz tutulmasi ve santiye
aktivitelerinden meydana gelebilecek dékiintiilerden uzak tutulabilmesi icin gerekli biitiin &nlemleri alacaktir.

2.49.insaatin biitiin asamalarinda, yiiklenici mevcut sistemlerden oldugu kadar sézlesme geregi tesis edilecek ve
baglantisi yapilacak yeni imalatlardan da sorumlu olacaktir. (kablolama, tesisat, insaat, mekanik, elektrik, ups,
jenarator vh.)



2.50.s6zlesme kapsaminda inga edilecek yeni islere baglanacak mevcut su temini borulan ve atik su kanallarinin kesin
glizergéhlar, kotlar ve yerleri yiiklenici tarafindan tespit edilecektir. Mevcut su temini ve atik su sistemi ile ilgili
bilgilerin cizimlerde gdsterilmedigi durumlarda, yiiklenici kesin yer, giizergah ve kotlari elde etmek igin gerekli
aragtirmalan yapacaktir. Ayrica mevcutta tesisat kablolama vs. borulari kotuna ve egimine dikkat edilerek sap
seviyesinin altina indirilecektir. Tavanda bulunanlar ise asma tavanin (izerinde kalacak, tavandan zemine indirilme
durumunda estetik degerler 4 degerlendirilecek ve FENERBAHGE UNIVERSITESI’nin uygun buldugu sekilde
yapilacaktir. (Gerekli gizlemeler saglanacaktir. Siva alti, Algipan bélme vb.)

2.51.iskeleler boya, siva, asma tavan, elektrik ve mekanik imalatlar icin v.b. pozlarin birim fiyatlarina dahil olup; iskele
icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

2.52.viiklenici firma ingaat alaninin FENERBAHCE UNIVERSITESI'ne teslimini (gegici kabul, kesin kabul ve teslim
tutanagi) yapilana kadar giivenliginden sorumludur. Yapim asamasinda kaybolan, calinan veya arizalanan cihaz,
malzeme, tesisat icin herhangi bir talepte bulunmadan yeniden yapilacaktir.

2.53.insaat agamasinda kullanilacak tiim giderler ( Elektrik, su, dogalgaz ve jeneratdr deneme mazotu dahil sdemeleri
yapilip, faturalari 6denmis sekilde teslim edilecektir.) denecektir.

2.54.viklenicinin yapacag isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gecis haklarina daima riayet
edilecektir. Polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni olmadan, karayolu veya yiiriime yollari gegisi
engellenmeyecektir.

2.55. viiklenici, trafik diizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin yetkili makamlarin getirdigi sartlara ve dnerilere
uyacaktir.

2.56. Projelerde ve sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren isler
FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin 8ngbrecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir. imalatlarda, FENERBAHGE
UNIVERSITESI ‘nin istemesi durumunda imalat baslangicinda bir &rnek bolim yapilarak, uygunlugunun
FENERBAHCE UNIVERSITESI'nce onayina miiteakip-imalata devam edilecektir.

2.57.Yiiklenici, FENERBAHCE UNIVERSITESI'nin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan kargilanmak lzere FENERBAHCE UNIVERSITESI ‘nin onaylayacagl bir laboratuvar ya da kurulusta
tahkikini yaptiracak ve neticelerini FENERBAHGE UNIVERSITESI'nin onayina sunacaktir. Bu gibi tahkikler icin her
tirli alet, malzeme ve techizat yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

2.58. Aliiminyum dograma, kapi ve cam imalatlarinin imalatci firma tarafindan imalat projeleri hazirlanip, FENERBAHCE
UNIVERSITESI'nin onaylamasini miiteakip uygulamaya gecilecektir. Montaji asgari teknik kurallara uyularak
yapilacaktir.

2.59. Ozel imalatlar ise Ozel Birim Tariflerinde belirtilen maddelere uygun olarak yapilacak ve iiniversite tarafindan talep
edilirse 6rnek bélum yapilacak, uygunlugu FENERBAHGE UNIVERSITESI'nce onaylandiktan sonra imalata devam
edilecektir.

2.60.Batinin pargasi olup da detaylarda bulunmayan imalatlar, élciiler ve boyutlar icin Yiiklenici, cesitli alternatifleri
onaya sunacak ve FENERBAHCE UNIVERSITESI’nce uygun gériilen tip uygulanacaktir. Bu islemler icin ayrica bedel
ddenmeyecektir.

2.61.is kapsamindaki imalatlar yapilirken T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanlig’'nin, Milli 5 Savunma Bakanlig’nin, Karayollari
Genel MUdrlGgii'nin ve ilgili kamu kurum/kuruluslarinin birim fiyat tariflerine ve 6zel birim fiyat tariflerine gére
yapilacaktir.

2.62.7um kapi, pencereler, aksesuarlari (kol, kilit, mentese, ispanyolet, v.s.) ile bir biitiin olarak diistiniilip bedelleri bu
sekilde hesaplanmustir.

2.63.FENERBAHGE UNIVERSITESI projeyi vermis olsa dahi, yapilan uygulama ve imalatlardan dogabilecek hatalardan
yliklenici sorumludur.

2.64.Bu sartnamede belirtilen cercevede, gereken malzeme ve techizat igin onayl test raporlari sunulacaktir. Onayl
test raporlari, idare’nin malzemenin tiim ézelliklerini ve standartlara uygunlulugun anlasiimasi icin gerekli olan
tiim diger bilgileri kapsayacaktir.

2.65.viklenici firma yapilacak isi uygulama projesine, teknik sartnamelere uygun sekilde anahtar teslimi gotiirii bedel
olarak yapacaktir. Anlasilmayan konular igin FENERBAHGE UNIVERSITESI'ne basvurulacak olup, Tirk Kizilayinin
yonlendirilmesi ile gereken imalat, isler yapilacaktir.

2.66.FENERBAHCE UNIVERSITESI'nce belirlenen ve projede belirtilen yerlere gerekli (temiz su, pis su vb.) tesisat

cekilerek, biitlin gerekli olan malzemeler (batarya, musluk, ayna, sabunluk, siizgeg, gelir gider borulari vb.), iscilik
yikleniciye ait olup herhangi bir bedel 6denmeyecektir.



2.67.Mekanik Tesisata ait is kalemlerinde bulunan Boru Montaj malzemesi bedelleri, montajli tiim boru birim
fiyatlarina dahildir.

2.68. Giiriiltii seviyesi DIN 1946 ve ydnetmeliklerde verilen sinirlari asmayacaktir.

2.69.sistemdeki tiim cihazlar icin asagidaki belgeler teslim edilecektir: - Mekanik montaj ve kaide cizimleri - Boru, kablo
vs. baglanti semalari - Kullanma ve bakim talimatnameleri - Elektrik akim semalari (Ariza aninda bakimin rahatca
yapilabilmesine imkan taniyacak sekilde tanzim edilmis olarak) - Cihazin kapasite tablolar - Ariza ve bakim
miuracaat adresleri ve telefonlari - Garanti belgeleri - Yedek parca listeleri ve tarifleri

2.70.viiklenici firma ilgili yonetmelikler dogrultusunda gerekli kurum ve kuruluglardan elektrik, insaat ve mekanik
projesine uygun biitiin izinleri kendisi alacaktir. (ingaat ruhsati, yapi kullanim, elektrik dagitim onayi vb.)

2.71.Kullanilan tiim cihaz, malzeme ve ekipmanlarin garanti belgeleri, gecici kabul sirasinda gdrevlendirilecek heyete
tutanakla teslim edilecektir.

2.72.Sb'zle§mede kullanilacak olan malzemeler belirtilecektir. Biitiin malzemeler sartnamelerde belirtilen 6zelliklerde
ve TSE standartlarina uygun olanlardan ishar edilecektir. Tirk Standardi bulunmayan malzeme ve mamuller
idarece kabul edilecek Milletler arasi standartlara uygun olacaktir

2.73.Betonarme striiktirii, bdlmelerin, duvarlarin yapilmasi hususlar ihalenin diger sartnamelerine gére yapilacaktir.
Ancak yiiklenici bu kisimlarin yapimi sirasinda tesisat donanimi icin gerkecek teisisat kanal ve saftlarini, boru
kiliflarini, bacalar, pencereleri ve acikliklar gerekli noktalarda eksiksiz hazirlatmak zorundadir.

2.74.Yiiklenici firma imalatlarda olusan fazla metrajlari ve maliyet fazlaligini FENERBAHCE UNIVERSITESI'nden talep
edemez. Ayrica sartnamede olusabilecek geligkili durumlarda (gézden kacan durumlarda) FENERBAHCE
UNIVERISTESI ile goriigiilip FENERBAHGE UNIVERSITESI’'niin verecegi karar dogrultusunda yapilacak isin
uygulamasina devam edilecektir.

2.75.Bu sartnamede belirtilen konularda, tiim tasarim hesaplarinda, hesap revizyonlarinda, malzeme segimlerinde,
uygulamada, sistem imalat ve montajinda, isletmeye alma calismalarinda, asagida belirtilen yerel sartnameler,
standartlar ve dokiimantasyon esas alinacak, sistemin kabultinde kriter olarak kullanilacaktir.
e  TCBayindirlik Bakanhg ‘Yapi isleri Makinma Tesisati Genel Teknik Sartnamesi’
e TCBayindirlik Bakanligl ‘Birim Fiyat Tanim ve Sartnameleri’
e  Tirk Standartlan
e  Turkiye Yangin Yonetmeligi
e  ASHRAE (American Society of Heating, Ventilating, Air Conditioning Engineers) Standartlari
e ASME (American Society of Mechanical Engineers) Standartlar
e  ASPE (American Society of Plumbing Engineers) Standartlari
e ASTM (American Society of Testing and Materials) Standartlan
e NFPA (National Fire Protection Agency) Standartlari
e  BS (British Standarts) Standartlar
¢  DIN (Deutche Industrie Normen) Standartlar
e SMACNA (Sheet Metal & Air Conditioning Contractors National Association) Standartlari
s UL (Underwriters Laboratories) Standartlari
e  AMCA (Air Moving & Conditioning Association) Standartlari ve ilgili bélimlerde belirtilenlerdir.
Bu sartnamenin ilgili bélimlerinde belirtilen sekilde, temin edilen teghizatin ve malzemenin standartlara
uygunlugu imalatginin verecegi belge ile kanitlanacak, bu techizat ve malzemenin kullanimi idare’nin onayini
miiteakip yapilacaktir.

2.76.Yiiklenici, uygulama projelerine esas olacak imalat projeleri (shop drawing), ilgili imalat detaylari, imalatgi verileri,
techizat, malzeme, yardimci malzeme ile ilgili standartlara uygunluk belgeleri, onayl test raporlari, yeterlilik
belgeleri, sartnamenin bélimlerinde belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylarla birlikte onaya sunulacak, temin,
imal ve teslimden énce idare’nin onayi alinacaktir. Kismi olarak onaya sunulacak belgeler kabul edilmeyecek,
incelenmeden geri verilecektir. Onaya sunulacak belgeler; imalatginin adini, ticari invanini, katalog modelini,
katalog numarasini, etiket verilerini, boyutlarini, yerlesim &lgilerini, kapasitelerini, calisma sartlarini, mekanik ve
elektrik baglanti sekillerini, tasarim 6zelliklerini, ilgili Ttrk Standartlari'na uygunluk belgelerini, ilgili uluslararasi
standartlara uygunluk belgelerini, garanti niteliklerini, refere edilen yayinlari ve Yiiklenici’nin temin etmek istedigi
her parganin sézlesmeye uygunlugunu belgeleyecek gerekli diger tiim bilgileri kapsayacaktir.

2.77. Yiiklenici imalat 6ncesinde uygulama icin kendisine iletilmis mekanik tesisat projelerini inceleyecek, gerekli
olabilecek tahkikleri yapacak, proje ve eklerini tiim ydnleri ile irdeleyecek, o asamadaki en son mimari, statik ve



elektrik projeleri ile koordine edecek, daha sonra kontrollerini yaptiktan sonra idare gériislerini de alarak, taahiit
konusu mekanik tesisat iglerinin tam ve mikemmel galisacak sekilde tesisine matuf olarak, nihai malzeme ve
ekipman bilgileri ile saha sartlarini igeren fiili saha imalat gizimlerini (shop drawings) sihhi tesisat, isitma —sogutma
tesisati, havalandirma tesisati ve yangin tesisati icin ayri ayri hazirlayacak, ancak bunlarin idare onayindan sonra
uygulamaya gegecektir. Bu suretle projenin kendisine yonelik olarak Yiiklenici miiteselsilen sorumlu olacaktir.
Bahsi gegen sekilde, alt tesisat dallarinin her biri icin miinferit shop drawing tiretiminin diginda Yiiklenici, ayni
zamanda bu disiplinlerin genel hatlar ile ayni paftada gosterildigi renkli paftalarin Gretiminden ve idare’ye
sunumundan sorumlu olacaktir. Bagkaca belirtiimedigi takdirde, santiye proje cizimlerinin boyutlari standart
ebatlarda olacaktir. Cizimler; komple tiim disiplinler igim tiim kat planlarini 1/50 dlcekte, kesit gériiniislerini, kolon
semalarini, akis diagramlarini, techizat montaj detaylarini, saft yerlesim detay cizimlerini, isveren ve kontrolluk
teskilatinin isteyecegi kesitleri, detay planlar, baglanti tip prensiplerini, asma tavan koordinasyon planlarini, cihaz
montajinda &nerilen yerlesimi, techizat bogluklarini, elektrik tesisati ile koordinasyonu, kontrol panolarini,
yardimci donanimi, yardimel donanimin yerlesimini, borulari, kanallari ve egglidiimlii bir donanim saglamak igin
belirtilmesi gereken tim ayrintilar igerecektir. Mekanik techizatin elektrik baglantilariyla ilgili semalar, devre
terminallerine belirtecek , teghizatin her pargasi arasinda baglantilar ile teghizatin her parcasinin dahili elektrikli
tesisat diizenini gdsterecektir. Teghizat onaylanmadig taktirde, tiim gizimler, kabul edilebilecek techizati gésteren
sekilde diizeltilecek ve tekrar onaya sunulacaktir. Yiiklenici imalat ve montajdan énce o isin imalat gizimini idare’ye
onaylatmig olacaktir. Yiiklenici mobilizasyon baslangicindan itibaten ilk 2 hafta icinde, multidisipline anlamda
koordine edilmis shop drawing diretim programini ve tahmini shop drawing listesini onay i¢in idare’ye sunacak ve
ilgili caligmalarinda bu programa ve listeye uygunluga dikkat gésterecektir. Yiiklenici shop drawing dretimi igin
santiyede gerekli deneyim ve gligte, mihendislik ve teknik ¢izim yeterliligi belgelenmis, grubun icinde kendi
biinyesinde yeterli stire calismis olan y&neticisi bulunan bir santiye shop drawing proje grubu tesis edecektir. Bu
grubun is boyunca yapacagi hizmetlerin hepsi, idari sartnamede belirtilen sekilde Yiiklenici hizmet teklif bedeline
dahil edilecektir. Yiiklenicinin bu nitelikte bir iste, isin ehli olarak gerekli olabilecek shop drawing ve koordinasyon
calismasi geregini bildigi ve isin diizgiin yapilabilmesi igin bu hususta kendi biinyesinde geregini yapacagi kabul
edilmistir. Bu hususta isin ilerleyen asamalarinda calismalarin aksamadan devami igin gerekli olacak tim tedbirleri
isverene yansitmadan almak Yiiklenici’nin sorumlulugudur.

2.78.Temin edilen her parganin onaya sunulacak belgelerinin, lreticinin kataloglanan triinleri ile ilgili tanitic bilgiye,
kataloglari, secim abaklarinin, techizat cizimlerinin, baglanti semalarini, imalat standarda uygunluk belgelerini,
performans egrilerini ve tasarim karakteristiklerini icerecektir. Malzeme ve ekipman igin onaya sunulacak
belgelerin jenerik kataloglar olmasi kabul edilmeyecektir. ilgili teslimlerde, projeye esas secilmler bir kapak
sayfasinda ayrintili aciklanacak, ayrica ilgili katalog sayfalarinda ve bilgisayar giktilarinda anlasilir sekilde
isaretlenmis olacaktir. Bu verilerin yaninda tiim ekipman ve malzemeler icin standartlara uygunluk belgeleri ile
garanti sirelerini ve sartlarimi bildiren garanti belgeleri ayrica komple set halinde onaya sunulacaktir. Temin
edilecek parcalarin onaylanmasinda sartnamede belirtilen standartlar ve dokiimantasyon esas kabul edilecektir.
Bu ylizden imalatgi verilerinin ilgili standartlara uygun olup, yine standartlara uygun sekilde sunulmasi gereklidir.
isveren tarafindan tercih edilen bazi cihaz ve malzemelerin marka ve tipleri ile temin edilecegi firmalarin isimleri,
marka listelerinde ve teknik spesifikasyonlarda belirtilmistir. Yiiklenici teklifini verirken dngdriilen cihaz tiplerini
dikkate alacaktir Iki veya daha fazla sayida ayni siniftan malzeme ve ekipmanin gerektigi durumlarda miimkin
oldugunca ayniiireticinin triinlerini tercih edilecektir. Teklif ile birlikte tiim cihazlar igin garanti siireleri belirtilecek
ve 10 yil siire ile yedek parca temin garantisi verilecektir. Bakim ve onarimi 6zel uzmanlik gerektiren tiim cihaz ve
ekipmanlar igin teknik servis olanaklan arastirilacak, yeterli sayida ve nitelikte teknik servis hizmeti veren uzman
firmanin bulundugu, onaya sunulan tim malzemeler icin belgelenmis olacaktir. Yiklenici mobilizasyon
baslangicindan itibaten ilk 2 hafta iginde, malzeme onaylarina ait malzeme belgi onaya sunus programini ve
komple malzeme onay listesini onay igin idare’ye sunacak ve ilgili calismalarinda bu programa ve listeye uygunluga
dikkat gdsterecektir.

2.79.viklenici projede kullanim miktari az olan ekimanlar diginda tiim mekanik tesisat ekipman ve malzemeleri icin,
onay asamasinda idare’ye en az 1 adet numune teslim edecektir. Numuneler igin Miihteahit'e ayrica bir Gcret
&denmeyecektir. Bir bitlinlin pargasi olan veya biitiin halinde montaji yapildiginda anlam ifade eden boru, kanal
vb. Imalatlarina ait sahada numune imalati yapilacaktir. Malzeme onaylan numune imalat incelendikten sonra
verilecektir. Numune imalatlar ve icerikleri isveren tarafindan tespit edilecektir. Kullanilacak fan coil cihazlar,
havalandirma geri kazanim cihaz modiilleri, egzost fanlari gibi cihazlarin akustik seviye olcimlerinde ve
performans analizlerinde kullaniimak tzere, numune daire veya oda iginde calisir vaziyette, tiim aksami
tamamlanmis (vanalar, askilar, menfezler, susturucular vb) isler halde numune cihazlar temin edilecektir.



3.

Onaylanmig numuneler uygun tipte etiketlendikten sonra (onay tarihi, onay no, firma bilgileri) yapildiktan sonra
is sonuna kadar numuna depo alaninda saklanacaktir.

2.80.viiklenici kullandig ve/veya temin ettigi techizatin bu sartnamede belirtilen bir standarta uymasi gerekmesi
durumunda, uygunlugu kanitlayan belgeleri onay icin idare’ye sunacaktir. Bélimlerde ayrica belirtilmedigi
takdirde, bir kurulus mamuliintin belirli bir standarta uygunlugunu géstermek icin, ilgili standart kurumunun
etiketlerini veya listelerini kullanabilir. Ancak ilgili kurum ve standart idare’ce kabul edilmelidir. Gerektiginde
Yiiklenici, etiket veya liste yerine, kabul edilebilir sekilde test yapmaya yetkili bagimsiz bir test kurulugundan
alacag) bir belgeyi idare’ye onay igin sunabilecektir. Bu belgede, ilgili malzemenin, ilgili kurulusun test metodlarina
gore test edildigi ve malzemenin ilgili kurulusun standartina uygun oldugu yazili olacaktir. Gegerli standartlara
uygun tescil edilmemis malzeme ve techizatla ilgili olarak, kendi liste veya etiketini uygunluk kaniti olarak kullanan
kurulug, imalatgidan temin edecegi bir uygunluk ve garanti belgesini onaya sunacaktir. Belge, imalatciyl, Griind ve
refere edilen standardi belirtecek, Griiniin tasanmin &ngérdiigl tim sartlara ve kullanilan standart listesine
uyduguna dair imalatginin yazili taahhiidiinii icerecek sekilde diizenlenecektir.

Kullanilacak Malzemelerin Teknik Sartlari

LAVABO BATARYASI

Cikis uzunlugu 100 mm, ¢ikis ucu yiiksekligi 72 mm.

Metal parcayla bile kolayca sokiiliiptakilabilen perlatér

Ozel debi kisicili perlatér sayesinde max.

9 L /dk. Su akisi saglamalidir.

Ist ve debi limitérlii 6zel kartusu bulunmalidir.

Paslanmaz gelik ve tesisat isi

Kullanilacak PPRC boru cam elyaf takviyeli ve min #25 mm Capinda olacaktir.

ENGELLI LAVABO BATARYASI

Tek kumandali agma-kapamali

cikis ucu uzunlugu 120 mm

Cikis ucu yiiksekligi 82 mm

Bedensel engelli lavabolada kullanilabilir

Isi ve debi reglilatérli 6zel kartug

STA uzantili kodlarda max. 1,3 L/dk su akigi saglamali
Paslanmaz celik

ENGELLILER iCiN LAVABO
60 cm orta armatiir,
delikli,

su tasima delikli

HAREKETLI TUTUNMA BARI
80 cm en 30 cm yiikseklik 90 derece katlanabilir.
Paslanmaz Celik

HAREKETLI AYNA

50 75 ortadan mafsalli hareketli ayna
Montaj Tipi Duvardan

Renk Krom

MUTFAK EVIYESI

1.80 60 uzunlugunda
evye dolaph

bir gdziinde evyesi olan
6n kismi fosformik kapli
laminat tezgah



FILTRELi ARA MUSLUK

G 3/8" rakor baglantilarina uygun olmali,

Filtre ana vanadan suyu kesmeden alinip temizlenebilir olmalidir.
Rakorsuzdur

Q 65 mm rozat Uriline dahil olmalidir.

ANKASTRE STOP VALF

Kaba ingaat sirasinda A41441 veya A41442 kullanarak siva alti montaji yapilmali
Q 80 mm rozet Urline dahil olmah

Siva alti grubu triine dahil olmalidir.

LAVABO SiFONU

Metal tasli

G 11/4" girigli

U borulu

Lavabo sifon merkezi ile duvar arasi mesafe min.125-max.400 mm

ASMA KLOZET

Taharet borusuz

54 cm genislik 36 cm eni

Siva alti taharet baglantisi 3/8"

GOMME REZARVUAR

Asma klozet icin kullanima uygun

Onden kumandali

Standart olarak mekanik ¢alisma sistemine uygun

Pndématik panellerle de kullanimi uygun

Cift kademeli yikama

Arka diizlemi duvar, 6n diizlemi algipan veya yan taraflarindan profil dikmelere sabitlenen
Duvar parcalari dahil

3/6 L kullanima ayarli

GOMME REZARVUAR BASMA BUTONU
Parlak krom
24,4 cm eni 16,5 cm ylikseklikte

KLOZET KAPAGI

Metal mentegeli

Ustten sikmali

yavas kapanmali

disi 44 cm en 36 cm geniglik
ici 27,5 cm en 23 cm genislik

ENGELLi KLOZET

Renk Beyaz

Ebat 70 cm

Entegre Ara Musluk Yok
Taharet Borusu Girigi Siva Alti
Sertifika EPD

Segment Orta-Alt

PiISUVAR
Arkadan su girigli
Arkadan su ¢ikish



30 cm eni 30 cm genislik

PiSUVAR SIVA ALTI FOTOSELLI SET
2/41,

Elektrikli,

Krom

YER SUZGECGLERI VE IZGARALARI
15x15 cm paslanmaz gelikten

SABUNLUK

Ankastre sivi sabunluk

Kilitlemesiz

1000 ml

Alttan doldurmali

Plastik Kap

Krom kaplama

25 Q bashk 120 cm bashk uzunlugu
84 Q sabunluk eni

34,5 toplam yiikseklik

KURESEL VANA, Piring, Disli

3/4"

TS CEN TS 13547 ve EN ISO 228-1 normlarina uygun

-10 ... +160 °C (40 Bar),

Gdvde CuZn40Pb2 - CW617N — Piring Dévme / Forced Brass

DiKiSLi GALVANIZLi BORULAR
TS EN 10255, ASTM A53, IS0 65, TS EN 10217-1 ve Koruyucu Yag,
Sicak Daldirma Galvaniz, Polipropilen Kaplama, Polietilen Kaplama, Su Bazli Boyali, Epoksi Kaplama

POLIPROPILEN TEMIZ SU BORUSU @20

PP-R [Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078,
standartlarina uygun olarak tretilecektir. 5°C ile +120°C araliginda kullamima uygundur. 40 °C 'de ve 25 atii basingta
caligma dmrii 50 yildir yazisi verilecektir.14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada tizerinde olan tiim konsollamalara yanal ve
boylamasina sismik askilama atilacaktir.

POLIPROPILEN TEMIZ SU BORUSU @25

PP-R [Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078,
standartlarina uygun olarak iiretilecektir. 5°C ile +120°C araliginda kullanima uygundur. 40 °C 'de ve 25 atii basingta
caligma 6mrii 50 yildir yazisi verilecektir. 14.86 kg/mt (10 1bs/ft) agirlik yada iizerinde olan tiim konsollamalara yanal ve
boylamasina sismik askilama atilacaktir.

PVC PiS SU BORUSU @50

TSEN 13501 ve DIN4102 yanmazlik normuna uygun olacaktir. DIN 4109 sessizlik nornuma uygun olacaktir. 2-12 arasinda
pH degerleriicin uygun organik ve inorganik asitlere karsi dayanikli olacaktir. 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirhk yada tizerinde
olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik askilama atilacaktir.

PVC PiS SU BORUSU $100

TSEN 13501 ve DIN4102 yanmazlik normuna uygun olacaktir. DIN 4109 sessizlik nornuma uygun olacaktir. 2-12 arasinda
pH degerleriicin uygun organik ve inorganik asitlere kargi dayanikli olacaktir. 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada tizerinde
olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik askilama atilacaktir.

YANGIN DOLABI



30 metre Hortumlu, Camli, Siva Alti, 6 kg Tiipld. Makara sistemi EN 671-1 standartlarina uygun olacaktir. Merkezden su
beslemeli, 270° salinabilen, yari sert hortum makarasi olacaktir. Tiim su yollari piring ve korozyona dayanikli kompozit
malzemelerden dretilecektir. DN 25 jet-spray-off nozul. RAL 9005 siyah, polyester toz boya kapli makara kolu, tizerinde
serigrafi baski piktografik kullanma talimati ile. Galvaniz kapl yiiziik pres, tizeri plastik makaron kapl baglanti noktalari.
TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli 6 kg toz kapasiteli KKT yangin tiipi. EN 694 standardina uygun yari sert yangin
hortumu.

EN 694 standardina uygun, gliglendirilmis yari sert ara baglanti hortumu.

SPRINKLER Aynali SarkikTipi
UL - FM onayl olacaktir. Sicaklik/Temperature 68"C(155°F), Dis 6lciisii/Thread size : %” NPT (15 mm)

SPRINKLER BAGLANTI SETi

Celik &rgiilii 70 cm,

Hortum:AISI 316L Paslanmaz Celik

Orgli :AlS| 304 Paslanmaz Celik

Yangin Hatti Baglantisi DN25 ( 1” Nipel )
isletme Basinci PN25

FM onayli olacaktir.

SPRINKLER BORU HATLARI

Uretim Standartlari: TS EN 10255, ASTM A53, ASTM A795

Koruyucu Kaplamalar: Sicak Daldirma Galvaniz, Su Bazli Boyali, Epoksi Kaplama

Uriin kirmizi antipas boyali sevk edilecektir. Galvanizli gelik borular TS301/3' e veya DIN2440, DIN2444 ve DIN2448' e
uygun olacaktir. Fittingsler ise DIN2950' ye uygun olacaktir. 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada lizerinde olan tim
konsollamalara yanal ve boylamasina sismik askilama atilacaktir.

BORU BOYANMASI
1/2"-2" arasi (2" dahil)

BORU BOYANMASI
1/2"-2" arasi (2" dahil)

YOGUSMALI GELIK ISITMA KAZANLARI
Celik 3 gegisli -900 Kw

KAZAN BACASI
DN 85 cm, 316L Paslanmaz Celik, 5 cm Tag Ylini Izolasyonlu, 0.8 mm Al. Sag Kaplamali

FAN COIL CiHAZI (4 Borulu)

(1 Takim yedek ilave filtre dahil)

Bu sartname; asma tavan icinde kullanilacak, yatay montaj igin tasarimi yapilmis, 4 borulu, kabinsiz fan coil
cihazlaridir.

Fan coil cihazlari, oda otomasyonu kapsaminda kontrol edilecek olup, AC motorlu olacaktir. Fan coil secimleri
kapasite ve oda ses kriterlerine gtre segilecektir bu nedenle tip sayisi ve tip adetleri firmalara gére degisebilir.
Secimler ekte verilmis mahal ve kapasite ile oda ses seviyelerine gore yapilacaktir.



FAN-COIL CiHAZI TEKNIK VERILER VE SEGIM KRITERLERI:.

YAZ SEZONU KIS SEZONU

MAHAL ADI ‘SICAKLIK NEM SICAKLIK NEM

(°C KT) (% RH): (°CKT) (% RH)
Ofisler 24" 60 21 40
‘Asanstr Lobisi ‘ve 24 60 21 40
Bekleme
Asanstr. Lobisi ve: 24 60 21 40
Bekleme '
Toplanti Odalan 24 60 21 40
Seminer Odalari 24 60 21 40
Resepsiyon/Danisma 24 60 21 40

SES SEVIYES| KRITERLERI: dB(A)

MAHAL ADI

Derslikler 30

Koridorlar 35

Kat Mutfag 35

Personel Dinlenme 35

Ana giris -Lobi 45

Kafeterya 45

Diger Mahaller 40

Fan-coil cihazlarinin ses gii¢ seviyesi, 1ISO3741 standardina gére 60 dbA degerini asmayacak ve Eurovent
tarafindan onaylanmis olacaktir.

Fan-coil cihazlarinin ses basing seviyesi en yiiksek devirde NR40 degerini asmayacaktir.

Kapasiteler orta hiza gére ve orta statik basinca (40Pa) gére secilecek.

Fan coil cihazlari projede belirtilen kapasite ve galisma sartlarina uygun olarak segilecektir. Tip araliklarina gére
fiyatlandirma yapilacaktir.

Secilen cihazlarin performans degerleri, kataloglarinda bulunan teknik ve performans datalara uygun olacaktir.
Fancoil cihazi ISO 9001 belgesine sahip bir fabrikada imal edilmis olacaktir.

Fancoil cihaz, giincel CE ve EUROVENT sertifikalarina sahip olacak ve Eurovent test performans sonuglari
Eurovent sitesinde goriilebilecektir. Fan-coil cihazlarinin sogutmadaki Eurovent enerji sinifi (FCEER) en az B
olacaktir.

Fan-coil cihazi katalogundaki ve segim giktisindaki teknik tablolar, cihazin farkli fan motor hizlarina gére en az
asag belirtilen verilerini icerecektir :

Hava debisi

Duyulur ve toplam sogutma kapasitesi

Isitma kapasitesi

Su tarafi debileri

Su tarafi basing kayiplari

Ses seviyeleri ( Lw, Lp, NR, NC)

Elektriksel glig

Verimlilik (FCEER ve FCCOP)

Fan-coil cihazlar asagida belirtilen Avrupa yénetmeliklerinin gerekliliklerini karsilayacaktir :

Makineler: 2006/42/EC

Elektromanyetik uyumluluk: 2004/108/EC

Ev aletleri ve benzer elektrikli aletlerin glivenligi:

EN 60335-1-40: 2002 + A1 2004 + A2 2006 + A11 2004 + A12 2006 + A13 2008 + A14 2010

EN 60335-2-40: 2003 + A1 2006 + A2 2009 + A11 2004 + A12 2005

EN 62233 : 2008

Elektromanyetik uyumluluk:

EN 55014-1 : 2006 + A1 2009

EN 55014-2 : 1997 + A1 2001 + A2 2008

EN 61000-3-2 : 2006 + A1 2009 + A2 + 2009

EN 61000-3-3 : 1995 + Al : 2000 + A2 2005

EN 61000-3-11 : 2000

EN 61000-3-12 : 2005



Cihazda kendinden egimli bakteri iremesini engelleyecek plastik malzemeden imal drenaj tavasi bulunacaktir.
Bu drenaj tavasi hem cihazin bataryasini hem de cihazin sag ve sol uglarindaki kollektérlerdeki yogusmalari
toplayabilecek sekilde tasarlanmig olacaktir. Drenaj tavasi plastik malzemeden imal edilmesine ragmen yogusma
riskini en aza indirmek igin alttan klipsle tutturulan izolasyon ile kapl olacaktir. Kolayca sékiilebilir olmasi gerekir.
Cihazin hem emis hem de Ufleme tarafi kanal baglanabilir yapida olacaktir.

Fancoil cihazinin ytiksekligi 250 mm’yi gegmeyecektir.

Cihazin su tarafi maksimum basing dayanimi 1400 kPa olacak sekilde tasarlanacaktir.

Fan ve bataryanin kirlenmesini &nlemek ve i¢ havayl temizlemek amaciyla cihazin hava emis tarafinda
polipropilenden imal, yangin sinifi M1 olan, %85 verimde G3 sinifi yikanabilir filtre bulunacaktir.

Filtrenin cihaza montaji alttan yapilacak, temizlik ve degisim icin kolayca sékiillip takilabilecek sekilde
tasarlanmig olacaktir. Filtreleme yiizeyi, birikimi ve servis siiresini azaltmak igin ¢ift kath arttirilmis olmalidir.
Filtre cercevesi galvaniz sagtan yapilmalidir.

Filtrenin yerlesimi, tiim hava filtrenin i¢inden gececek; filtrenin etrafindan hava gegisine izin vermeyecek sekilde
olacaktir.

Fan coil Unitelerinin fanlari; ¢ift emisli, 6ne egik sik kanatl, dinamik olarak balansi yapilmis, titresimsiz ve sessiz
calisan yiiksek kapasiteli santrifiij tip olacaktir. Fanlar, tek fazli (230 V/1 faz/50 Hz) direkt akuple diisiik enerji
tiiketimli elektronik degiskenli (EC) 0-10 V DC fircasiz motorlar ile tahrik edilecektir. AC motorlu fan coil cihazlar
kabul edilmeyecektir.

Bataryalar; 3 sirali olacak, bakir boru tizerine dizilmis aliiminyum kanatgiklardan olusacaktir.

Bataryalar maksimum 80 °C, minimum 2 °C su sicakligina kadar calisabilecektir.

Batarya icindeki havanin tahliyesi igin Ust kollektdr tizerinde hava tahliye piirjérii bulunacaktir.

Fan coil cihazlari, yukarida belirtilen parcalari fabrikada monte edilmis ve galismaya hazir olarak temin edilecek,
elektrik ve tesisat baglantilari yapilarak hemen calistirilabilecektir.

Elektrik baglanti semasi ve kullanim kilavuzu tiretici tarafindan cihaz ile birlikte temin edilecektir.

Bakim ve onarim sirasinda biitiin pargalara rahatlikla erisilebilmesi igin cihazin demontaji kolayca
yapilabilmelidir.

FCU ON-OFF iKi YOLLU MOTORLU VANA

Vana Govdesi DN15/20/25/32 DZR piring, DN40/50 dékim demir

Yay Paslanmaz Celik

Gahgma Ortami Sicakhigi 0..120C

Basing Sinifi PN16/25

O-ring EPDM

Diyafram HNBR

Kombine balans vanasi olacaktir.

Basinctan bagimsiz ve agiklik orani gérsel ve otamasyon (izerinden kontrol edilebilir ve miidahale edilebilir olacaktir.

FCU BORU BAGLANTI ELEMANI (Flekshil)
70 cm boyunda - izoleli -3%"

Hortum AISI316 L PASLANMAZ CELIK

MS56 piring Nikel kapli rakor kullanilacaktir.
13 mm izolasyonlu olacaktir.

Orgii AISI 304 normuna uygun olacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELi PPRC BORULAR PN20 (¥25

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada lizerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELi PPRC BORULAR PN20 @32
Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14



izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endiistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 lbs/ft) agirlik yada tizerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELI PPRC BORULAR PN20 @40

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Enddistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada tizerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELi PPRC BORULAR PN20 (350

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endstriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirhk yada tzerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELI PPRC BORULAR PN20 63

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endiistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada (izerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELI PPRC BORULAR PN20 375

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endiistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada tzerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELI PPRC BORULAR PN20 @90

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), ctNSFus-Endiistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 Ibs/ft) agirlik yada Gzerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

CAM ELYAF TAKVIYELi PPRC BORULAR PN20 (3110

Blue pipe CET SDR 7,4/11 olacaktir. Boru Sinifi: Kod No. 2070708 /2070712 = SDR 7.4 Hammadde: fusiolen PP-R; Cam
Elyaf Takviyeli Standartlar: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14

izin Belgeleri: TIN (Polonya), EMI-TUV (Macaristan), LNEC ( Portekiz),CentrSEPRO (Ukrayna), cNSFus-Endiistriyel, IAPMO
(Kanada / ABD) 14.86 kg/mt (10 lbs/ft) agirlik yada (izerinde olan tiim konsollamalara yanal ve boylamasina sismik
askilama atilacaktir.

PE DRENAJ BORULARI
DN 25

PE DRENAJ BORULARI
DN 32

PE DRENAJ BORULARI
DN 40



KURESEL VANALAR (Disli) 3/4"
TS CEN TS 13547 ve EN ISO 228-1 normlarina uygun -10 ... +160 °C (40 Bar), Gévde CuZn40Pb2 - CWE17N - Piring Dévme
/ Forced Brass

KURESEL VANALAR (Digli) 2"

TS CEN TS 13547 ve EN ISO 228-1 normlarina uygun -10 ... +160 °C (40 Bar), Gévde CuZn40Pb2 - CW617N - Piring Dévme
/ Forced Brass

KELEBEK VANALAR (Lug Tip)

TS CEN TS 13547 ve EN ISO 228-1 normlarina uygun -10 ... +160 °C (40 Bar), Gévde CuZn40Pb2 - CW617N - Piring Dévme
/ Forced Brass

PiSLIK TUTUCULAR (Disli) 3/4"
Baglanti Sekli : Diiz Disli Baglanti Vida Disleri : ANSI B2.1/BS 21 / DIN Basing Sinifi : PN 16 Caplar : 1/2” —2” Maks. Calisma
Sicakhigi: 110 eC

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 3/4" - 32 mm

Isi iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Y6netim Sistemi, 1SO 14001 Cevre
Yonetimi Sistemi, 1SO 45001 is Saghgi ve Glvenligi Yénetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iiretilmektedir, TS EN
14304 Standardina Izocamflex drlinler, Yapi Malzemeleri Yonetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tagiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 1" - 32 mm

Isi iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen ISO 9001 Kalite Y&netim Sistemi, 1SO 14001 Cevre
Yonetimi Sistemi, 1SO 45001 is Sagligi ve Glvenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iretilmektedir, TS EN
14304 Standardina lzocamflex Grlinler, Yapi Malzemeleri Yénetimi (305/2011/AB) ¢ercevesinde CE isareti tagiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 11/4" - 32 mm

Isi iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BS| tarafindan verilen I1SO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, SO 14001 Cevre
Yonetimi Sistemi, 1SO 45001 is Saghg ve Giivenligi Yénetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iiretilmektedir. TS EN
14304 Standardina Izocamflex drlnler, Yapi Malzemeleri Yonetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tasiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 11/2" - 32 mm

Ist iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, 1SO 14001 Cevre
Ydnetimi Sistemi, ISO 45001 is Saghgi ve Giivenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iiretilmektedir. TS EN
14304 Standardina Izocamflex lirlinler, Yap1 Malzemeleri Yonetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tagiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 2"32 mm

Ist iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, ISO 14001 Cevre
Yénetimi Sistemi, 1SO 45001 i Saghg ve Giivenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iretilmektedir. TS EN
14304 Standardina lzocamflex Griinler, Yap1 Malzemeleri Ynetimi (305/2011/AB) ¢ercevesinde CE isareti tagtyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 21/2" - 32 mm

Isi iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, ISO 14001 Cevre
Yénetimi Sistemi, 1SO 45001 i Saghgi ve Giivenligi Yénetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iiretilmektedir. TS EN
14304 Standardina lzocamflex Uriinler, Yapi Malzemeleri Yonetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tasiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kauguk izolasyon 3" - 32 mm

Ist iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, ISO 14001 Cevre
Y&netimi Sistemi, ISO 45001 is Saghigi ve Glivenligi Yénetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde tretilmektedir. TS EN
14304 Standardina Izocamflex trlinler, Yapi Malzemeleri Yénetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tasiyacaktir.

BORU iZOLASYONU Kaucuk izolasyon 4" - 32 mm



Is1 iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK'dir. BSI tarafindan verilen ISO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, 1SO 14001 Cevre
Ydnetimi Sistemi, 1SO 45001 is Saglig ve Giivenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sahip tesislerde iiretilmektedir. TS EN
14304 Standardina Izocamflex iirinler, Yapi Malzemeleri Yonetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tagiyacaktir.

KLIMA / HAVALANDIRMA SANTRALLERI
Klima Santrali 25000m3/h G4 ve F7 Filtreli ve Susturuculu MCC-DDC PANOLU
STANDART KLIMA SANTRALLERI sartnamesine bakiniz.

KLIMA / HAVALANDIRMA SANTRALLERI

Klima Santrali 13500m®/h G4 ve F7 Filtreli ve Susturuculu, Otomasyon bilgileri cihaz iizerinde olacaktir MCC-DDC panolu
STANDART KLIMA SANTRALLERI sartnamesine bakiniz.

EGZOZ ASPIRATORLERI

Hiicreli Aspiratér 23000m?/h Susturuculu, Otomasyon bilgileri cihaz {izerinde olacaktir NCC-DDC panolu.
STANDART KLIMA SANTRALLERI sartnamesine hakiniz.

EGZOZ ASPIRATORLERI
Hicreli Aspiratér 12000m3/h Susturuculu, Otomasyon bilgileri cihaz (izerinde olacaktir MCC-DDC panolu.
STANDART KLIMA SANTRALLERI sartnamesine bakiniz.

STANDART KLIMA SANTRALLERi TEKNiK SARTNAMESI
(Klima santral hiicreleri birlestirme esnasinda imalatci firma tarafindan génderilen siipervizér tiim
montaj stiresi boyunca tam zamanli is basinda bulunacaktir.)

GENEL OZELLIKLER:
KLIMA SANTRALI
Test Kategorisi Test Sonucu: P:\?;g!ugﬁ I:gﬁ:a E:%?ﬁ
Test Types Test Results, The Casing
Isil Gef;irgenliIJ T2 'Frekans Band! | Test. Sonucu
Themal Transmittance Octave Bands | Test Results
Isil Képriilleme] TB2 (Hz) (dBA)
Thermal Bridging of the Casing
125 20
Gbvde: Mukavemeti: (  -/+1000 Pa) D1 250 24
'Casing Strength ( -/+1000 Pa) _ ‘
500 27
Govde Hava Kaga ( -+700 Pa) U 4000 29
Casing Air Leakage'( -/+700 Pa) =
12000 32
Filtre By-pass Kagagl ( -400 Pa ) - 4000 35
Filter By-pass:Leakage (-400 Pa) ‘
8000: 38

Klima santralleri ve hiicreli aspiratérler DIN 1886 normuna uygun ve test sonuglari yukaridaki tabloda gésterilen
sekilde olan; TUV, EUROVENT ve TSE belgelerine sahil olmalidir. Onay dosyasinda; teknik ciktilar, yukarida

sayll belgeler ve EUROVENT test sonuglari ile kullanilan malzemelerin 8zellikleri ve fan, motor gibi ekipmanlarin
temin yeri ve/veya markasi olmalidir.

Santral i¢ alan hava hizi max 2.2 m/saniye olmalidir.

Fan verimliligi % >65 olmalidir.

KLIMA SANTRALI GOVDESi:

Panellerin baglandigi karkas 2 mm kalinliginda galvaniz celik veya aliminyum kutu profillerden olusturulacaktir.
Paneller maksimum sizdirmazlik igin diizgiin ve girintisiz-cikintisiz, profil yiizeylerine oturtulacaktir. Maksimum
kasa dayanimi igin karkasi olusturan kutu profiller, aliiminyum dékiim kése elemanlariyla baglanacaktir.



Panellerin imalatinda, EN 10142-Fe PO2G standardina uygun galvanizli sac kullanilacaktir. izolasyon malzemesi
min 60 mm kaya yiini olup sac kalinhig i¢ cidarda min 1,0 mm ile dig cidarda min 1,0 mm olmalidir. Dis sac
elektrostatik firin boyali ve PVC Film kapli olacaktir ve bu sayede bakim kolaylig saglanmalidir. Klima santrali
panellerinde Al yangin sinifinda ve 70 kg/m?® yogunlukiu kaya yiinii kullanilacaktir. Tim paneller, kapilar ve giris
panelleri cift cidarli ve 151 koprisiiz olacaktir. Hava kagagim 6nlemek igin servis kapisini tam kapatacak ve
contalara yeteri kadar baski uygulayabilecek, kollu bir kilit mekanizmasi ve mentese kullanilacaktir.

Santral ayaklar 120 mm yiiksekliginde tiim tabanda siirekli yapida olacak ve deformasyonlari énlemek icin 3 mm
galvanizli sacdan imal edilecektir.

Klima santrallerinin giivenli ve kolay tasinabilmesi igin tinitenin kaidesinde tasima mapalari, forklift tasima
delikleri veya glivenli tasimaya y&nelik 6nlemler alinmig olmalidir. Kullanim kilavuzu bulunmali ve tagim a dahil
cihaz ile ilgili tim ayrintilar belirtilmis olmalidir.

Cihaz ici basing kayiplari belirlenirken tiim modiillerin komple basing kayiplari yansitilacak, filtre basing kayiplari
temiz ve kirli degerlerin ortalamasi olarak alinacaktir.

Klima santrallerinde ses seviyeleri icin yapilan akustik él¢limler Eurovent tarafindan onaylanan degerler
olmahdir.

Yiiklenici, klima santrallerinden beklenen debi ve toplam basing degerlerini saglamak ve gerekli goriildiigi
takdirde ANSI/AMCA STANDARD 210-85’e gére test ederek bunu géstermek zorundadir.

FANLAR:

Fan hiicresi; AMCA performans sertifikasina sahip fan, motor, kayis-kasnak, esnek fan ati agzi baglantisi, fan
kaidesi, titresim izolat&rleri, ve kayis gerdirme diizeneginden olusacaktir. Fan hiicrelerinde aydinlatma ve
gozetleme camli kilitli servis kapilart olmalidir. Fan agzi hicre gikisinda aliiminyum flans bulunacaktir. Fandan
sonra hiicre olmasi durumunda (susturucuy, filtre v.b) laminer hava dagilimi igin difiizér kullanilacaktir. Fanlar cift
emisli, 6ne / geriye egik kanath santrifiij tip olacaktir. Fan rotoru ISO 1940-G6.3 normuna gore dinamik ve statik
olarak balanslanmis olacaktir. Fanlarin Gfleme agzi hava hizi 9 m/s’ yi gegcmeyecektir. Fan yataklamasinda

bilyali rulmanlar kullanilacaktir. Kullanilan rulmanlar 40 000 saat ¢alisma émriine sahip olacaktir. Fan, DIN 2215
normunda dar " V "kayislarla tahrik edilecektir.

PLUG FANLAR:

Fanlar direkt akuple plug tip olacaktir. Fan hiicresi; plug fan, motor ve fan kaidesiden olusacaktir. Fan agzi hiicre
¢ikisinda aliiminyum flang bulunacaktir. Fanlar klima santralinin asil geometrisine uygun olarak tasarlanmis ve
boyutlandirilmis olmalidir.

Fan rotoru I1SO 1940-G6.3 normuna gére dinamik ve statik olarak balanslanmis olacaktir. Siirekli degisken debi
kontrold icin tariflenen klima santralleri fan basina bir dahili frekans konvertdrii icermelidir. (Frekans invertorii
temini Elektrik firmasi kapsaminda olacaktir)

HAVA KONTROL DAMPERLERI:

Kontrol damperlerinin cergevesi ve kanatlari aliiminyumdan imal edilecektir. Kanatlar cift cidarli olacak ve
minimum direng icin aerodinamik yapida olacaktir. Kanat kenarlari ve cerceveleri sizdirmazlik contalariyla
donatilacaktir. Damper kanatlari, tozlanmaya ve deformasyona karsi icten gizli digli mekanizmayla hareket
edecektir. Damperler el veya servomotor kontroliine uygun olacaktir. Damper (izerinde ayar mekanizmasi,
sabitleme mekanizmasi ve konum géstergesi bulunacaktir.

FILTRELER: (1 Takim yedek ilave filtre dahil edilecektir.)

On filtre olarak kullanilan panel filtreler servis kolayligi ve sizdirmazligi saglamak agisindan filtre kasasina
klipslerle sabitlenecektir. On filtreler, telleri kaynakla birlestirilmis galvaniz kafes telle desteklenerek zig zag
forma getirilmis olacaktir. ikinci kademe olarak ise torba filtreler kullanilacaktir.

Filtreler kolaylikla sokiillip takilabilir olmalidir. Ttim filtreler EN 779 standartlarina uygun olarak segilmelidir ve
filtre basing kayiplari (temiz+kirli)/2 formiiliyle hesaplanacaktir. Filtre cercevesiyle filtre kasasi arasinda
sizdirmazlik contasi bulunacaktir ve sizdirmazligi saglamak acisindan filtre kasasina klipslerle sabitlenecektir.
ISITICI BATARYA:

Isitma serpantinleri bakir boru ve aliiminyum kanatlardan imal edilecektir. Isitici serpantinlerin kapasite
dogrulugu klima santrali secim programiyla onaylanmigs olacaktir. Kollektérler celik borudan yapilmis olacaktir ve
korozyonu énlemek iizere boya ile boyanacaktir. Isitici serpantini lizerinde hava hizi max. 2.0 m/s olacaktir.
Isitict batarya, etrafindan hava by-pass * in1 8nleyecek sekilde monte edilecektir. Isitici batarya, borulama
baglantilari sokiildlikten sonra komple disari alinip servis verilebilecek tarzda yerlestirilecektir.

Bataryalarda, su girigleri alttan, déniigleri ise tistten olacaktir. Su girislerinde drenaj amaciyla, bosaltma tapasi,
su déniiglerinde ise stten hava tahliye vanasi yerlestirilecektir. Tiim bataryalar Basinch Kaplar Direktifi 97/23/EC
standardina gore 18 atil’ de test edilmis olacaktir. Su devresi direnci maksimum 2,5 mSS olacaktir. Panellerde



boru cikiglart icin acilan delikler hava kacaklan agisindan tamamen izole edilmis olacaktir. Isitma serpantinleri
kolayca digariya alinip bakim yapilabilmesi icin kizaklar Gizerinde monte edilecektir.

SOGUTUCU BATARYA:

Sogutma serpantinleri bakir boru ve altiminyum lamellerden imal edilmis olacaktir Sogutucu serpantinlerin
kapasite dogrulugu imalatgi firma segim programiyla onaylanmis olacaktir. Sogutma serpantinleri kolay disariya
alinip bakim yapilabilmesi icin kizaklar Gzerinde monte edilecektir. Su devresi direnci maksimum 4,5 mss
olacaktir. Tim bataryalar Basingli Kaplar Direktifi 97/23/EC standardina gére 18 atii’ de test edilmis olacaktir. Su
girislerinde drenaj amaciyla, bosaltma tapasi, su déniiglerinde ise iistten hava tahliye vanasi yerlestirilecektir.
Panellerde boru cikislari igin agilan delikler hava kagagina karsi tamamen izole edilmis olacaktir. Sogutma
serpantini hiicresinde polipropilen malzemeden mamiil damla tutucu bulunacaktir. Damla tutucu disariya
cikartilabilecek sekilde kizaklar tizerine monte edilmis ve

bir servis kapisina sahip olacaktir. Sogutma serpantinlerinin altinda hem bataryayi hem de damla tutucuyu
kapsayacak sekilde paslanmaz damlama tavasi bulunacaktir. Sogutma serpantini tizerinde hava hizi max. 2.0
m/s olacaktir, Paslanmaz tava egimli yapida olup yogusmaya karsi alttan kaya yiinii ile izole edilmis olacaktir.
Tavanin ¢ikiginda yogusma miktarina uygun capta bir drenaj borusu olacaktir ve gerekli U-sifon tertibati cihazla
birlikte verilecektir. Sogutucu batarya, borulama baglantilari skiildiikten sonra komple digari alinip servis
verilebilecek tarzda yerlestirilecektir. Kollektorler celik borudan yapilmis olacaktir ve korozyonu énlemek lizere
boya ile boyanacaktir.

GENEL OZELLIKLER:

Santral i¢ yiizeylerinin tamami diiz olmal, panel, kenar profil, ara profil ve kése birlesimlerinde hichir girinti ve
gikintt bulunmamali, her tiirli toz veya kirin birikmesi 8nlenmeli, kolayca yikanabilir olmali ve hijyenik bir yapi
saglamalidir. Panel aralarindaki bogluklar hijyenik conta ile kapatilmalidir.

Hiicreler birbirine uyumlu olmali ve iki hticre birbirine birlestiginde, hiicreler arasinda sizdirmazlik saglanmalidir.
Santral panelleri gerektiginde santral karkasina disaridan sékiiliip icerisine miidahale edilebilecek sekilde monte
edilebilmelidir.

Kablolarin gectigi ve dlgiim aletlerinin monte edildigi delikler hava sizdirmaz olmalhidir.

Santral karkasi, en az 2 mm et kaliniginda galvanizden mamul ve toz boyali gelik veya alliminyum karkas kutu
profillerden yapilmali, karkasin sizdirmazligi ve birlestiriimesi 6zel tasarlanmis elektrostatik toz boyal altiminyum
koseler ile saglanmalidir.

Tim paneller ve kapilar cift cidarli ve izoleli olmali, kapilarin sizdirmazligini saglamak icin kapilara monte
edilmis 6zel contalar bulunmalidir. Panellerde sizdirmazligi saglamak icin EPDM esash contalar kullamimalidir.
Panel i¢ sa¢ min 1,0 mm AISI304 kalite paslanmaz ve dis sac min 1,0 mm kalinliginda galvaniz sa¢ olmalidir.
Santral kaseti (izerinde giivenlik ile ilgili gerekli biittin ikaz ve uyarilari igeren etiketleri bulunmalidir.

Santralin birden fazla hiicreler halinde sahaya sevk edilmesi durumunda, hiicrelerin kolayca birlestirilmelerini
saglamak amaciyla, hiicrenin hangi santralin hangi hiicresi oldugunu gdsteren bilgi etiketleri santral iizerinde
muhakkak bulunmalidir.

Hijyenik klima santrali uluslararasi normlara uygun olarak imal edilecektir. Ayrica imalati 1SO 9001, I1SO 14001
ve OHSAS 18001 kalite belgelerine sahip bir fabrikada yapilip TSEK, CE , DIN 1946/ 4, EUROVENT belgelerine
sahip olmalidir.

Santrallarda CE isareti olmali ve TSE, DIN EN 1886'ya gore imal edilmelidir. EN 1886 Santral kaseti ile ilgili
testler, EN 1886 ( Ventilation for buildings- Air handling units-Mechanical performance) standardina goére
konusunda uzman bagimsiz bir kurulug tarafindan yapilmis olmalidir.

SANTRAL KAIDESI:

Santral kaidesi, lizerine elektrostatik toz boya atilmis en az 3 mm kalinhgindaki DKP sacdan imal edilecektir.
Tiim kaide baglantilari kaynak islemi yapiimaksizin, civata-somun ile gergeklestirilecektir. Kaide yiiksekligi;
sogutma hiicresi bulunan santrallerde en az 120 mm olmalidir. Santral kaidelerinde, yiikleme sirasinda
kaldiriimasini saglayacak tasima delikleri bulunmalidir.

FAN HUCRESI:

Fan hiicresi; fan, motor, fan muhafazasi, esnek fan basma baglantisi, fan kaidesi ve yayl titresim takozlarindan
olusacaktir. Fan hiicrelerinde aydinlatma ve gdzetleme camli kilitli servis kapilari olmalidir. Yiiksek verimli plug
fanlar kullanilmalidir. Tim fanlar frekans konvertéri ile ¢alistinlacaktir. Fanlarin segimlerinde fan devrinin 3000
d/d yi gegmemesine dikkat edilmelidir.

Fan emis hunileri aerodinamik yapiya sahip olacaktir.

Fan ve motoru, elektrostatik toz boyali gelik bir kaide iizerine monte edilmelidir.

Titresimin dnlenmesi icin fan+motor grubu cihaza, uygun yayli izolatérler ve esnek baglanti ile baglanmali, yayh



izolatdrler fan+motor grubunun statik ve dinamik yiiklerini tagiyabilecek kapasitede ve titresim izolasyon verimi
yiksek olacak sekilde secilmelidir.

Nakliye sirasinda yayl izolattrler fan+motor grubunun hareketini dnleyecek sekilde kilitleme mekanizmasi ile
kilitlenmelidir. Santral Gzerinde cihaz galistinimadan énce yayli izolatériin kilitleme mekanizmasinin gikarilmasi
icin gerekli uyar etiketi bulunmahdir.

Emniyetin saglanmast iin tiim cihazlarda fan -motor muhafazasi bulunacaktir.

Motor ti¢ fazli sincap kafes rotorlu olacaktir.

IP55 koruma sinifina sahip asenkron elektrik motorlar kullanilacaktir.

Motor ve diger elektrikli cihaz/armatiirlerin baglantilari santral lizerinde minimum IP65 koruma sinifi olan bir
baglanti kutusuna kadar taginmis olacaktir.

FILTRELER: (1 Takim yedek ilave filtre dahil edilecektir)

Klima santrallarinda en az t¢ kademe filtre kullanilacaktir.

Birinci kademe G-4, ikinci kademe F-7 kompakt, 3. Kademe F-9 kompakt filtre olmalidir.

Birinci kademe G-4 :

Minumum toz tutma (AYIRMA )orani : %85 ( EN 779),

Minumum kalinhk : 50 mm

Temiz filtre hava direnci : 42 Pa ( 1,5 m/s hava hizinda)

Kirli filtre hava direnci : 200 Pa

Filtre dizayn hava direnci : 90 Pa

ikinci kademe filtre F-7 :

Minumum toz tutma (AYIRMA )orani : %80-90 ( EN779),

Filtre boyutu : 592 x 592 x 292 mm

287 x 592 x 292 mm

Min. Filtre uzunlugu : 292 mm

Temiz filtre hava direnci : 125 Pa ( 3 m/s hava hizinda)

Kirli filtre hava direnci : 600 Pa

Filtre dizayn hava direnci : 290 Pa

Ugiincii kademe filtre F-9 :

Minumum toz tutma {AYIRMA )orani : %90-95 ( EN779),

Filtre boyutu : 592 x 592 x 292 mm

287 x 592 x 292 mm

Min. Filtre uzunlugu : 292 mm

Temiz filtre hava direnci : 180 Pa ( 3,2 m/s hava hizinda)

Kirli filtre hava direnci : 600 Pa

Filtre dizayn hava direnci : 312 Pa

Her filtre hlcresinde filtrelerin kirlilik basinglarini gdsteren “magnehelic” tip manometre kullanilacaktir.
Filtre degisimi ve bakim igin her filtre hlicresinde bir servis kapisi olmalidir.

Filtre hlicrelerinde gozetleme cami ile aydinlatma olacaktir.

Filtreler kolaylikla sokiiliip degistirilebilir olacak ve galvaniz sactan mamul kasalara sikistirma klipsleriyle
sikistirilarak yerlestirilecektir. Santralde kullanilan filtreler filtre kasalarina hava yéniine gére gergevesine
basacak sekilde yerlesecektir.

BUHARLI NEMLENDIRICILER:

Nemlendirici, santral disinda olmali ve tretilen buhar, buhar dagitim borulari vasitasi ile santral icine sevk
edilmelidir. Oransal kontrolli olmalidir.

Buharl nemlendirici hiicrelerinde aydinlatma ve gézetleme cami olmalidir,

Buharli nemlendirici hiicresinde ¢ift egimli min. 1,5 mm kalinliginda 316 kalite paslanmaz sagtan mamul ¢ift
egimli bir yogusma tavasi yerlestirilmelidir ve biriken su, drenaj borusu vasitasiyla disariya atilmalidir.
Ayrica yogusan suyun drenaji i¢in 1 adet 6zel imal edilmis toplu tip sifon santralle birlikte temin edilecektir.
KANAL TiPi SUSTURUCULAR:

Maximum 1500 mm uzunlugunda ve hijyenik tip olmalidir.

Susturucular cihazin glirtiltiistind, her oktav bandinda, kullanilacagl mahallin gerektirdigi giiriiltii seviyesine
diisiirebilecek ses yutma kapasitesine sahip olmalidir.

Susturucu eleman kalinhg 100 veya 200 mm olmalidir.

Susturucularda kullanilan 6zel koruma 6rtiisii sayesinde susturucu malzemesinin havaya karismasi
engellenmelidir.



Susturucu elemanlarinin ve kasetinin malzemesi paslanmaz sac olmalidir.

Kullanilan ses yutucu malzeme yanmaz Al sinifi tag ylini olmalidir.

Susturucu elemanlarinin hava giris ve cikis tarafindaki ylizeyleri, susturucunun yarattigi giiriiltiiyii azaltmak ve
hava gegisini kolaylastirmak icin yuvarlatilmig olmalidir.

ISI GERI KAZANIM HUCRELERI :

Hijyenik santrallarda serpantinli (RUN-AROUND) tip 1si geri kazanim sistemi kullanilacaktir. Isil verim minimum
%65 olacaktir. Maximum basing kaybi 120Pa olmalidir.

FANLAR:

Fanlar icin verilmis olan basing kayiplari uygulama ve detaylara gére YUKLENICI tarafindan tekrar
hesaplanacak ve onay dosyasinda bu hesaplar sunulacaktir. Fanlarin calisma konumlari ses seviyeleri gibi
kriterler kontrol edilecek gerekli ise susturucu veya akustik izolasyon dnerilecek bu detaylar da iY belirtilmis
olacaktir. Fanlar kaidelerine veya hiicrelerine yayl titresim alicilar ile tespit edilmis olacaktir. Ses danismani
talepleri dogrultusunda titregim onleyici pedler ve yayli tip titresim alicilar da kullanilabilecektir.

Cihazlarin vasitadan indirilmesi, depolanmasi, montaj yerine tasinmasi ve cikarilmasi YUKLENICI ye aittir.
Montaj islemi, hazirlanacak ilgili shop drawing ‘lere uygun olarak gergeklestirilecektir. Cihaz, aspirator hiicresi
giris agz|, egzost ve taze hava agzi , vantilatér ¢ikis agzi , ilgili kanala flexible baglanti elemanlar kullanilarak
(hava sizdirmaz sekilde) baglanacaktir. Flexible baglanti elemanlari ve titresim alicilarin bedelleri fiyata dahil
olacaktir.

Hiicreli fanlarda hiicre 6zellikleri klima santrallari ile ayni olacaktir.

YANGIN-DUMAN DAMPERLERI:

MOTORLU YANGIN-DUMAN KOMBINE DAMPERLER: (DUMAN TAHLIYE)

Yangin Duman Kontrol Sistemlerinde kullanilacak olan motorlu kombine yangin damperleri 1ISO 10294-1, BS 476
Part 20'ye uygun ve test sertifikal olacaktir.

Motorlu yangin damperi bir 24V D.C. damper motoru ile tahrikli olacaktir. Damper motoru yangina mukavim
olacak, uzaktan kumandali olacak ve bina yangin alarm sisteminden veya bina otomasyon sisteminden sinyal
geldiginde damperi agacak sekilde tasarlanmis olacaktir. Servo-motor sisteminde bulunan bir yayli mekanizma
ile damper, motora sinyal gelmedigi anda kapali duruma getirilecektir.

Kapal durumdayken damper yukarda bahsedilen standartlara uygun olarak tipik bir 300°C - 1 saat yangin
damperi islevi gérebilecektir. Damper kanatlar karsit kanath aerodinamik, ift kalinhkl {double skin), Tip 430
ferritik paslanmaz celikten (Type 430 Ferritic Stainless Steel) imal edilmis olacak ve kanat uglarinda sentetik
malzemeden yapiimig ve yliksek sicaklikta gerekli sizdirmazligi saglayan contalar bulunacaktir.

Govde galvanizli sagtan imal edilmis olacak ve dikddrtgen kanal baglantisi icin iki yaninda cift kalinlikl yakalar
(spigots) bulunacaktir.

Damperin hangi konumda oldugunun bir kontrol sistemi vasitasi ile izlenebilmesi icin gerilimsiz kontaklari (volt
free contacts) bulunacaktir.

Yukarda &zellikleri ve asagida kanal baglanti dlctileri verilen motorlu yangin ve duman damperlerinin igyerinde
temini, montajl, isletmeye alinmasi ve calisir vaziyette teslimi

HAVA DAMPERLERI:

Hava damperleri zit kanat donislu, aerodinamik kanat yapisinda 6zel haddelenmis altiminyum profil kanatli ve
kasadan mamul, kanatlarin cam elyafli plastik dislilere yataklanmasi ile hassas ve bosluksuz ayarli, servomotor
kumandasina uygun olarak birbirinden bagimsiz sekilde olacaktir. Hava damperinin kanat yataklamalarinin her
iki tarafinda da plastik digli mekanizmasi olmalidir.

Kanatlar arsinda kauguk sizdirmazlik contasi bulunacak, kanatlar 10 cm ara ile yerlestirilmis ve birbirine zit
hareket edecektir.

SUSTURUCULAR:

Klima santrali debisine gére secilip isverene onaylatilarak temin edilecektir. Klima santralin iifleme ve emis
tarafinda kullanilacaktir.

Ses yutum degerleri 30dB(A) olanlar 1.5m yi ; 25dB(A) olanlar 1,2 m yi gegcmeyecektir.

Hiicre absorpsiyonu prensibine gore ¢alisan, dikddrtgen kesitli, kulisli, kanallara baglanan tip ses yutucular
(susturucular), DIN24157 ' ye gore galvanizli sactan ve kasalari rezonanssiz olacak sekilde imal edilecek ve
kanal baglantilari igin her iki tarafinda flanslar bulunacaktir.

Splitter gergeveleri galvanizli ¢elik sagtan imal edilecektir. Splitterlerin alin yiizeyleri yuvarlatilmis olacak ve akis
muhafazalari bulunacaktir. Ses absorpsiyon malzemesi DIN 4102 ' ye gére A2 sinifi yanmaz ve nemi emmeyen
tip olacaktir. Ses absorpsiyon malzemesi yiizeyi, 20 m/s ' ye kadar hava hizlarinda kopma mukavemetine sahip
cam till v.s. malzeme ile kaplanacaktir. izolasyon malzemesinin yogunlugu > 30 kg/m 3’diir. izolasyon



malzemesi gdvde hava sizdirmaz!igi DIN EN 1751 - class A’ya uygundur. Susturucu cihazlar VDI 6022 ye gore
hijyenik siniftadir ve bakteri/mantar iiretmeyen malzemeden olacaktir (DIN 1946 part 2 and part 4 as well as of
VDI 3803). izolasyon malzemesi 8 saat 300 ° C sicakliga dayanikli olacaktir.

Susturucu performansi (basing kayb, ses yutum degerleri) tedarikgi tarafindan segim ¢iktisi ile ispatlanacaktir.
Asagida verilmis olan 6rnek secimlere uygun secim yapilacaktir:

Pressure Toplam Ses Toplam Basing Yutum De

Yutum Yutum Yutum

Yutum Yutum Yutum De Yutum De

GALVANIZ SAC HAVALANDIRMA KANALI
0,60 mm. 275gr/m2 Ginko orani olacaktir. EN 10202:2001

GALVANIz SAC HAVALANDIRMA KANALI
0,80 mm. 275gr/m2 Cinko orani olacaktir. EN 10202:2001

HAVA KANALI iZOLASYONU -32 mm kauguk izolasyon ile

Ist iletkenlik beyan degeri A < 0,036 W/mK’dir. BS| tarafindan verilen 1SO 9001 Kalite Y&netim Sistemi, ISO 14001 Cevre
Y&netimi Sistemi, ISO 45001 is Saghg ve Giivenligi Yonetim Sistemi Sertifikalarina sa hip tesislerde Gretilmektedir. TS EN
14304 standardina lzocamflex driinler, Yapi Malzemeleri Yénetimi (305/2011/AB) cercevesinde CE isareti tasyacaktir.

iZOLELI ALUMINYUM FLEX. KANAL

$152 ISOAFS-ALU.70 ECOSOFT flexible hava kanali olacaktir. Boyutlar, toleranslari ve mekanik dayanim &zellikleri EN
13180

iZOLELI ALUMINYUM FLEX. KANAL
{180 ECOSOFT flexible hava kanali olacaktir. Boyutlari, toleranslari ve mekanik dayanim ozellikleri EN 13180

iZOLELi ALUMINYUM FLEX. KANAL
(203 ECOSOFT flexible hava kanali olacaktir. Boyutlari, toleranslar ve mekanik dayanim &zellikleri EN 13180

iZOLESiz ALOMINYUM FLEX. KANAL
@152 Boyutlari, toleranslari ve mekanik dayarnim &zellikleri EN 13180 standardina gore test edilmekte, siniflandiriimali
ve buna gore sertifikali

iZOLESiZ ALUMINYUM FLEX. KANAL

@180 Boyutlarl, toleranslari ve mekanik dayanim 6zellikleri EN 13180 standardina gore test edilmekte, siniflandiriimali
ve buna gore sertifikali

FC PLENUM KUTUSU

KONTROL KAPAGI
80x50

Slot Difiizér Kutusu (13 mm Kauguk izolasyonlu)

Slot difiizdrler 4 m ve altinda kat yiiksekligine sahip mahallerde kullanilabilen, ince ve istenildiginde lineer
gorlntd, yatay olarak hava tahliyesi saglayan diftizérlerdir. 1 ila 4 slotlu difizér yliziini kapsayan, kenari entegre
kenar flansli, asma tavana montaj igin uygun difiizérler, orjinal plenum kutusu {izolasyonlu) ile birlikte temin
edilecektir.

Slot difiizorler igin istenilen ortak dzellikler asagidaki gibi olmalidir.

1. Diftizdr ylizii ve kapama levhalar dogal anodize edilmis veya RAL renklerinde toz boya kaplanmis



cekme alliminyumdan dretilecektir.

2. Silindirik yénlendirme kanatlari istenilen yéne tflemeyi, istenilen acida yapabilecek sekilde manuel
olarak ayarlanabilmelidir.

3. Hava kontrol kanatlari standart olarak RAL 9005’e benzer sekilde siyah plastikten (polistiren) veya
istege gore beyaz (RAL 9010'a benzer sekilde) renkli olarak (iretilebilecektir.

4. Slot difiizér ile plenum kutusu arasinda istenildiginde montaj ve demontaj yapilabilmesi icin gizli vidali
képrili baglanti olacaktir.

5. Plenum kutusu galvaniz gelik levhadan imal edilecektir ve 20 mm elasyomerik kauguk képtgii ile icten
veya distan izole edilecektir.

6. Plenum kutusuna kanal baglantisi asagidaki tabloda belirtilen &lgiilerde olacaktir ve baglanti agzinda
delikli sacdan imal edilmis, diflizér ylizeyinden ayarlanabilen debi ayar damperi bulunacaktir. Plenum kutulari
aski kulakgiklarina sahip olacaktir.

7. Diflizér hava atis kanatgiklari projedeki atis yoniine uygun fabrikadan ayarli olarak gelecektir.

Mabhal kosullarina gore, kullanilan slot difiizériin secim ciktisi sunulacak ve asagidaki parametreleri
saglayacaktir.

-EN 13779 da yasam mahali olarak tanimlanan alandaki hava hizlari 0,19 m/s degerini agmayacaktir.
-Basing kaybi degeri maximum 250Pa olacaktir.

-Cihazin (irettigi ses glicli seviyesi 35 dB(A) degerlerini gegmeyecektir.

SLOT DIFUZOR SECIM ABAGI

Dif e
Max. it DM Max. Kutu | Max.Toplam |Spigot| Basing |Ses Gici

: Boj
Tl [siotsaysi| pevi | BoEz | Cerceve

Blcisi Blgisii Olgiisit Yilkseklik | Capt | Kaybr | Seviyesi

(m¥h|  (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm)| (pa) | (dBlA))
SD -1 2 180 1050x62 1072x82 | 1046x176 280 138 22 35
SD -2 3 260 1050x89 ['1072x109 | ‘1046x214 300 158 20 35
: SD -3 4 345 | “1050x116 |1072x136 | ;1046x254 330 4198 20 35

Slot Difiiz8r Kutusu (13 mm Kauguk izolasyonlu)

Slot difiizérler 4 m ve altinda kat yiiksekligine sahip mahallerde kullanilabilen, ince ve istenildiginde lineer
goruntd, yatay olarak hava tahliyesi saglayan difizérlerdir. 1 ila 4 slotlu diflizor yiiziini kapsayan, kenari entegre
kenar flansli, asma tavana montaj i¢in uygun difiizérler, orjinal plenum kutusu (izolasyonlu) ile birlikte temin
edilecektir.

Slot difiizérler igin istenilen ortak 6zellikler agagidaki gibi olmalidir.

1. Diflizér ylizi ve kapama levhalar dogal anodize edilmis veya RAL renklerinde toz boya kaplanmis

cekme aliminyumdan uretilecektir.

2. Silindirik yénlendirme kanatlan istenilen yéne iiflemeyi, istenilen acida yapabilecek sekilde manuel

olarak ayarlanabilmelidir.

3. Hava kontrol kanatlari standart olarak RAL 9005'e benzer sekilde siyah plastikten (polistiren) veya

istege gore beyaz (RAL 9010'a benzer sekilde) renkli olarak lretilebilecektir.

4. Slot difiizér ile plenum kutusu arasinda istenildiginde montaj ve demontaj yapilabilmesi igin gizli vidali
koprilii baglanti olacaktir.

5. Plenum kutusu galvaniz celik levhadan imal edilecektir ve 20 mm elasyomerik kauguk kopiigi ile icten
veya distan izole edilecektir.

6. Plenum kutusuna kanal baglantisi agagidaki tabloda belirtilen 8lgiilerde olacaktir ve baglanti agzinda
delikli sacdan imal edilmis, difiizér yiizeyinden ayarlanabilen debi ayar damperi bulunacaktir. Plenum kutulari
aski kulakgiklarina sahip olacaktir.

7. Difiizér hava atig kanatgiklari projedeki atis yoniine uygun fabrikadan ayarli olarak gelecektir.

Mahal kogullarina gore, kullanilan slot diftizériin se¢im ¢iktisi sunulacak ve asagidaki parametreleri
saglayacaktir.

-EN 13779 da yagam mahali olarak tanimlanan alandaki hava hizlari 0,19 m/s degerini asmayacaktir.

-Basing kaybi degeri maximum 250Pa olacaktir.

-Cihazin Grettigi ses glicli seviyesi 35 dB(A) degerlerini gegmeyecektir.



SLOT DiFUZER SECIM ABAGI

Diftzér Difiizér ) _
Max, Max, Kutu | Max.Toplam |Spigot| Basing |Ses Giicli

Bogjaz Cergeve

TiP* [Slot Sayisi | Debi Bltisd Olctist

Olgiisi; Yiikseklik | Capr | Kaybi | Seviyesi

(m¥h| (mm) | (mm) (mim) (mm) | {mm) | (pa) | (d8(a))
SD~1 2 130 1050x62 1072x82 | 1046x176 280 138 22 35
SD.~2, 3 260 105089 | 1072x109 | 1046x214 300 158 20 35
ISD -3 4 345 1050x116 |1072x136 | 1046x254 330 198 20 35
HAVA AYAR DAMPERI §125

Kontrol damperlerinin cercevesi ve kanatlar aliiminyumdan imal edilecektir. Kanatlar cift cidarh olacak ve minimum
direng icin aerodinamik yapida olacaktir. Kanat kenarlari ve gergeveleri sizdirmazlik contalariyla donatilacaktir. Damper
kanatlari, tozlanmaya ve deformasyona karsi icten gizli disli mekanizmayla hareket edecektir. Damperler el veya
servomotor kontrolline uygun olacaktir. Damper (zerinde ayar mekanizmasi, sabitleme mekanizmasi ve konum
gostergesi bulunacaktir.

HAVA AYAR DAMPERI 300x200 mm

Kontrol damperlerinin gercevesi ve kanatlari alliminyumdan imal edilecektir. Kanatlar cift cidarli olacak ve minimum
direng icin aerodinamik yapida olacaktir. Kanat kenarlari ve cerceveleri sizdirmazlik contalariyla donatilacaktir. Damper
kanatlari, tozlanmaya ve deformasyona karsi icten gizli disli mekanizmayla hareket edecektir. Damperler el veya
servomotor kontroliine uygun olacaktir. Damper Uzerinde ayar mekanizmasi, sabitleme mekanizmasi ve konum
gostergesi bulunacaktir.

MOTORLU YANGIN DUMAN DAMPERI

Yangin Duman Kontrol Sistemlerinde kullanilacak olan motorlu kombine yangin damperleri I1SO 10294-1, BS 476 Part
20'ye uygun ve test sertifikall olacaktir. Damperler sprinklerli binalarda tesis edilen duman kontrol sistemleri icin dizayn
edilmis olacak ve 300°C sicakliktaki yangin dumani ile temasta 1 saat miiddetle ¢alisabilir 6zellikte ve bu 6zelligini belirtir
test sertifikall olacaktir. Motorlu yangin damperi bir 24V D.C. damper motoru ile tahrikli olacaktir. Damper motoru
yangina mukavim olacak, uzaktan kumandali olacak ve bina yangin alarm sisteminden veya bina otomasyon sisteminden
sinyal geldiginde damperi acacak sekilde tasarlanmis olacaktir. Servo-motor sisteminde bulunan bir yayli mekanizma ile
damper, motora sinyal gelmedigi anda kapali duruma getirilecektir. Kapali durumdayken damper yukarda bahsedilen
standartlara uygun olarak tipik bir 300°C - 1 saat yangin damperi islevi gérebilecektir. Damper kanatlari karsit kanatl
aerodinamik, ¢ift kalinlikl (double skin), Tip 430 ferritik paslanmaz gelikten (Type 430 Ferritic Stainless Steel) imal edilmis
olacak ve kanat uglarinda sentetik malzemeden yapilmig ve yiiksek sicaklikta gerekli sizdirmazligi saglayan contalar
bulunacaktir. Govde galvanizli sagtan imal edilmis olacak ve dikdértgen kanal baglantisi igin iki yaninda cift kalinlikh
yakalar (spigots) bulunacaktir. Damperin hangi konumda oldugunun bir kontrol sistemi vasitasi ile izlenebilmesi icin
gerilimsiz kontaklari (volt free contacts) bulunacaktir. Yukarda ézellikleri ve asagida kanal baglanti élgiileri verilen
motorlu yangin ve duman damperlerinin isyerinde temini, montaji, isletmeye alinmasi ve galiir vaziyette teslimi

MUHTELIF EBATLARDA MASON
@150 olacaktir. 275gr/m2 Cinko orani olacaktir. EN 10202:2001

8KS-8KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Giris gikislar alttan) Analizorlii haberlegmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.
7K$-7KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Girig ¢ikislar alttan) Analizérlii haberlesmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

6K$-6KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Girig ¢ikiglar alttan) Analizérli haberlesmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

5K$-5KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Girig gikiglar alttan) Analizorli haberlesmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

AKS-4KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Giris gikiglar alttan) Analizorlii haberlesmeli



TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

3K$-3KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Giris gikislar alttan) Analizérlii haberlegmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

2K$-2KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Girig ¢ikiglar alttan) Analizérlii haberlesmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

1K$-1KUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Girig ¢ikiglar alttan) Analizérlii haberlegsmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

LK$-LKUP (yiikseklik 2.1m genislik 0.8x2 derinlik 0.25m Giris gikiglar alttan) Analizérlii haberlesmeli
TALI PANO sartnamesine Bakiniz.

UADP PANOSU
ADP PANO sartnamesine bakiniz

KOMBINASYON PRiZi 1X16VE 5X32A e Kadar priz Ve Otomatlariyla Hazirlanmasi YERINE MONTAJI DAHIL
2 Adet 1x16A monafaze ¢ikis 1 Adet 5x16A prizleriyle hertiirlii kablo baglanti tesbiti ve montaji dahil

5x2.5 mm2 NHXMH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Usti veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

4x4 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva listii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

4x10 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva stl veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

4x16 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustu veya sva alti yapiimasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, kroge, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

3x1,5 mm2 NHXMH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

3x2,5 mm2 NHXMH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva tstli veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

3x25+16 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil



3x35+16 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustli veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

3x50+25 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva istli veya siva alti yapiimasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, kroge, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve isgilik dahil

3x95+50 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

1x120 mm2 N2XH Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustl veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve isgilik dahil

100 mm. Galvaniz Kablo Kanali h : 40 mm. e:1 mm.

20 cm. genislige kadar 1 mm.,30cm genislige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genigler

icin 2 mm. kalinhginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

gekimine hazir halde teslimi.( kdse redlksiyon, asagl yukari dénis elemani, T ve ek parcalari,
aralar 1,5 m.yi gecmeyecek sekilde yerine tesbiti igin gerekli konsol, aski elemani, her tirli
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)

200 mm. Galvaniz Kablo Kanali h : 40 mm. e:1 mm.

20 cm. genislige kadar 1 mm.,30cm geniglige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genigler

icin 2 mm. kalinliginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

cekimine hazir halde teslimi.( kdse rediksiyon, asagi yukari déniis elemani, T ve ek pargalar,
aralari 1,5 m.yi gegmeyecek sekilde yerine tesbiti icin gerekli konsol, aski elemani, her tirli
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)

300 mm. Galvaniz Kablo Kanali h:40 mm, e:1,5 mm.

20 cm. genislige kadar 1 mm.,30cm genislige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genisler

icin 2 mm. kalinhginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

gekimine hazir halde teslimi.( kse rediiksiyon, asagi yukari donis elemani, T ve ek pargalan,
aralan 1,5 m.yi gegmeyecek sekilde yerine tesbiti icin gerekli konsol, aski elemani, her tiirli
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)

400 mm. Galvaniz Kablo Kanali h : 40 mm. e:2 mm.

20 cm. geniglige kadar 1 mm.,30cm genislige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genisler

icin 2 mm. kalinliginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

¢ekimine hazir halde teslimi.( kdse rediiksiyon, asagi yukari déntis elemani, T ve ek pargalar ,
aralari 1,5 m.yi gegmeyecek sekilde yerine teshiti icin gerekli konsol, aski eleman, her tiirli
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)

500 mm. Galvaniz Kablo Kanali h : 40 mm. e:2 mm.

20 cm. genislige kadar 1 mm.,30cm genislige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genisler

icin 2 mm. kalinhginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

gekimine hazir halde teslimi.( kdse redtiksiyon, asagi yukar dénts elemani, T ve ek pargalari,
aralan 1,5 m.yi gegmeyecek sekilde yerine tesbiti igin gerekli konsol, aski elemani, her tiirlii
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)



500 mm. Galvaniz Kablo Merdiveni h : 40 mm. e:2 mm.

20 cm. geniglige kadar 1 mm.,30cm genislige kadarl,5mm, 40 cm. ve daha genisler

igin 2 mm. kalinhiginda sicak daldirma kablo kanalinin temini ve kablo

cekimine hazir halde teslimi.( kdse rediiksiyon, asagi yukari donis elemani, T ve ek pargalari,
aralari 1,5 m.yi gegmeyecek sekilde yerine tesbiti icin gerekli konsol, aski elemani, her tiirli
civata, vida, diibel, somun, rondela, mesnet fiyata dahildir.)

DOSEME ALTI KABLO KANALI SAP ALTI IMALATLAR

SAP ALTI DOSEME KANALLARI VE YERBUATLARI MONTAII YERE TESBITI VE GEREKLI MONTAJ EKIPMANLARI ILE BIRLIKTE
PRIZ MONTAJINA UYGUN HALE GETIRILMESI

16M KADAR CIKIS KUTUSU DOSEME BUATI

SAP ALTI DOSEME KANALLARI VE YERBUATLARI MONTAJI YERE TESBITI VE GEREKLI MONTAI EKIPMANLARI iLE BIiRLIKTE
PRIZ MONTAJINA UYGUN HALE GETIRILMESI

@ 20 mm. PVC Boru (Halogen free)
Halojen Free Alev yaymayan Montaj kapakli Kroseleri ile Birlikte Dirsek Mangon herttirlii diibel vida dahil Kablo cekilebilir
Hale Getirilmesi

Normal Aydinlatma Sortisi

Linye hatlar en az 3*2.5 mm2, sorti hatlar 3*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva tstl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armatlir, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak lizere isler halde teslimi.

Komitatér Aydinlatma Sortisi

Linye hatlari en az 3*2.5 mm2, sorti hatlari 3*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva tistii veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, kroge, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armatiir, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak lizere isler halde teslimi.

Paralel Aydinlatma Sortisi Aydinlatma armatiir atlamalar

Linye hatlari en az 3*2.5 mm2, sorti hatlari 3¥*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva lstii veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armatiir, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak lizere isler halde teslimi.

Hareket Sensorii

Linye hatlari en az 3*2.5 mm2, sorti hatlar 3*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva st veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armattir, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak Gzere isler halde teslimi.

Acil aydinlatma kit sortisi

Linye hatlari en az 3*2.5 mmz2, sorti hatlari 3*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free FE180
ile projelere uygun olarak siva listii veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armatiir, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak lizere isler halde teslimi.

ACIL YONLENDIRME EXIT Sortisi

Linye hatlar en az 3*2.5 mm2, sorti hatlari 3*1.5 mm2 kesitli NHXMH kablolar Halojen Free FE180
ile projelere uygun olarak siva listii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi

ve iscilik dahil, armatlr, anahtar kasasi ve anahtar dahil olmak lizere isler halde teslimi.

Priz Sortisi



Linye ve sorti hatlari 3*2.5 mm2 kesitli NHXMH tipi kablolar ile projelere uygun
olarak her tlrll priz sortisi yapilmasi siva Ustli tesisatta tamamen etans malzeme
kullanilmasi, gereken yerlerde muhafaza borusu, krose, halogen free boru,
klemens her nevi teshit malzemesi priz ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Ups Priz Sortisi

Linye ve sorti hatlari 3*2.5 mma2 kesitli NHXMH tipi kablolar ile projelere uygun
olarak her tlirlii priz sortisi yapilmasi siva iistii tesisatta tamamen etans malzeme
kullanilmasi, gereken yerlerde muhafaza borusu, krose, halogen free boru,
klemens her nevi teshit malzemesi priz ve iscilik dahil isler halde teslimi.

Fan Coil Termostat Sortisi, 8x1 mm2 LIHCH Kablo ile

Linye ve sorti hatlari 3*2.5 mm2 kesitli NHXMH tipi kablolar ile projelere uygun

olarak her tlirli priz sortisi yapilmas siva (istii tesisatta tamamen etans malzeme

kullaniimasi, gereken yerlerde muhafaza borusu, krose, halogen free boru,

klemens her nevi teshit malzemesi, FANCOIL,termostat , motorlu vana, flowswich baglanti, priz ve iscilik dahil isler halde
teslimi.

Fan Coil Sortisi , 3x2,5 mm2 NHXMH Kablo ile

Linye ve sorti hatlari 3*2.5 mm2 kesitli NHXMH tipi kablolar ile projelere uygun
olarak her tiirlii priz sortisi yapilmasi siva Uistii tesisatta tamamen etans malzeme
kullanilmasi, gereken yerlerde muhafaza borusu, krose, halogen free boru,

klemens her nevi tesbit malzemesi FANCOIL,termostat, motorlu vana, flowswich baglanti, priz ve iscilik dahil isler halde
teslimi.

Siva Alti Normal Anahtar

Yer buati montajlari icin MODULER SERI OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tiirlii cergeve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

Siva alti Komiitatdr Anahtar

Yer buati montajlari icin MODULER SERi OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tirlii cerceve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

S/l sensér montaji

Yer buati montajlari igin MODULER SERI OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tiirlli cergeve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

Siva Alti Toprakh Priz

Yer buati montajlari igin MODULER SERI OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tiirli cergeve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

Siva Alt1 UPS Prizi

Yer buati montajlart igin MODULER SERI OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tirlii cerceve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

Siva Alti Kapakh Toprakli Priz

Yer buati montajlar igin MODULER SERI OLUP legrand armada Duvar montajlarinda viko karre serisi kullanilcaktir Her
tiirlli cerceve kaide kasasiyla temini ve montaji test iscigi dahil

CAP 20CM KADAR SIVA ALTI DOWNLIGHT SPOT ARMATUR Trafosuyla Birlikte 23W A KADAR
DOWNLIGHT DOKUM GOVDE 5 ING 17 CM CAPINDA PMMA DIiFUZOR CELIK YAYLI SAMSUNG OSRAM LED TRIDONIC
OSRAM PHILIPS DRIVER TEMiNi MONTAJI ILE BIRLIKTE 5 YIL GARANTI SURESI YANMAZ HES KABLO

60x60 kare armatiir s/a montaj

TASYUNU TAVAN SIVAALTI PANEL 600*600 MM H: 60 MM , 36 W , 4000 LM , SAMSUNG LED , TRIDONIC YADA OSRAM
DRIVER, ON-OFF PMMA CAM OZELLIGINE SAHIP ALIMINYUM GOVDE SAC KALINLIGI 1.2MM TEMINi MONTAJI iLE
BIRLIKTE 5 YIL GARANTI KAPSAYAN URUNLERLE YANMAZ HES KABLO

60x60 kare armatiir s/a montaj AKU KiTi



PHILIPS OSRAM TRIDONIC 3 SAAT AKU KiTi TEMINI VE MONTAJIYLA BIRLIKTE 5 YIL GARANTILI URUNLER YANMAZ HES
KABLO

Linear Armatiir Montaji 2m ye kadar Sarkit veya siva iistii montaj ETANJ ARMATUR Montaji
EXPROOF POLYSTER GOVDE IP65 SINIFI 120CM 40W LED ETANJ ARMATUR MONTAJI TEMINI ILE BIRLIKTE 5 YIL GARANTI
SURESI

Linear Armatiir Montaji 2m ye kadar Sarkit veya siva iistii montaj ETAN] ARMATUR Montaji 3 Saat Akii Kiti+++
3 SAAT AKU KiTi TEMINI MONTAUJI ILE BIRKLIKTE 5 YIL GARANTI SURESI

GiZLi ISIK LED BAR
20X17mm ALIMINYUM GOVDE OVAL PMMA PLEKSI SAMSUNG OSRAM LED (14W/M DRIVER) HER 10MT DE 1 DRIVER
OLACAK 24V DC SURUCU MEANWELL TRIDONIC TEMINi MONTAJI iLE BiRLIKTE 5 YIL GARANTI SURESI

LINEAR AYDINLATMA ARMATURD

10CM GENISLIK 10CM DERINLIK 550CM UZUNLUK (TEKPARCA) TRIMLESS LINEAR AYDINLATMA ARMATURU ALIMINYUM
GOVDE PMMA PLEKSI SAMSUNG OSRAM LED TRIDONIC OSRAM SURUCU SABIT AKIM TEMINi MONTAJI iLE BIRLIKTE 5
YIL GARANTI SURESI

10CM CAP SPOT
85MM CAPINDA DOWNLIGHT 12W 1400 LUMEN DOKUM ALIMINYUM SOGUTUCU CREE COB LED PMMA PLEX 48
DERECE LENS TRIDONIC VE OSRAM SURUCU TEMINi MONTAJI iLE BIRLIKTE 5 YIL GARANTI

10CM GCAP SPOT ARMATUR HARIC AKU KiTi+++
TRIDONIC OSRAM SURUCU 3 SAAT AKU KiTi TEMiNi MONTAJI

DEKORATIF AYDINLATMA ARMATURLERI SARKIT
OZEL URETIM KROM KAPLAMA AYNALI SARKIT GLOP (20-30 CAPINDA) ARMATUR ALIMINYUM BORUDAN TiJ iLE SARKIT
E27 DUYLU LED AMPULLE 220VOLT CALISAN AYDINLATMA ARMATURU TEMINI VE MONTAII ILE BIRLIKTE

SIVA USTU BORU TiPi LED ARMATUR

CAP 85mm H:12 CM DOKUM ALIMINYUM GOVDE DOKUM SOGUTUCU CREE COB LED 48 DERECE LENS SIVA USTU
MONTAJ DETAYLI BORU ARMATUR TRIDONIC OSRAM DRIVER URUN TEMINI MONTAJI iLE BIRLIKTE 5 YIL GARANTI
SURESI

SIVA USTU BORU TiPi LED ARMATUR HARIC AKD KiTi +++
TRIDONIC OSRAM SURUCU 3 SAAT AKU KiTi TEMINI MONTAJI

5/U Veya S/A EXIiT ydnlendirme Levhalari
SIVA UsTU CIFT YONLU ALIMINYUM GOVDE YESIL ZEMIN USTUNE BEYAZ KOSAN ADAM VE YONERGELER TEMINI
MONTAJI iLE BIRLIKTE

16 mm2 0721-U Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva iistii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

50 mm2 0721-U Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustl veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

35 mm2 0721-U Kablo
kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva st veya siva alti yapiimasi,



gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

100 kVA giiciine Kadar 380/380V,REDUNDANT, -+%1 UPS (AKU DESTEGi 45DK AKU AMPERi 150A/S AKU KESME
GERILiMi 1,65V/Cell AKULER KABIN TiPi OLACAK iNVERTOR VE KARTLARI CEKMECELI TiP OLMALI iINVERTOR 0 DAN
100 E VE 100 DEN 0 A GECISLERDE CIKIS GERILIM EN FAZLA %5 DEGISMELi +-1/100 NOMINAL HALINE 100ms DEN
DUSUK BiR SEKILDE GECMELIDIR MODBUS HABERLESMELI OLACAK

Sadece fiziki montajinin yapilmasi (Akii grubu ve raflan dahil montaji

URETICI firma tarafindan yapilacaktir)

bl - o

10.
11,
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19,

20.

2 X 500kVA giiciinde paralel caligacaktir.

Akl beslemeleri tam yiikte minimum 30 dk olacaktir.

EUROBAT belgeli akii sistemi olacaktir. Akl émrii min 10 yil olacaktir

Tdm kontrolleri mikroislemcilerle yapilacaktir

WEB tabanli,RS485 veya SNMP haberlerlesmeli olacak ve enerji izleme sistemine entegre olmak icin gerekli
MODBUS kartlara sahip olacaktir.

Sicaklik sensorii olacaktir.

Redresor girig gerilim degeri 380 veya 400V olarak ayarlanabilmeli ve +/-%15 regiilasyon araliginda
galisabilmelildir.

Redresor girig frekans degeri 50 veya 60Hz olarak ayarlanabilmeli ve 45-66Hz regiilasyon araligina sahip olmalidir.
B

Otomatik olarak giris faz sirasini kotrol etmeli ve hatali ise alarm mesaji vermelidir.
Akller Avrupa veya Amerika kitasi tretimli (menseili) olmalidir
Aktlerde asir desarja karsi koruma olmalidir
Aktiler raf/kabin igerisinde konumlandiriimalidir
Akii raflart UPS teklifi iginde verilmelidir.
Inverter sistemi sebekeye senkron ¢alismall ve bypass hatti tolerans icinde ise gegisler kesintisiz olarak
gergeklesmelidir
Inverter sifir yiikten %100 yiike gegise , %100 yiikten sifir yiike gecislere dayanikli olmali ve bu durumlarda ¢ikis
gerilimi en fazla +/-%5 degismelidir. +/-%1 normal haline 100ms’den diisiik bir sekilde toparlanmalidir
Dengesiz yiiklerde fazlar arasi gerilim degisimi % 1 den kiiciik olmalidir
Inverter sistemi ve kontrol kartlari cekmeceli tip olmali ve degismesi gereken kartlar kolaylikla degistirilebilmelidir
Statik bypass anahtari inverter devresinde bir ariza olmasi durumunda yiiki kesintisiz ve otomatik olarak sebekeye
transfer etmelidir
KGK manuel (elle) gecis anahtar 6zelligine sahip olmalidir. Yiikiin besleme gerilimi {izerinden mekanik gecis
anahtari vasitas ile beslenme durumunda kesintisiz bir gecis saglamalidir. Manuel bypass sistemi KGK kabini
icerisinde disaridan miidahalelere kargi korunmus olmalidir. Inverter sistemi devrede iken manuel bypass agik
konumuna getirilmesi elektriksel olarak 6nlenmis olmalicir
Digital gostergeler display olmalidir asagidaki verileri gdstermelidir.

*inverter cikis voltajlan

inverter cikis akimlar)

inverter cikis frekanslar

@ Akl voltaji

Akl sarj veya desarj akimlari

Rectifier/charger giris voltajlar ( sebeke voltajlari)

Aktif ve goriinlr giic

Yiikiin glig faktort

[ Akii ortam sicaklig

Ak sarj yuzdesi

Akii besleme siiresi

- Yk akiiden besleniyor

- Yiik inverterde

- Yk otomatik bypassta

- Genel alarm

- Akl hatasi

- Kalan akii besleme siiresi

- Disiik akl uyarisi

- Bypass gerilimi tolerans dist

- Akl ortam sicakligi



21. En son olaydan baslayarak gegmise yonelik 100 olay (uyari) display panel tizerinden gériilebilmelidir.

21. Manuel bypass yiike olan gli¢ baglantisini kesmeden KGK’nin bakim ve onarimini miimkiin kilmalidir
22. Havalandirma fanlari kabinin lst veya arka bélliimiinde olmalidir

IP Dijital Cikis Modulu DOM4-24, AVC, EN 54-16
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Kablo ve Montaj Seti 1 Dijital Modiilii Kabin igin
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Universal Ara Yiiz Modiilii UIM EN 54-16
ACIL ANONS SiSTEMI sartnamesine bakiniz

Kontak Ara Yiiz Modiilii 8 Giris/Cikis Unitesi CIM EN 54-16
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Dijital Ek Buton Modiilii DKM PLUS EN 54-16
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Kompakt Ses Kaynag Unitesi CD/DVD/MP3/FM/DAB
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Asma Tavan Tipi Hoparlér 6W 5" ABS EN 54-24 IP55
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

Giig AMPLIFIKATORU 4X300W 100V EN 54-16
ACIL ANONS SISTEMi sartnamesine bakiniz

Sistemi Devreye Alma, Test ve Miihendislik Hizmetleri
ACIL ANONS SISTEMI sartnamesine bakiniz

2*1.5 LIHCH FE-180 Kablo

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

@ 20 mm. Halojen Free Boru

kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva tst(i veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

Elektronik Adreslenebilir, Mikroiglemci Kontrollu Interaktif Optik Duman Dedektérii
YANGIN ALGILAMA Sartnamesine bakiniz

Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemci Kontrollu Interaktif Optik Duman Dedektorii Tabani
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Elektronik Adreslenebilir, Mikroiglemci Kontrollu Interaktif sicaklik dedektérii
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Elektronik Adreslenebilir, Mikroislemei Kontrollu Interaktif sicaklik dedektdrii Tabani
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz



1Q8MCP elektronik modiil
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

YAB muhafazasi,cam kapakli,kirmizi,biiyiik kasa
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Paralel ihbar lambasi, kirmizi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Konvansiyonel Kirmizi Flagor, Taban Dahil, IP21, EN 54-23
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Esserbus alarm transponder 4input 2output
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Siva listli montaj muhafazasi, gri
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

esserbus transponder 12 réleli
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Siva uistii montaj muhafazasi, gri
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Akii - 12 V DC/24 Ah kapasiteli
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Harici gli¢ kaynagi 7A/24VDC 28Ah
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Akii - 12 V DC/7 Ah kapasiteli
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Ekran ve igletim iinitesi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Notr 6n panel
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

llave modiil tasiyici Ginite 1
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

esserbus/esserbus-PLus loop karti
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

esserbus/esserbus—PLus loop karti
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Essernet modiill, 62.5kBd
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

FlexES Control FX18/18, YAP
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Dokunmatik ekranli igletim iinitesi, siva listii



YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

WINMAG Plus temel paket
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

WINMAG Yonetim Sistemi - temel lisans
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

WINMAG plus yangin alarm lisansi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Arayiiz modiilii RS232/24 V
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Seri essernet araylizii EDP
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Essernet modiilii, 62.5kBd
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Siva ustii muhafaza kiti
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

TVI déndlisttiriicti
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

WINMAG video teknolojiler lisansi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Gegis kontrol teknolojileri lisansi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

MultiProtocol Gateway ModBus EIB KNX MPG1250 Modbus IP Dispatches 2500 Points
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Deprem Sensori
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Test ve Devreye Alma
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Saha Supervisozliik hizmeti
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

Teknik personele egitim verilmesi
YANGIN ALGILAMA sartnamesine bakiniz

2x2x0,8+0,8 JH(st)H FE-180 kablo

'kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Ustii veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

2x1,5 mm2 LIHCH FE-180 kablo
'kablolar Halojen Free
ile projelere uygun olarak siva iistii veya siva alti yapilmasi,



gereken yerlere muhafaza borusu, kroge, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve iscilik dahil

@ 20 Halojen Free Boru

'kablolar Halojen Free

ile projelere uygun olarak siva Gsti veya siva alti yapilmasi,

gereken yerlere muhafaza borusu, krose, buat, klemens her nevi tespit malzemesi ve isgilik dahil

2MP IP IR BULLET KAMERA 2.7-13,5mm MFZ H.264 WDR IP66 30 m |
CCTV sartnamesine bakiniz

KEYBOARD CONTROLLER Ultrakey Touch For low-End DvR-s and PTZ syst
CCTV sartnamesine bakiniz

32CH 4HDD 16POE Ultra 4K H.265, 0TB, 2HDMI, 16 Alarm inputs 6 Relay Outputs 3 USB ports 1 RS 232 ports 1 eSATA
port, UL CE FCC Listed

CCTV sartnamesine bakiniz

64CH 4HDD 16POE Ultra 4K H.265, 0TB, 2HDMI, 16 Alarm inputs 6 Relay Outputs 4 USB ports 1 RS 232 ports 1 eSATA
port, UL CE FCC Listed

CCTV sartnamesine bakiniz

8TB SATA HDD Surveillance Video 7/24
CCTV sartnamesine bakiniz

55 iNC TELEViZYON
CCTV sartnamesine bakiniz

cat6A-FTP kablo ile
CCTV sartnamesine bakiniz

@ 20 mm. Halojen Free Boru
CCTV sartnamesine bakiniz

Bakir Uriinler

Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz
CAT6A FTP
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

KEYSTONE JACK CAT6A RJ45 SOKET BLENDAILI ALETSiZ MONTAJ
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

CAT6A STP RI-45 plug+hoot
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 0,25 metre sari data
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 0,25 metre kirrmizi tv - merkezi saat -dr bilgi
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 0,25 metre mavi kamera
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 0,25 metre beyaz telefon — baz
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz



Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 0,25 metre siyah wifi
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Utp Cat 6 Patch Cord LSZH 2 metre beyaz
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

FO. 19" 24 Port Bos Patch Panel
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

SFP LC modul
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Fiber Optik Ek Kaset 12'li
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

FO Pigtail LC MM OM3
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Protection Sleeve (Ek Koruyucu)
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

LC/PC MM Duplex Coupler
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

FO Duplex P.Cord LC/LC MM 2 Mt. OM3
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

1U Yatay Organizer
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

42U 19" W=800MM D=1000MM DIKiLi TiP SERVER KABINi SiYAH
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

42U Dikey Organizer-KAPAKLI SAG/SOL SET
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

6xDIN49440 SOKETLI SCHUKO GRUP PRIz 1U GOVDELI 1X16A
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

9xDIN49440 SOKETLi SCHUKO GRUP PRiZ 1U GOVDELI 1X16A
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

DIiKiLi TiP TEKERLEK GRUBU 4 NOKTADAN BAGLANTILI 1 SET
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

4 FANLI DiJiTAL TERMOSTAT KONTROLLU FAN MODULU SivAH
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

M6 Kafes Somun Pul 20 ad.
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

8 core Multi Mode OM3 fiber optik kablo
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz



24 PORT FTP CAT6A pachpanel montaj aparatlariyla birlikte (BO$ PACHPANEL)
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Data Test, Etiketleme ve DSkiimantasyon fluke testi ve test raporlariyla teslimi
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

@ 20 mm. Halojen Free Boru
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

1Li Data Prizi { 2xRJ 45 Cat 6 ) BOS PRIZ VE 2 ADET RJ45 KEYSTONE SOKETIYLE BiRLIKTE
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

1M ARMADA KEYSTONE PRiZ
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

24 CORE SM ZIRGLI F/O CABLE
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Fiber Test isciligi
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

26U 19" (600x600)mm DATALINE™10 DIKiLi TiP KABINET SET
Zayif Akim Sartnamesine Bakiniz

Termostat Montaji
is veren teminli Fancoil ve on-off sicak soguk hat vanalarin sadece baglanti isciligi, Siemens dijital haberlesmeli
termostad temini montaj baglanti isciligi dahil testi ve calisir kontrolld teslimi

2x1,5 LIHCH Kablo
'is veren teminli Fancoil ve on-off sicak soguk hat vanalarin sadece baglanti isciligi, Siemens dijital haberlesmeli
termostad temini montaj baglanti isciligi dahil testi ve calisir kontrollii teslimi

TERMOSTAD HABERLESME KABLOSU RS485
'is veren teminli Fancoil ve on-off sicak soguk hat vanalarin sadece baglanti isciligi, Siemens dijital haberlesmeli
termostad temini montaj baglanti isciligi dahil testi ve calisir kontrollii teslimi

8x1 LIHCH Kablo

'is veren teminli Fancoil ve on-off sicak soguk hat vanalarin sadece baglanti isciligi, Siemens dijital haberlegmeli
termostad temini montaj baglanti isciligi dahil testi ve calisir kontrollii teslimi

Bus-bar Akim Alma Kutusu 3X320A (TM$ dahil)
‘Busbar cikis kutusu Temini Montaji

Bus-bar Alum Alma Kutusu 3X250A (TMS dahil)
'Busbar ¢ikig kutusu Temini Montaji

Bus-bar Akim Alma Kutusu 3X100A (TMS dahil)
'Busbar ¢ikig kutusu Temini Montaji

SON HUKUMLER
Kontrol Tegkilati elemanlarinin eksik gérdiigii hususlar verilen siirede yiiklenici tarafindan yerine getirilecek.
Giderilmedigi taktirde ihale sézlesmesinin ve 4734 sayil K.L.K.nun ilgili hitkiimleri uygulanacaktir. is bu teknik sartname



5 (beg) sayfa ve 5 (bes) ana maddeden ibaret olup, 4734 sayili Kamu ihale Kanunun Yapim isleri tip idari sartnamesi ile
Yapim isleri Tip sézlesmesi bu sartnamenin ayrilmaz bir parcasidir.



