FBU TALI PANO SARTNAMESi
ISTENILEN OZELLIKLER

1. Panolar, sartname ve projeye gére hazirlanip tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun
olarak, 1,5 mm kalinliginda diizgiin diizeyli sa¢ levhalardan imal edilecektir.

2. Govde iginde, techizati tagiyan sase veya kopri, cihazlari 6rten ve iizerinde sigorta, kumanda
techizatlari vb. gibi elemanlar icin delik bulunan i¢ kapak olacaktir. i¢ kapak kolaylikla ¢ikarilip
takilabilecektir.

3. Tablonun boyutlari, monte edilecek techizata gore tayin edilecektir. Ayrica tabloda bir miktar
bos yer birakilacaktir.

4. Tablonun onii kilitlenebilir kapak ile kapatilacak ve biitlin kilitler tek tip anahtarla agilip
kapanacaktir.

5. Hareketli kapaklarin topraklanmasi, ¢ok ince telli 6rgiilii ve sari+yesil izoleli iletkenle
yapilacaktir. Bu baglantilarda, iletken her iki ucundan pabuglanarak, gévdeye ve kapaga uygun bir
sekilde kaynatilmis civatalarla baglanacaktir.

6. Siva Ustl tip tablolarda, kapak lizerinde lastik conta bulunacaktir.

7. Tabloda, faz, nétr ve toprak baralari bulunacak, faz ve nétr baralari gévdeden izoleli olacak,
baralar devre akimina uygun kesitte saf bakirdan imal edilecektir. Besleme ve linye hatlari ray tipi
klemenslerle tabloya tespit edilecek, klemensler isiya dayanikli, yanmayan malzemeden olacaktir.

8. Cihaz orti saglari menteseli tipten olacaktir.

9. Tali dagrtim tablolari, mevcut klemens adedinin %20 fazlasi kadar klemens takili vaziyette
teslim edilecektir.

10. Swva st tali dagitim tablolari rakor gikishi olacaktir. Cikis adetinin %20 fazlasi kadar rakor,
tablo lizerine monte edilmis olmahdir. (Fircali olacaktir.)

11. Rakorlar, kullanilacagi kablo capina uygun, polyamid-6 malzemeden olacaktir. (Fircali
olacaktir.)

12. Dizel-jenerator, sebeke ve kesintisiz glic kaynagindan beslenen tablolarin yan yana monte
edilmesi gerektiginde her iki veya (g tablo bir gévde icinde toplanabilir. Ancak bu konuda Kontrol'
IGgiin onayi alinacaktir. Bu taktirde, her grup tablo birbirlerinden sac perde ile ayrilacaktir.

13. Aydinlatma tali dagitim tablolarinda otomatik, kuvvet tali dagitim tablolarinda gecikmeli
olarak sigortalar ve bicakli sigortalar kullanilacaktir. Kuvvet tablolarinda, kumanda butonu,
anahtarlan ve sinyal lambalari, hareketli kapak iizerine monte edilecektir.

14. Tali dagitim tablolari kapaginda, tabloda gerilim olup olmadigini gésteren sinyal lambalari
bulunacaktir.

15. Kablolara muntazam form verilerek gerekli yerlerde plastik kablo kanallari kullanilacak, tablo
techizatlan ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlenecektir.

16. Tiim kumanda ve kontrol kablolari numaralanacak ve kodlanacaktir.

17. Klemenslere, cok telli esnek iletkenler baglanacak ise, iletkenlerin uglarina mutlaka yiiksiik
takilacak veya uglari lehimlendikten sonra klemense baglanti yapilacaktir.



18. Her klemense ve baralara bir adet iletken baglanacaktir. iki veya daha fazla iletken klemense
ve baralara baglanmayacaktr.

19. Tablo i¢indeki, otomatik sigortalar, impuls réleler, kontaktorler, réleler ve salt malzemeleri,
tabloda enine yer isgal edecektir.

20. Otomatik sigortalarin faz girisleri igin, bu ig icin 6zel yapilmis bakir baralar kullanilacaktir.

21. Tali dagitim tablolari kapag! icinde sagtan sema gézii bulunacaktir. Sema gozu A4 normundaki
proje ve semayi icine alacak élciilerde olacaktir.

22. Paslanmaya karsi 3 yil garanti aranacaktir.

23. imal edilecek panolarin kisa devre dayanimlari, IP koruma dereceleri ve bdlmelendirme
seviyeleri form 2b olacaktir.

24. Panonun metal kaplama yapilmayan sag aksami, yag alma, pas alma ve sicak fosfat ile

temizleme isleri yapildiktan sonra epoxi polyster elektrostatik toz boya ile “RAL 7035” kodunda
boyanacaktir.

25. Tablolarda %15 nispetinde bos yedek hacim birakilmalidir.

26. Panolarin ortasindan yatay giden ve yan yana siralanmis yeterli amperajda ve hangi faz
oldugu belirlenmis faz baralari bulunacaktir. Faz baralari boyali ve fazlarin boya rengi, aksi
belirtiimedigi miiddetce asagida yazildig: gibi olacaktir.

- Fazl(L1):Gri
- Faz2(L2):siyah
- Faz3(L3):Kahverengi

Notr ve toprak barasi, panonun alt bélimiinde yatay olarak gotiirillecek ve boya renkleri asagida
yazildigi gibi olacaktir.

- Notr (N):mavi
- Toprak ( Pe) : sari+yesil
27. Sebeke ve UPS gozlerinde ayri ayri enerji analizérleri ve haberlesmeli olacaktir.



