YANGIN ALGILAMA SISTEMI

Teknik Sartnamesi

Bu teknik sartname uygulanacak olan yangin algilama ve ihbar sisteminin genel teknik
ozelliklerini belirlemek igin hazirlanmigtir. S6z konusu sistemlerde yangin algilama ve kontrol
teknolojilerinin ulagmis oldugu en ileri seviyeleri temsil eden ve uluslararasi sertifikasyona
sahip Grlnlerin kullaniimasi istenmektedir. Sartnamenin genelinde tercih edilen zellikler
belirtiimistir, bu 6zellikleri saglayamayan degisik tiriinler teklif edilmeyecektir.

Sistem uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tim
malzemeler NFPA, EN54, BS, DIN, NEN 2535 ve NBNS21-100 vb. standartlardan en az birine
uygun olarak tretilmis olmalidir. Sistem bilegenlerinin bu standartlara uygunlugu LPCB, VdS
gibi uluslararasi akredite test kuruluslarinin en az birisi tarafindan sertifikalandirilmis
olmalidir. Sistem bilesenleri ayrica Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslarin
herhangi birinden alinan CPR sertifikasina sahip olacaktir. Uretici firmanin 1SO 9001 kalite
belgesi olacaktr.

Yangin algilama sisteminde kullanilacak tiim ekipmanlarin (yangin alarm paneli, dedektér,
yangin butonu ve giris/cikis modiilleri) EN54 standartlarin uygun olmasi gerekmektedir.

Bu sartname kapsaminda yapilacak imalatlarin biinyesine girecek biitiin malzemeler yeni ve
hi¢ kullaniimamis olacaktir. Malzeme iizerinde kirik, catlak ve deformasyon gibi kusurlar
bulunmayacaktir.

Sistem hem tasarim hem de isletiminde esneklik ve kolaylik saglamak igin diinyada gelistirilen
son teknoloji olan (intelligent) akilli adreslenebilir, mikroislemci tabanli yangin algilama ve
denetleme techizatlarindan olugacaktir. Sistem tasariminin kolay bir sekilde uygulanmasi ve
projenin tlim gereklerini saglayabilmesi igin modiiler bir yapiya sahip olmalidir.

Sistem en hizli ve dogru algilama tespiti saglayacak sekilde tasarlanacak bdylece olasi
yanginin yeri hizli bir gekilde merkezi santral veya santraller araciligi ile yazili ve sesli olarak
bina sakinlerinin ve yetkililerin yangin tehlikesine karsi bilgilendirilmesi saglanacaktir.
Eszamanli olarak, sistem yangin senaryosuna uygun olarak; asansor, havalandirma, yangin
kapilari, elektrik sistemleri kontrolleri gibi tiim yardimci otomasyon islevlerini olay ve sonug
gereklerine gore saglayabilecektir.

Sistem tasarimda her bir yangin paneli birbirinden bagimsiz calisabilecegi gibi, paneller
birbirlerine baglanarak network olusturulabilecek ve herhangi bir panel iizerinden diger
panellerin de izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan taninacaktir.

Sistem;

i Adreslenebilir Dedektér,

ii. Dedektor Tabanlar,

iii. Adreslenebilir Yangin Alarm Butonlar,

iv. Adreslenebilir Giris ve Cikis Modiilu,

V. Adreslenebilir Konvansiyonel Bélge izleme Modiili,

vi. Adreslenebilir Siren Kontrol Modiili,

vii. Adreslenebilir Loop Beslemeli Siren + Flasor,

viii. Bitdn bunlarin bagh oldugu merkezi adreslenebilir Yangin Alarm Kontrol Panelinden

meydana gelecektir.

Adreslenebilir Yangin Algilama Kontrol Paneli
Yangin alarm paneli modiler yapida olup, ihtiyag halinde cevrim kapasitesi arttirilabilmelidir.
Panelin 6n yiiziinde agilip kapanabilen ve gerektiginde anahtarla koruma altina alinabilen bir
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kapak ve panel lizerinde sisteme kumanda eden butonlar bulunacaktir. Panel izerinde
sistemin durumu hakkinda bilgi veren 1sikli uyarilar ve grafik tabanl LCD ekran bulunacaktir.
Adreslenebilir yangin alarm paneli her bir loop hattina (cevrime) toplam 126 adet adresli
cihaz baglanabilmelidir. Dedekt6r, buton ve saha kontrol modiillerine farkli bir adres
verilebilmelidir. Panel istenildiginde 1, 2, 3 ve 4 loop kapasiteli secilebilmeli ve 4 panel birbiri
ile network calisabilmelidir. 2 nokta arasindaki mesafe 1.2 km’ye kadar ¢ikabilmelidir.
Yangin alarm paneli iizerinde genel alarm ve genel ariza ¢ikislarinin yaninda réle kontak ¢ikisi
olmalidir. Bu gikislar panel veya yazilim tizerinden programlanabilmelidir.
Yangin alarm paneli lizerinde an az 300mA gli¢ saglayacak bir 24VDC kaynak cikisi
bulunmalidir.
Yangin alarm panelinde en az 4 adet programlanabilir siipervize giris bulunmalidir. Bu
giriglerle hem hattin agik/kisa devre durumu hem de alarm durumu izlenebilmelidir.
Bir yangin alarm panelinde 128 adet yangin bolgesi programlanabilmelidir.
Adreslenebilir yangin alarm paneli mikroprosesor kontrollii programlanabilir yapiya sahip
olacaktir. Kontrol panelinin programlanmasi asagidaki yontemlerle olabilmelidir.
Dogrudan panel tizerindeki kullanici ara yiizii
USB baglantisi ile PC {izerinden
Panel program bilgileri istenildiginde panel tzerindeki USB port araciligiyla konfigiirasyon
yazihmina aktarilarak yedeklenebilecek ve gerektiginde tekrar panele geri yiiklenebilecektir.
Panele yetkili personelin disinda gereksiz miidahalelerin yapilmasina engel olmasi amaci ile
uc farkli seviyede sifre korumal olacaktir.
Saha modidillerinden gelen tim komutlar yangin senaryosuna uygun olarak yénlendirecek
sekilde tasarlanmis olmalidir.
Yangin alarm panelinin loop hatti mesafesi 1.5 mm? kesitli kablo i¢in 3.500 metreye kadar
¢ikabilecek yapida olmalidir.
Yangin alarm kontrol panelinden sistemin ¢aligmasi detayh olarak izlenebilecektir. Kontrol
Panelinde bulunan buzzer ile yangin, ariza ve durum bilgileri sesli olarak duyurulacaktir. LCD
ekran Gzerinde dedektdr ve buton alarmlari farkl birer simge ile gosterilecektir. Béylece farkli
cihaz alarmlarn birbirinden ayirt edilebilecektir. LCD ana ekran tzerinde alarmdaki bélge
saysi, sistemdeki ariza sayisi ve sistemdeki durum bilgisi sayisi goriinebilecektir. LCD ekran
uzerinde her zaman otomatik olarak en 6nemli dncelige sahip olay gosterilecektir. Alarm
durumunda LCD ekran lzerinde panel numarasi, loop numarasi, cihaz adresi, bélge numarasi,
bdlge ismi ve cihaz ismi goriintulenecektir.
Yangin alarm paneline 17Ah’e kadar batarya baglantisi yapilabilmelidir.
Yangin alarm paneli agagidaki arizalari tespit edebilmeli ve hem sesli hem de gérsel sistem
arizasi uyarisi vermelidir.

a. Looplardaki herhangi bir agik devre, kisa devre veya toprak kagagi

b. Alarm baglatma cihazinin yerinden s6kilmesi veya zarar gérmesi

c. Yangin alarm paneli ana besleme geriliminin saglanamamasi

d. Yangin alarm panelinin dahili devrelerinde herhangi bir toprak kagagin veya devre

bozuklugu

e. Yangin alarm paneli ana besleme geriliminin normal degerler disinda saglanmasi

f. Aki besleme devresinde kopukluk

g. Aki sarj devresinde ariza
Yangin alarm panelinde herhangi bir bolgenin veya cihazin devre disi birakilmasi durumunda
sistem devre digi uyarisi vermelidir.
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Akilli adresli yangin alarm paneli her bir loop hatti izerindeki algilama cihazlarini otomatik
olarak tarayacaktir. Bu tarama sonrasinda loop hatti lizerinde bulunan cihazlar tiplerine gore
listelenecektir ve istenirse yapilandirma dosyasina eklenebilecektir

Yangin alarm paneli isletme kodu (FW) glincellemesi ilave bir donanim degisikligine ihtiyag
duyulmadan bir PC ile seri veya USB portundan yapilacaktir.

Yangin alarm paneline bagh tiim loop hatlari agik devre ve kisa devre durumlari icin siipervize
edilmelidir. Ayrica cevrim kartlar izerinde kisa devreye karsi dahili koruma (izolator)
bulunacaktir.

Algilama hatlari bir cevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Algilama hatlari Class B ya da
Class A olarak yapilandirilabilecektir. Bu nedenle algilama hatlarinda bir agik devre olmasi
halinde dahi iki yonli bir haberlesme ile sistem calismaya devam edecektir.

Yangin alarm paneli alarm ve ariza durumlar diginda LCD ekran iizerinde durum bilgilerini de
verebilecektir. Asagidaki olaylar LCD ekranda durum bilgisi olarak gériinecektir.

Yangin alarm paneli 1000 kronolojik olayi hafizasinda tutabilecektir.

Yangin alarm paneli kendi basina ¢alisabildigi gibi buyik dagitilmis sistemlerde RS485
haberlesme portu sayesinde adresli yangin alarm santrali, tekrarlama paneli network sistemi
ile birbirine baglanabilmelidir.

Cihazlarin adreslerini, mahal isimlerini ve en son 1000 olay panel hafizasinda tutulmali ve bu
veriler kesinlikle kaybolmamalidir. Program 6nceden yapilip panele bilgisayarin haberlesme
portu uzerinden kolayca aktarilabilmeli veya kontrol paneli Gizerinden programlama
yaptlmasina izin vermelidir.

Panel EN54 standartlarina uygun olmali ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglarin herhangi birinden alinan CPR sertifikasina sahip olmalidir. Ayrica WEEE / RoHS
uyumluluklari olmahdir.

Akilli Adreslenebilir interaktif Dedektdr

Fotoelektrik (optik) duman dedektorleri icten yavag yanma, PVC yanmasi gibi goriilebilir
dumanlari algilayabilmeye uygun yapida olmalidir.

Adreslenebilir dedektdr ayni muhafazda hem optik duman hem de 1s1 algilama yapabilme
ozelligine sahip olmalidir.

Adreslenebilir dedektdr kullanilacak ortamdaki ihtiyaca gore yangin alarm panelinden ister
duman, ister isi, ister kombine (duman+isi) olacak sekilde programlanabilmelidir. Dedektor
icerisinde gomiili 3 farkli hassasiyet seviyesine sahip optik duman algilama algoritmasi, 3
farkli ayara sahip 1s1 algilama algoritmasi ve bir kombine algilama algoritmasi bulunmalidir. Bu
algoritmalardan herhangi birisi veya kombine ¢alistirilacaksa bir duman algilama ve bir isi
algilama segeneklerinden ikisi konfiglirasyon yazilimi veya panel lizerinden segilebilmelidir.
Adreslenebilir dedektdrler her 400ms’de sensor bilgisini okuyabilmeli ve en fazla Ssn
icerisinde kendi yangin durumuna karar verebilecek interaktif yapida olmalidir.
Adreslenebilir dedektdr yangin alarm paneli tizerinden elektronik olarak adreslenmelidir ve
dedektor lizerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani
olmamalidir. Adresleme i¢in herhangi bir el terminaline ihtiya¢ duyulmamalidir.
Adreslenebilir dedektorler degisik uygulama alanlarina gére farkli galisma prensiplerine ve
farkl algilama seviyelerine gore yangin alarm panelinden programlanabilmelidir.
Adreslenebilir dedektdr icten yavag yanma, PVC yanmasi gibi goriilebilir dumanlar
algilayabilmeye uygun yapida olmalidir.

Adreslenebilir dedektdrlerin optik duman algilama teknolojisi dahili LED 151k kaynagi ve bir
fotosel sensér kullanarak 151k sagan tipte olmalidir.
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Adreslenebilir dedektérler, optik duman algilama olarak programlandiginda dumanin isigin
kirilma prensibine gore ¢alismalidir ve mikroislemci tabanh olmalidir.
Adreslenebilir dedektorler, 1s1 algilama olarak programlandigina hem sabit sicaklik degerinin
agiminda alarm verebildikleri gibi, sicaklik artis hizini da kontrol edebilmeli ve hizla artan
sicakhk degisimlerinde de alarm lretebilmelidir.
Adreslenebilir dedektorler kombine olarak programlandiginda hem duman hem de isi
algilama teknolojilerini bir arada calistirabilmelidir.
Adreslenebilir dedektorler asirt kirlilik durumunda sahada kolayca degistirilebilir optik
hazneye sahip olmalidir.
Adreslenebilir dedektorler standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde
hicbir elektronik devre olmamalidir.
Adreslenebilir dedektdrler dahili izolat6re sahip olmalidir. izolatér hattaki herhangi bir kisa
devre durumunda hatti agarak koruma saglamalidir.
Adreslenebilir dedektorler gevresi tiimuyle neme ve kiife karsi korunakli olmalidir. Duman
girig noktalar korozyona direngli gaz sayesinde toz ve bécek girislerine karsi korunakli
olmalidir. Dedektériin yerine monte edildiginde siki ve sizdirmaz bir sekilde oturmasi igin bir
kilit mekanizmasi bulunmalidir.
Adreslenebilir dedektdrler calismasi icin gerekli gevre sartlari asagida belirtildigi sekilde
olmalidir:

a. Galisma Sicakligl-10°C ile +50°C araligi (buzlanma olmamali)

b. Nem 0% ile 95% bagil nem aralig

c. Ruzgar etkilenmemelidir.

d. Koruma Sinifi IP 21C giris koruma sinifina sahip olmalidir.
Adreslenebilir dedektodrler izerinde remote led gikisi segenegi bulunmalidir. istenildiginde
asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote Led Gostergeler
ilgili dedektorlere baglanabilmelidir.
Adreslenebilir dedektorler iizerinde hatta bagl ve caligirliigin, alarm veya ariza durumunu
gosteren led bulunmalidir. Dedektdr Gizeirndeki led normal galigma durumunda yanip
sonerek caligir durumda oldugunu uzaktan bildirmelidir. Dedektér kirlendiginde veya arizali
oldugunda led daha hizli yanip sonerek uzaktan durumunu bildirebilmelidir. Dedektor
uzerindeki led alarm durumunda sabit olarak yanmalidir.
Adreslenebilir dedektdrler uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif
edilecek tim malzemeler EN-54-5, EN-54-7 ve EN54-17 standartlarina uygun olarak tretilmis
olmalidir. Bu durum onay sertifikalari ile belgelendirilebilmelidir.
Dedektor Tabanlari
Standart dedektor tabanlarinda ilave olarak toprak baglanti ucu bulunmalidir.
Standart dedektor tabanlarinda ilave olarak uzak gosterge (remote indicator) baglantisi
bulunmaldir.
Adreslenebilir Yangin Alarm Butonu
Alarm butonu yanmaz, kirmizi polikarbonat plastikten imal edilmis olmalidir.
Alarm butonu yangin alarm paneli Gizerinden elektronik olarak adreslenmelidir ve buton
uzerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani olmamalidir.
Adresleme icin herhangi bir el terminaline ihtiya¢ duyulmamalidir.
Adresli yangin alarm butonlari sistemde el ile ikaz elemani olarak ¢alismalidir.
Adresli yangin butonu iizerinde basildiginda bir yaralanmaya meydan verecek herhangi bir
cam bulunmamalidir. Basildigi anda igeri girecek ve alarm resetleninceye kadar o sekilde
kalacak plastik bir mekanizma bulunmalidir.
Alarm butonu kasasi siva Ustl ve siva alti montaj imkani vermelidir.
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Alarm butonu, yangin hatti iizerinden beslenebilmeli ayrica bir harici beslemeye ihtiyag
duymamalidir.

Alarm butonu iizerinde fonksiyon LEDi bulunmali, buton fonksiyonlari bu led iizerinden
izlenebilmelidir.

Alarm butonu galisma sicakligi en az -10°C ile +50°C araliginda olmalidir.

Alarm butonu dahili izolatére sahip olmalidir. izolatér hattaki herhangi bir kisa devre
durumunda hatti agarak koruma saglamalidir.

Alarm butonu uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tim
malzemeler EN54-11 ve EN54-17 standartlarina uygun olarak iiretilmis olmalidir. Bu durum
onay sertifikalari ile belgelendirilebilmelidir.

Siren Kontrol Modiilii

Siren kontrol modiilii alarm zilleri, sirenleri ve flagor lambalarini aktive etmek igin
kullanilacaktir.

Modiil 24V DC gerilimde en az 2,5 A alarm akimini anahtarlayabilecektir.

Adreslenebilir siren kontrol modiilii yangin alarm paneli tizerinden elektronik olarak
adreslenmelidir ve buton tzerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch)
ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi bir el terminaline ihtiya¢c duyulmamalidir.
Modiil, siren hattindaki kopukluklari da bir hat sonu direnci vasitasiyla denetleyecek ve hat
kopukluklarini kontrol paneline bildirebilecektir.

Uzerinde alarm ve ariza durumunu gésterir LED olacaktir.

Siren kontrol modiili EN54-18 standardina uygun olarak tiretilmis olmalidir. Bu durum onay
sertifikalari ile belgelendirilebilmelidir.

Elektronik Siren & Flasér

Yangin ya da tahliye durumlarini bina icerisindeki insanlara sesli ve gérsel bir sekilde
bildirmek amaciyla kullanilacaktir.

Dogrudan yangin loop hattina baglanabilmelidir. Yangin kontrol paneli ile siren arasindaki
haberlesme dijital olarak saglanacaktir.

Beslemesi yangin loop hatti tizerinden saglanabilmelidir.

Siren flagdr tabani ile birlikte gelmelidir. Siren flasér tabanindaki delikler sayesinde montaj
edilebilmelidir. Siren flagér tabanina montaji kolay bir sekilde elle gevirip oturtularak
yapilabilmelidir.

Dahili ortam kullanimi igin dizayn edilmis olmalidir,

Adreslenebilir siren flagor yangin alarm paneli izerinden elektronik olarak adreslenmelidir ve
buton lizerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch) ekipmani
olmamalidir. Adresleme igin herhangi bir el terminaline ihtiya¢ duyulmamalidir.

Ses cikig siddeti, siren tabani agi ve kullanici uzakligina bagl olarak bir metre mesafede 85dbA
olmalidir.

Siren Flagor EN54-3 onayina haiz olmalidir. Bu durum onay sertifikalari ile
belgelendirilebilmelidir
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Adreslenebilir Girig (Input) Modiilii

Adreslenebilir giris-cikis modiilii yangin alarm paneli iizerinden elektronik olarak
adreslenmelidir ve buton iizerinde herhangi bir mekanik adresleme (dipswitch, rotary switch)
ekipmani olmamalidir. Adresleme icin herhangi bir el terminaline ihtiya¢ duyulmamalidir.
Adreslenebilir giris-cikis modiilii adresli dedektérlerin bagh oldugu yangin hattina
baglanabilecek ve gerekli enerjiyi bu hattan saglayacaktir. Harici besleme gerektiren modiiller
kabul edilmeyecektir.

Modiil giris modull olarak secildiginde sistemde bulunan igin tipi dedektérlerin loop hattina
baglantisinin, sahadan alinacak olan flow switch, basinglandirma fanlari, egzost fanlari ve
yangin kapilarinin konumlan gibi izleme noktalarinin yangin kontrol paneli lizerinden takip
edilebilmesi amaciyla kullanilacaktir.

Moduil ¢ikis modiilii olarak programlandiginda kontrol sinyali génderilen cihazin ariza durumu
da ayrica siipervize olarak izlenebilmelidir.

Modiil ylizey montaj kutusuyla birlikte temin edilmelidir.

Adreslenebilir giris-cikis moddilii tizerinde remote led ¢ikisi secenegi bulunmalidir.
istenildiginde asma tavan vb. uygulamalarda herhangi bir ilaveye gerek kalmadan Remote
Led Gostergeler ilgili modiile baglanabilmelidir.

Modiil calisma sicakligi en az -10°C ile +50°C araliginda olmalidir.

Modil EN54-17 ve EN54-18 standartlarina uygun olarak iiretilmis olmaldir. Bu durum onay
sertifikalari ile belgelendirilebilmelidir.

SERVIS HiZMETLERI

1-Slipervizorlik icin gelecek personellerin yol, yemek ve konaklama teklife dahil olacaktir.
2-Supervizorluk icin adam giin sinirlamasi olmayacaktir.

3-Tum Urlinler ve devreye alinan sistemler icin 2 yil garanti taahhiit edilecektir.
4-Uygulama projelerinin gizilmesi ve As-built projelerinin kontrol edilmesi teklife dahil
olacaktir.

5-Teknik dékiimantasyolarin saglanmasi teklife dahil olacaktir

6-Isletme personeline egitim teklifte ayrica belirtilecektir.

7-Test ve devreye alma teklifte ayrica belirtilecektir.

8-Stipervizorliik teklifte ayrica belirtilecektir.

9-Bilgisayar ve monitor teklifte ayrica belirtilecektir.

11-Tum kameralar igin yazilim ve lisans teklife dahil olacaktir.

EGITIM

88. Egitim, devreye alma isleminden sonra yapilacaktir.

89. Egitim, iki asamali olacaktir. llk egitim, isverenin belirledigi sistemi kullanacak personellere
ve igverenin belirledigi teknik personellere verilecek olan kullanim egitimi olacaktir. Egitim
sonunda egitimin yapildigi konusu tutanak altina alinacaktir. Ikinci egitim, isverenin
belirledigi teknik personellere verilecek olan teknik egitim olacaktir. E§itim sonunda egitimin
yapildigi konusu tutanak altina alinacaktir.

GARANTI KOSULLARI

90. Urunler, tretim hatalarina karsi 2 yil garantili olacaktir.



iSIN TESLiM EDILMESI

91. Yangin algilama ve alarm sistemi ile ilgili olarak sartnamenin MONTAJ VE DEVREYE ALMA
STANDARTLARI ve EGITIM ile ilgili maddelerde belirtilen hususlarin yerine getiriimesinden
sonra isin kabul islemleri yapilacaktir.



