FENERBAHCE UNIVERSITESI IP CCTV SISTEMI

ISTENILEN OZELLIiKLER

Megapiksel Dome IP Kamera
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Teklif edilecek olan kamera sabit dome yapida ve lens dahil kompakt bir iirtin olmalidir.
Teklif edilecek kamera en az %.8” progressive scan CMOS sensére sahip olmalidir

Teklif edilecek kamera gercek giindiiz/gece (true day/night) 6zelligine sahip olacaktir. (IR Cut
Filter)

Teklif edilecek kamera 3-9mm varifocal, oto iris ve motorize zoom lense sahip olmalidir.
Bahse konu lens degerleri 5:4 modunda en az 60° — 26° araliginda bakis acisi saglayacaktir.
Teklif edilecek kamera en az 100dB gercek WDR destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destegine sahip olacaktir.

Teklif edilecek sabit kamera en az 1280x1024 ¢éziiniirliglinde ve 25fps (50Hz) gériintii
verebilmeli, video standardi PAL olmalidir.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destegi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera disiik 151k kosullarinda gériintii kalitesini arttiran ve yiiksek verimli
bir gece goriisii saglayan Gzel bir teknolojiye sahip olmalidir.

Teklif edilecek kameranin isik hassasiyeti renkli modda 0,01 liix veya daha iyi, siyah beyaz
modda 0.002 lux veya daha iyi olmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 64 bolge maskeleme destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera, bantgenisligi ve depolama alani avantaji saglayabilemek maksadi ile
ozel bir sikistirma algoritmasi destegine sahip olacaktir.

Teklif edilecek kamera hareket algilama 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadigi durumlar iin farkli resim sayilari ile kayit
yapabilme &zelligine sahip olacaktir. Ornegin kayita esas resim sayisi, kameranin goriis
alaninda hareket olmadigi durumda 3fps, hareket bagladiginda ise otomatik olarak 15fps
olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse konu dzellik NVR veya kayit
yazilimi vasitasi ile yapiimayacaktir.

Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP, SNMP
v2c, SNMP v3 network protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kameranin SD/SDHC/SDXC hafiza karti destegi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethernet baglanti noktasina sahip olmalidir.
Teklif edilecek kameranin PoE destegi olmahdir.

Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birlikte 0 C ile +60 C sicaklik araliginda calisabilmelidir.
Teklif edilecek kameranin en az iki yillik Giretici garantisi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumlu olmalidir.
Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 ve IEC 60529 IP66 Rating
cevresel uyumluluklarina ve EN 61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B
elektromanyetik emisyon/bagisiklik sertifikalarina sahip olmalidir. Yerlesimi mimari projeye
gore 2 kath platform Uzerine yerlestirilecektir.
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Megapiksel Bullet Kamera

Teklif edilecek olan kamera bullet yapida, IP66 muhafaza, lens ve IR 1sik kaynag) dahil
kompakt bir Uriin olmaldir.

Teklif edilecek kamera en az %.8" progressive scan CMOS sensére sahip olmalidir

Teklif edilecek kamera gergek giindiiz/gece (true day/night) 6zelligine sahip olacaktir. (IR Cut
Filter)

Teklif edilecek kamera 3-9mm varifocal, oto iris ve motorize zoom lense sahip olmalidir.
Bahse konu lens degerleri 5:4 modunda en az 60° — 26° araliginda bakis agisi saglayacaktir.
Teklif edilecek kamera en az 100dB ger¢ek WDR destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destegine sahip olacaktir.

Teklif edilecek dig ortam megapixel sabit kamera en az 1280x1024 ¢6ziniirliglinde ve 25fps
(50Hz) goriintii verebilmeli, video standardi PAL olmalidir.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destegi bulunmalidir.

4Teklif edilecek kamera diigiik 151k kosullarinda gorinti kalitesini arttiran ve yiiksek verimli
bir gece gdrisii saglayan 6zel bir teknolojiye sahip olmalidir.

Teklif edilecek kameranin isik hassasiyeti renkli modda en fazla 0,01 liix olmalidir.

Teklif edilecek kamera dahili veya harici IR LED’lere sahip olmalidir. IR LED ile gériis mesafesi
en az 15m olmahdir. IR LED’ler aktif durumda iken “0” 1sikta gériintii verebilmelidir.

Teklif edilecek kamera en az 64 bdlge maskeleme destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera, bantgenisligi ve depolama alani avantaji saglayabilemek maksadi ile
ozel bir sikistirma algoritmasi destegine sahip olacaktir.

Teklif edilecek kamera hareket algilama 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadigi durumlar igin farkl resim sayilari ile kayit
yapabilme 6zelligine sahip olacaktir. Ornegin kayita esas resim sayisi, kameranin goriis
alaninda hareket olmadigi durumda 3fps, hareket bagladiginda ise otomatik olarak 15fps
olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse konu &zellik NVR veya kayit
yazilimi vasitasi ile yapilmayacaktir.

Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP, SNMP
v2c, SNMP v3 network protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kameranin SD/SDHC/SDXC hafiza karti destegi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethernet baglanti noktasina sahip olmalidir.
Teklif edilecek kameranin PoE destegi olmalidir.

Teklif edilecek kamera IP66 koruma sinifina uygun dis ortam muhafaza ve montaj ayagi ile
birlikte tedarik edilecektir.

Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birlikte -30 C ile +60 C sicaklik araliginda
¢alisabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin en az iki yillik Uretici garantisi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumlu olmalidir.
Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 ve IEC 60529 IP66 Rating
cevresel uyumluluklarina ve EN 61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B
elektromanyetik emisyon/bagisiklik sertifikalarina sahip olmalidir.
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Megapixel Speed Dome Kamera

Teklif edilecek PTZ kamera, dig ortam kosullarina uygun dome yapida, IP66 muhafaza, lens,
IR aydinlatma ve direk/duvar ayagi dahil hazir bir ¢éziim olacaktir.

Teklif edilecek kamera en az %.8” progressive scan CMOS sensére sahip olmalidir

Teklif edilecek kamera gergek glindiiz/gece (true day/night) 6zelligine sahip olacaktir. (IR Cut
Filter)

Teklif edilecek kamera en az 30x (4.3-129 mm) optik yakinlastirma degerine sahip olmaldir.
Bahse konu lens degeri ile en az 63.7° - 2.3° araliginda goris acisina sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 500 adet preset ve 10 adet guard tour destegine sahip olmalidir.
Teklif edilecek kamera yatayda 360 derece pan, dikeyde ise 220 derece tilt hareketi
yapabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin pan hizi en az 300°/sn, tilt hizi ise en az 300°/sn olmalidir.

Teklif edilecek kamera oto-flip destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera en az 120dB Dynamic Range destegine sahip olmahdir. 4.2.3.10. Teklif
edilecek kameranin video sikistirma standardi H.264 olmalidir.

Teklif edilecek kamera ONVIF destegine sahip olacaktir.

Teklif edilecek dis ortam megapixel sabit kamera en az 1920x1080 ¢6zinurligiinde ve 50fps
goriintu verebilmeli, video standardi PAL olmalidir.

Teklif edilecek kameranin dual (iki) stream destegi bulunmalidir.

Teklif edilecek kamera disiik 151k kosullarinda goriinti kalitesini arttiran ve yiiksek verimli bir
gece goriisii saglayan dzel bir teknolojiye sahip olmahdir.

Teklif edilecek kamera en az 64 bolge maskeleme destegine sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera i¢in herhangi bir konfigurasyon yapilmasina gerek olmayacak, bahse
konu 6zellik kameranin sahip oldugu standart bir 6zellik olarak bulunacaktir. Bahse konu
ozellikler i¢in herhangi bir lisans bedeli talep edilmeyecektir.

Alana Giren Obje

Siipheli Sahis/Arag

Sinir/Hat ihlali

Alana giren veya Alanda Beliren Obje

Alandan Cikan Obje

Alanda Bekleyen Obje

Ters Yon ihlali

Kamera Sabotaj

Teklif edilecek olan kamera, sahip olacagi algoritmalar ile video analiz icin herhangi bir
manuel kalibrasyona gerek olmaksiniz bakig agisinda bulunan sahneyi 6grenecek ve bu
sayede hatali alarm orani minimum seviyede kalacaktir.

Teklif edilecek sahnede hareket oldugu ve olmadigi durumlar igin farkli resim sayilari ile kayit
yapabilme 6zelligine sahip olacaktir. Ornegin kayita esas resim sayisi, kameranin goriis
alaninda hareket olmadigl durumda 3fps, hareket bagladiginda ise otomatik olarak 15fps
olabilecektir. Kamera bu duruma kendisi karar verecek, bahse konu &zellik NVR veya kayit
yazilimi vasitasi ile yapilmayacaktir.

Teklif edilecek kameranin i1sik hassasiyeti renkli modda en fazla 0,1 liix, S/B modda “0” liix
olmalidir. ,
Teklif edilecek kamera {izerinde dahili olarak en az 250mt aydinlatma kapasitesinde sahip IR
LED aydinlatma bulunacaktir. Bahse konu IR aydinlatma isik siddetini ve acisini, kameranin
optik zoom kabiliyetine paralel olarak eszamanli ve otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
Teklif edilecek kamera unicast ve multicast protokollerini desteklemelidir.
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Teklif edilecek kamera TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, SMTP, ARP,
network protokollerini desteklemelidir.

Teklif edilecek kamera en az 1 adet 10/100 Ethernet baglanti noktasina sahip olmalidir.
Teklif edilecek olan kamera en az 1 adet ses giris ve en az 1 adet ses ¢ikis baglanti portuna
sahip olmalidir.

Teklif edilecek olan kamera en az 4 adet alarm giris ve en az 2 adet alarm cikis baglanti
portuna sahip olmalidir.

Teklif edilecek kamera High PoE veya 24VDC/24VAC harici besleme ile calisabilmelidir.
Teklif edilecek kamera IP66 koruma sinifina uygun dis ortam muhafaza ve montaj ayagi ile
birlikte tedarik edilecektir.

Teklif edilecek kamera muhafazasi ile birlikte -40 C ile +60 C sicaklik araliginda
calisabilmelidir.

Teklif edilecek kameranin en az iki yillik Giretici garantisi bulunmalidir. 4.2.3.38. Teklif
edilecek kamera UL, CE ve ROHS sertifikasyon ve direktiflerine uyumlu olmalidir.

Teklif edilen kamera, IK10 Impact Rating, UL/CSA/IEC 60950-22 ve IEC 60529 IP66 Rating
cevresel uyumluluklarina ve EN61000-6-1, EN 50130-4, FCC Part 15 Subpart B Class B
elektromanyetik emisyon/bagisiklik sertifikalarina sahip olmaldir.

Sunucu

Onerilecek olan sunucu iireticisi en son yayinlanan “Gartner Magic Quadrant for Modular
Servers” detaylarini iceren Gartner raporunda Magic Quadrant’da liderler (Leaders)
bolgesinde yer almaldr.

Kullanmlan tiim driinler treticinin kendi Griinleri olmalidir, OEM pargalar kullanilmayacaktir.
Teklif edilen sunucu en az 2 (iki) adet fiziksel islemciyi desteklemelidir.

Ana kart Uizerinde en az 16 (onalti) adet DIMM mimaride bellek yuvasi bulunmalidir. 4.2.4.5.
Bellek yuvalarina minimum 2666 MHz hizinda, ECC Registered standardinda bellek modiilleri
takilabilmeli ve sorunsuz calisabilmelidir.

Teklif edilen sunucu lzerinde en az 1 (bir) adet PCI-Express standardinda genisleme yuvasi
olmalidir.

islemci {izerinde orijinal sogutucu bulunmalidir.

islemci Gireticinin son nesil (versiyon) triini olmalidir.

Teklif edilecek sunucu lizerinde 64 bit mimaride, HT destekli en az 8 (sekiz) cekirdekli, en az
1,18Ghz hizinda 11 (onbir) MB cache bellege sahip 1 (bir) adet islemci olacaktir.

Sunucu Uzerinde en az toplam 16 (sekiz) GB kapasitede en az 2666MT/s hizinda ECC
REGISTERED bellek bulunacaktir.

Sunucu lzerinde 12 Gbps destekli donanimsal RAID kontrol karti bulunmalidir, RAID kontrol
karti RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 seviyelerini desteklemelidir. Elektrik kesintilerine kars
korumali en az 2GB cache degerine sahip olmalidir.

Teklif edilecek sunucu sistemi ayni sase igerisinde en az 14 (ondért) adet disk yuvasina sahip
olacaktir.

Sunucunun Uzerinde 2 (iki) adet en az 240 (ikiyiizkirk) GB kapasiteli SSD disk bulunmalidir.
Sunucunun Gzerinde 4 (d6rt) adet en az 2 (iki) TB kapasiteli 7.200 RPM SATA/NL-SAS disk
bulunmaldir.

PCle slota takilabilen depolama amagl NVMe kartlar desteklemelidir. En az 6,4TB alan
saglayabilen kartlar desteklenmelidir.

Teklif edilecek sunucu sistemlerinin tizerinde en az 2 (iki) adet 1Gbps bakir Ethernet baglant
noktasi bulunacaktir.



94. Uzaktan yonetim moduliine kurulum dosyalarinin konumlandirilabilmesi adina ihtiyag
halinde en az 16 GB flash alan eklenebilmelidir.

95. Sistemlerin kolay erigimi saglamak Gizere sunucularin 6n ve arkasinda en az birer adet VGA,
klavye ve mouse icin USB/PS2 port bulunmalidir.

96. Teklif edilecek sunucu en az 2 (iki) adet en az 750W (yediyiizelli) watt gliclinde Hot-
Swap/Hot-Plug yapida yedekli gli¢ kaynagina sahip olmaldir.

97. Kasa icinde hot-plug ve yedekli yapida fan bulunmalidir.

98. Sunucu rack tipinde olmali ve en fazla 2U yer kaplamalidir. Kabin montajini saglamak icin
kayan rayli kabin montaj kiti verilmelidir.

99. Teklif edilen sunucu ile birlikte Microsoft Windows Server 2016 Standart isletim sistemi
verilmelidir.

100. Sunucu Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft
Windows Server 2012 R2, UBUNTU Lts, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise
Linux, VMware ESX, Hyper-V, Citrix XenServer isletim sistemlerini ve hypervisorlerini
desteklemelidir.

101. Teklif edilen veri depolama iinitesi 3 (iig) yil boyunca yerinde miidahale esasina gére
Uretici garantisine sahip olacaktir.

Profesyonel CCTV Monitorii

102. Monitor 21,5” (ing) LED tipte olacaktir.

103. Sistemin besleme girigi 240V AC olmali ve ¢ekecegi glic 35 Watt'I gecmemelidir.

104. Monitdriin en az 2W giliclinde ses ¢ikisi olmalidir.

105. Monitdr en az 600 TVL ¢oziinirliige sahip olmalidir.

106. Monitoriin Panel 6mri en az 30.000 saat olmalidir.

107. LED monitoriin ¢oziinurligi en az 1920 ( yatay ) X 1080 ( diisey ) ( 120 Hz ) olacaktir.

108. LED Monitdriin piksel araligi 0.294mm x 0.294mm, ve piksel tipi Aktif Matrix TFT
olacaktir.

109. Monitor en az 16,7 Milyon rengi gosterebilecek ozellige sahip olmalidir.

110. Monitor paneli en az 5000:1 ko

Teknik Sartnamesi 1

111 Sistem ve Gériintii izleme Yazilimi

112. Teklif edilecek giivenlik yonetim yazilimi (bundan béyle GYY adi ile anilacaktir)
sistemde kullanilan tiim cihazlarin yénetimi, kullanici tanimlamalari, stirekli, tatil ve takvime
bagh kayit ayarlari, merkezi saat yonetimi, alarm yénetimi, log (giinliik) dosyalarinin
saklanmasi ve PTZ dnceliklendirme islevlerini ydnetmek maksadi ile tesis edilecektir.

113. Teklif edilecek GYY tek server iizerinde 75 adet kamera destegine sahip olacak ve
kameralarin kayit, izleme ve yonetim islemlerini sorunsuz olarak yapacaktir.

114. Teklif edilecek GYY eg zamanli olarak en az 10 adet istemci (Client) destegine sahip
olacaktir.

115.

116. Teklif edilecek GYY, H.264, JPEG2000, MPEG4, ve MJPEG formatlarindaki goruntileri
kayit edebilmelidir.



117. Teklif edilecek GYY, herhangi bir yillik bakim plan paketine gerek olmaksizin iicretsiz
olarak giincellenebilecek ve {iretici firma tarafindan ilave bir iicret talep edilmeksiniz &miir
boyu teknik destek saglanacaktir.

118. Teklif edilecek GYY “yaglandirma(data-aging)” 6zelligini desteklemelidir. Bu islem ayni
mantiksal kimlik altinda yiiksek ¢dziintirlikli ve disik ¢ozinarlikli iki gériintii saklayip
belirlenen bir siire sonunda yiiksek ¢oziinirliikli goriintiiniin silinmesiyle saglanacaktir. Bu
sekilde kayit stiresini arttiracaktir.

119. Teklif edilecek GYY, ayni anda birden fazla kamera gériintiisiinii export edebilme
yetecegine sahip olacaktir. Bahse konu kameralara ait goruintiileriin baslangic ve bitis
sureleri ayri ayri ayarlanabilmelidir.

120. Teklif edilecek GYY 256bit sifreleme ile kaydedilen videoyu dijital olarak
isaretleyecektir, boylelikle video asikar amaglar igin dogrulanabilecektir.
121. Teklif edilecek GYY gizli dinlemeleri veya onaysiz degisiklikleri nlemek igin SSL’ye

dayanan kriptografik tuslar kullanarak TCP/IP araciligiyla tiim komutlari ve kontrol verilerini
glivenle aktaracaktir.

122. Teklif edilecek GYY ONVIF ve Generic RTSP uyumlu tiim kameralari destekleyecektir.

123. Teklif edilecek GYY sifre kontrollii olacaktir.

124, Teklif edilecek GYY web client ve mobil cihazlar igin client destegine sahip olmalidir.

125. Teklif edilecek GYY, kullanicilara ve cihazlara ait tiim verileri ve yetki seviyeleri
veritabaninda saklayacaktir.

126. Teklif edilecek GYY PTZ 6nceliklendirme 6zelligine sahip olacaktir.

127. Teklif edilecek GYY, sartnamede tanimli olan video analiz ihlalleri olusmasi
durumunda alarm olusturacak ve ilgili operatorii sesli ve gérsel mesaj ile uyaracaktir.

128. Teklif edilecek GYY PC'nin islemci giicin(i optimize etmek maksadi ile, ekran

gorintileme modu 3x3 veya 4x4 oldugu durumlarda, kameralardan gelen ikinci ve daha
disik olarak ayarlanan goriintii akiglarini gérintileyebilecektir.

129. Teklif edilecek GYY kullanici tarafindan belirlenen alanlardaki harekete dayanarak
kaydedilen videolar arasinda arama yapmayi (piksel aramasi) destekleyecektir. 4.2.6.18.
Teklif edilecek GYY zaman, tarih, video kaynagi ve goriintii bolgesine dayanarak kaydedilmis
videolar arasinda arama yapmay destekleyecek ve sonuclari kiiciik resimler seklinde
gosterecektir.

130. Teklif edilecek GYY video kaynaginin gériintiilerinde belirlenen béliimlere dayanarak
kaydedilen videolar arasinda arama yapmayi destekleyecektir.

131. Teklif edilecek GYY kaydedilen videolar: belirtilen formatlarda disa aktarabilmeyi
destekleyecektir. Bu formatlar Native, JPEG, PNG, TIFF ve AVI'dir.

132. Teklif edilecek GYY harita destegine sahip olacaktir.Ayrica ¢evre yonetmeligine gére
dis ortamda cihaz ¢alisirken ile galismazken arasinda ki ses farki 10dBA gecmeyecektir.



