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GENEL SESLENDIRME VE ANONS SiSTEMi
Zonlu Sistem Pre-Amplifikatorii
Sistem cikiglari siipervize olmahdir.

Sistem icerisinde dahili flag ROM olmali ve bunun izerine CD kalitesinde 16 dakikaya kadar ses kaydi
yapilabilmelidir.

Flas ROM hafizaya en az 24 adet mesaj kaydi yapilabilmelidir.
Sistem ileriye d6niik en az 30 zona kadar genisleyebilmelidir.

Sistem kontrol {nitesi {izerinde acil durumlarda kullanilmak {izere 1 adet mikrofon bulunmali ve bu giris
biitlin bdlgeler {izerinde en yliksek éncelige sahip olmaldir.

Sistem pre-amplifikatériin Gzerindeki tuslar ile acil durum mesaji manuel olarak devreye sokulup
cikartilabilmelidir.

Sistem pre-amplifikatori tizerinde 12 adet acil ve otomatik anons icin kontak girisi olacak ve her biriyle sirali
mesajlar yayinlanabilinecektir.

Sistem pre-amplifikatériine anons bolgelerine hitap edebilecek en az 8 adet anons mikrofonu
baglanabilinecektir.

Anons mikrofonlari ile merkez arasindaki kablo mesafesi 1000 metreye kadar gikabilmelidir.

Sistem pre-amplifikatorii Gizerindeki buton ve komiitatérlerle istenilen bélgelere miizik yayini verilebilmeli
ve ses seviyesi ayarlanabilmelidir.

istenilen standart otomatik anonslarin énceligini belirleyebilmelidir.
Sistem pre-amplifikatérii sisteme yiiklenen standart mesajlan kontrol edebilmelidir.
Sistem pre-amplifikatori bir bélgeye anons gegildiginde diger bélgelerde miizik yayinini devam ettirmelidir.

Sistem pre-amlifikatéri her zon icin birer adet 24V DC tetikleme gikisina haiz olmalidir. Bu gikislar
kullanilarak bélgesel ses ayar Uniteleri kapali dahi olsa anons esnasinda acilmalidir.

6 Zonlu Sistem Genisletme Unitesi
Unite sistem pre-amplifikatériine baglanarak sistemi 6 zon arttinimalidir.

Sistem Genigletme (nitesi bir bolgeye anons gecildiginde diger bolgelerde miizik yayinimi devam
ettirmelidir.

Sistem Genigletme (nitesi her zon igin birer adet 24V DC tetikleme cikisina haiz olmalidir. Bu cikislar
kullanilarak bélgesel ses ayar tniteleri kapali dahi olsa anons esnasinda agilmalidir.
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Zonlu Anons Mikrofonu
Anons mikrofonu masa Ustii tip olmalidir ve istenen bélgelere anons yapmak icin kullanilacaktir.

Anons mikrofonu, secilebilir kazang, secilebilir konusma filtresi ve limitér ile anonsun vyiiksek
anlasilabilirligini saglayacaktir.

Anons mikrofonunun &ncelik seviyesi, anons 6ncesi ve sonrasi ding dong ‘lar dipswitchler ile
ayarlanabilecektir.

Anons igin secilen bdlgeler, anons mikrofonu lzerinde LED’ler ile gosterilecektir.
Zonlu Anons Mikrofonu Tug Takimi

Tus takimi anons mikrofonuna baglanarak ¢alisacaktir. Anons mikrofonu masa (istii tip olmalidir ve istenen
bélgelere anons yapmak icin kullanilacaktir.

Anons icin secilen bdlgeler, anons mikrofonu tug takimi tizerinde LED’ler ile géisterilecektir.
Gii¢ Amplifikatorleri

Glic Amplifikatérleri kullanilacaklar glic ihtiyacina gbre 1500/1000W, 720/480W, 360W /240W veya
180/120W gli¢ kapasitesinde olmalidir. (ani giig/siirekligiic)

Gli¢ amplifikatorii 19” rack montaj standardinda olmalidir.

Amplifikatériin yiiksek glic cekildigi durumlarda sistemin ylksek glvenilirligini saglamak icin amplifikator
lizerinde sicaklik kontrolll fan yer almalidir. Amplifikator kisa devre ve asiri yitke karsi korumali olmalidir.
Amplifikatér lizerindeki fanin giiriiltli seviyesi 1m’de 50dBSPL’den az olmalidir.

Sistemin genigletilmesi istenmesi durumunda ilgili bdlgenin amplifikatér gliciini kolaylikla arttirmak igin
amplifikat6r Gizerinde looptrough konnektdrleri olmalidir.

Amplifikatdr tizerinde 100V giic cikisinin yaninda 70V cikisi da olmalidir.

Amplifikatérler hem 220Vacile hem de 24Vdc akii besleme grubu ile beslenebilmelidir. 24Vdc besleme girisi
gerekirse amplifikatorleri acil durum akdleri ile beslemek icin kullanilacaktir.

Amplifikator lizerinde, amplifikatér ¢ikis seviyesini gdsteren LED bar seklinde bir VU metre olmalidir.
Amplifikatorlerin besleme giris 220Vac/240Vac B 10%, 50/60 Hz. olmalidir.

Amplifikatdrlerin calisma ortam sicakhigl -10@C ile +55EC arasinda olmalidir.

Amplifikatorlerin frekans yaniti en az50Hz - 20 kHz, S/N orani >80dB olmalidir.

9/6W Tavan Tipi Hoparldrler

Genel amacgh miizik yayimi ve anons sisteminde kullanilmak (zere i¢ ortamlarda asma tavan bulunan
mekanlara montaj imkani saglayan hoparlor olmalidir.

Hoparlér Teknik Ozellikleri :
Glicl : 9/6W

SPL Degeri : 92dB (6W/1kHz,1m)
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Frekans Bandi : 80 - 18000 Hz Full-Range

Koruma Sinifi ! EN60065
Hat Transformatori : 6W, 3W, 1.5W gikish @ 100V
Giris Empedansi : 16670hm

Metal 15W Kabin Tipi Hoparlérler

Genel amach miizik yayini ve anons sisteminde kullaniimak {izere ic ortamlarda asma tavan bulunan
mekanlara montaj imkani saglayan hoparldr olmalidir.

Hoparlér Teknik Ozellikleri :

Glicl 2 15w

SPL Degeri : 98/86dB (6W/1kHz,1m)
Frekans Bandi : 95 - 19500 Hz Full-Range
Koruma Sinifi i EN60065

Hat Transformatdri : 15/7.5/3.75/1.9 W

CiHAZ MALZEME ENVANTERI

FIRMA, ihale kapsaminda kurdugu veya teslim ettigi tiim cihaz — malzemenin envanterini (birim fiyati,
markasi, modeli, modiilii ve seri numaralarini) liste halinde ve elektronik ortamda IDARE'ye teslim edecektir.

AMBALAJLAMA ve ETIKETLEME
Teklif edilen Griinler yeni, orijinal ambalajinda, kalite kontrolii yapilmis, defosuz ve hatasiz olacaktir.
Ambalaj lizerinde malzemenin cinsi, adedi, tretim tarihi ile ilgili bilgiler yer almalidir.

Saglanacak olan tim driinler eksiksiz galismak iizere IDARE'nin én gordiigii tzere konfigiire edilerek,
isaretlenerek dokiimante edilip teslim edilecektir.

Tum Grilnler orijinal kutu ve kullanim kilavuzlari ile teslim edilecektir.

EGITIM

Tum egitim Tiirkce gergeklestirilecektir.

Egitim icin gerekli olan dokliman dijital ortamda ve basili olarak teslim edilecektir.

Egitimlerin saglanmasindaki planlamayi ve koordinasyonu saglamak (izere FIRMA proje asamasinda bir
egitim koordinatdrii atayacaktir. IDARE'de egitim islerini koordine edecek bir egitim koordinatorii
belirleyecektir.

FIRMA tarafindan saglanacak egitimlere ait miifredat ve egitim plani Proje Plani ile birlikte egitim siireci
baslamadan IDARE onayina sunulacaktir. iDARE miifredatta ve egitim planinda 6n gérdiigii degisiklikler
yapilarak egitim slireci baslatilacaktir.

Egitime katilanlara katilim belgesi verilecektir.
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Tiim egitimlerin egitim yeri projenin gergeklestirildigi yerleskede IDARE’nin uygun gorecegi yer olacaktir.
Egitim ile ilgili tiim masraflar FIRMA'ya aittir.
TESLIMDEN SONRAKi SURECLER ve SARTLARI
GARANTI
Satin alinan Uriinlin kesintisiz olarak (365 giin, 24 saat) ¢alistiriimasi hedeflenmektedir.

Teklif edilen Uriinler kesin kabul tarihinden itibaren 2 yil garanti altinda olacaktir. Sistemde agirlikli olarak
kullanilacak olan kameralar ve bilesenlerine ve sunuculara ait, iiretici firmalardan alinmis en az 2 yillik
garanti belgeleri teklife eklenecektir

Garanti stresince tlim ariza durumlarindaki bakim ve onarimlar cihazlarin kurulu bulundugu yerlerde FIRMA
tarafindan yapilacaktir. FIRMA arizali cihaz veya malzemenin degistirilmesi gerekiyorsa bu degisikligi ve
tagima islemlerini yapacaktir. Bu islemler igin IDARE’den herhangi bir licret talep etmeyecektir.

Degistirilen parca ve elemanlarin her tirlii (sigorta, nakliye, giimriik, hamaliye, vs.) masraflari FIRMA’ya ait
olacaktir.

Kurulacak sistemde sorun ¢ikmasi halinde IDARE’nin arizanin bildiriimesinden sonra en fazla 24 saat
icerisinde FIRMA sisteme miidahale edip, arizay! 48 saat icerisinde giderecektir. il disindan parga getirilmesi
gereken durumlarda en fazla 96 saat icinde ariza giderilecektir.

Bakim ve onarim igin sistemin kapatilmasi gerekiyorsa, IDARE’nin bilgisi dahilinde ve iDARE uygun gériilen,
is yogunlugunun az oldugu (tatil glinleri ve gece saatleri dahil) uygun zamanlarda cihazlar kapatilabilecektir.

FIRMA garanti siiresince Gériintiileme cihazlari ve iletisim cihazlari her alti (6) ayda, veri tabani, uygulama
sunuculari, depolama birimleri ve son kullanici cihazlarinin tlimii on iki (12) ayda en az bir kere yerinde
bakimi yapacaktir. Cihazlarin temizlik, test ve sair kontrolleri icin sistemin veya buna bagl cihazlarin
kapanma siiresi cihaz basina 2 saati gegmeyecektir. Periyodik koruyucu bakim sonrasi tutanaklan bakim
yapildig tarih itibari ile en geg 2 hafta icerisinde IDARE’ye teslim edilecektir.

FIRMA saglanan sistemlerin kusursuz (teknik gerekliliklerden, teklif edilen tiriinden herhangi bir sapmasinin
bulunmadigini), yeni ve kullaniimamis oldugunu garanti edecektir.

FIRMA saglanan mal ve hizmetlerde kullanici ya da 3. sahislarin servis miidahalesi ya da yanhs kullanimi
hari¢ olmak tizere teknik sartname ve FIRMA teklifine gére meydana gelen her tiirlii sapmayi giderecektir.

FIRMA garanti siiresince her birimin kabul tarihinden baslamak (izere bu s6zlesme altinda saglanan biitiin
sistemlerin tasanim ya da iscilik veya vyiiklenicinin herhangi bir isleminden ya da gerekli énemin
gdsterilmemesinden, normal calisirken sistemde bir hata ¢cikmayacagini garanti edecektir.

FIRMA garanti siiresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsaminda
degerlendirilerek giderilecektir.

Teknik Ozelliklerde arizalar arasi ortalama zaman arahg verilen Grinlerin ilgili kritere uyup uymadiklari
garanti slresince kontrol edilir. Garanti siiresinin herhangi bir aninda ilgili degerin asilmasi durumunda
degeri asan irlin ilgili teknik gereklilikleri karsilayan yeni bir (irlin ile degistirilecektir.

GARANTI SONRASI BAKIM — ONARIM
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FIRMA tarafindan, garanti sonrasi bakim — onarim sozlesmesine érnek teskil etmek iizere sistem igin

uygulayacag yillik bakim —onarim sartlarini, licretini veya oranini iceren, yapmayi taahhiit edecegi sdzlesme
taslagini teklifte sunacaktir.

FIRMA’nin sunacagi taslak bu sartnamenin garanti ve sbzlesmede bulundurulmasi gereken sartlarini
icermelidir. Bu teklifte belirtilen rakamlar proje igerisinde yer almayacaktir.

IDARE, sunulan taslagi kabul edip etmemekte serbesttir. Sézlesmenin ekleri ve icerigi IDARE ve FIRMA'ca
ayrica belirlenecektir.

Teklif edilecek yillik parga harig bakim ve onarim icreti ihale bedelinin % 15’ini gegmeyecektir.

Garanti siiresi boyunca tiim parcali bakim, onarim ve kurulum hizmetleri bu isin kapsaminda yapilacaktir.
TEKNIK DESTEK HiZMETi

IDARE, FIRMA’dan aldig tiim cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir

Bilginin aciliyetine gdre giinlii ya da siireli bilgi istenebilir. Stiresiz ve giinsiiz istenen bilgiler en geg 1 hafta
icinde yazili olarak IDARE’ye ulastinimalidir. FIRMA daha fazla arastirma siiresine gereksinim duymasi
halinde, konuyla ilgili siire talebinde bulunabilir.

FIRMAnIn yurtdisindan cevap icin bilgi talep etmesi ve verilen siirenin bu yiizden uzamasi gerekiyorsa, bunu
iIDARE’ye bildirecek ve sonucu iDARE’ye yurtdisindan gelen yazinin bir érnegi ile birlikte verecektir.

Yiiklenici FIRMA tarafindan; garanti siiresi iginde, IDARE biinyesinde kurmus oldugu cihazlarla ilgili yapilacak
tim arastirma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak iDARE yetkililerine aktarilacaktir. Bu teknik
destege eleman gorevlendirilmesi dahildir.

Ariza, kurulum, bakim, vb. konular FIRMA'ya telefon, e-posta ve faks iletisimi ile bildirilecektir.

Bu amagla FIRMA, 24 saat erisimi miimkiin olan FIRMA merkezine ait iletisim bilgilerini (en az birer adet
telefon ve faks numarasi ile e-posta adres bilgileri) verecektir.

FIRMANIN iDARE’DEN TEKNiK DESTEK TALEBI

Prensip olarak, igsin tamamini anahtar teslimi olarak kendi basina kurmak ve sorunsuz bir sekilde cahsir
durumda teslim etmek, FIRMA’nin yikimliligindedir. Ancak, zaman ve kaynak kaybini énlemek, isin
kalitesinin en bagstan itibaren kontrol altina alinmasini saglamak amaciyla ve her tiirlii masrafi FIRMA’ya ait
olmak lizere IDARE teknik personelinin refakat, nezaret ve teknik destegi talep edilebilir.

IDARE, FIRMAnIn teknik destek talebini kabul etmek zorunda degildir.
Teknik destek verecek personeli iDARE tespit eder.

Teknik destek verecek personelin gérevlendirme zamani, yol hari¢ olmak lizere ihale kapsaminda bulunan
yerlerin her birisi i¢in bir glinden az iki glinden fazla olamaz.

Teknik destek verecek personel sayisi en fazla 5 personel olabilir.
ARIZA HALLERi, BAKIM VE ONARIM

FIRMA’nin garanti ve bakim siirelerini de kapsayacak sekilde kendi ofislerinin bulundugu il disinda, istanbul
ilinde de kendilerine ait veya anlasmali olduklari (ihale sonrasi noter tasdikli anlagma yapabilecekleri) yetkili
servislerinin isimlerini ve yetki belgelerini iDARE’ye sunacaktir.
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IDARE tiim sistemlerini normal ¢alisma saatleri disinda ve resmi tatil glinlerinde de (yilda 365 glin, 24 saat)
calistiracak ve bu calisma diizeni, FIRMA’nin bakim yiikiimliiliiklerinde hicbir degisiklige neden olmayacaktir.

Kurulacak sistemin garanti siiresi icinde, cihazlar iizerinde IDARE tarafindan talep edilecek her tiirlii
konfigiirasyon degisikligi FIRMA tarafindan yapilacaktir. Sistemlerin bakim ve onarimi icin sarf edilecek tiim
malzeme ve yedek parca (kullanilan alet ve edevat dahil) FIRMA tarafindan karsilanacaktir.

Koruyucu bakim (periyodik olarak yapilacak testler, temizlik vb.), sistemin veya buna bagl iletisim
cihazlarinin tamaminin ayni anda kapatilmasini gerektiriyorsa 1 yil icinde bu amagla toplam kapatma siiresi
24 saati gecmeyecektir.

Bakim, IDARE’nin uygun gérecegi giin ve saatlerde yapilacaktir (mesai saatleri ile simirl degildir).

Sistemlerin bakim icin kapatildigi ve agildigi zamanlar, FIRMA ve IDARE yetkililerince ortak bir tutanakla
tespit edilecektir.

FIRMA garanti kapsami siiresince acilan cagrilarda ne tiir bir ariza oldugunu, ne tip miidahalelerde
bulunuldugunu ve hangi parcalarin degistirildigini iki ayda bir IDARE’ye bildirecektir.

Degistirilen parga ve elemanlarin (sigorta, nakliye, glimriik, hamaliye, vs.) masraflari FIRMA’ya ait olacaktir.

FIRMA garanti siiresince tiim ariza durumlarindaki bakim ve onarimlari cihazlarin kurulu bulundugu yerlerde
licretsiz yapacaktir. Arizali cihaz ve malzemenin degistirilmesi gerekiyorsa veya ek pargalar gerekiyorsa, bu
degisiklikleri (tasima islemleri dahil) licretsiz olarak yapacaktir.

FIRMA garanti siiresi sonrasinda iDARE’nin talep etmesi halinde gerekli yedek parcalari saglamayi ve bakim
onarim sozlesmesi yapmayi taahhiit edecektir.

Ariza ve bakim durumunda, yurt disindan malzeme getirilmesi gereken hallerde arizanin bildirim tarihi
itibari ile 28 takvim giinii icerisinde (4 hafta) malzeme, parca veya cihaz IDARE'ye teslim edilecek ve sistem
calisir hale getirilecektir.

Bu sartname igerisinde belirtilen tiim slreler (saat ve giinler) mesai veya is saat ve ginleri degildir, resmi
tatil ve mesai disi zamani da icermektedir.

Buradaki esas alinacak giin ve saatler, IDARE’nin FIRMA’ya yaptigi bildirimlerin zamani (IDARE ve FIRMA’ca
belirlenecek) tutanak veya servis formlarinda yer alacak tarih ve saatler olacaktir.

DOKUMANTASYON

FIRMA kurmus oldugu sisteme ait tiim gereklilikleri dokiimante edecek ve gergeklestirme siireglerini
dokiimantasyon ile kontrol altinda tutacaktir.

Dokiimanlar hazirlandiktan sonra iDARE’nin onayina sunulacak, onaylanmayan veya eksik bulunan
dokiimanlarda ilgili eksiklikler giderilerek kabul edilene kadar iIDARE onayina sunulacaktir.

Onaylanan dokiimanlar dokiimana konu olan tasarimin teknik gerekliliklere bagh kalmak kaydi ile
gerceklestirmeye gecilebilecegini ifade eder.

Herhangi bir dokiimanin IDARE tarafindan onaylanmis olmasi teknik gerekliliklerin karsilandigi veya
FIRMAnin ilgili sorumluklarindan muaf tutuldugu anlamina gelmez.

Saglanan tim sistem cihazlarinin kullanimini, yedeklenmesini, konfigiirasyonunu ve yénetimini anlatan
teknik dokiimantasyon saglanacaktir.
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Kablolama ve kurulum islemlerinin miihendislik seviyesinde élgekli, renkli tasarim cizimleri hazirlanacaktir.
Dokilimantasyon elektronik ortamda da saglanacaktir.

MALZEME LISTESI

Satinalma bu teknik sartnamenin eki olan icmal dosyasinda belirtilen adetler izerinden yapilacaktir.
Sistem gikislari sipervize olmalidir.

Sistem icerisinde dahili flag ROM olmali ve bunun lzerine CD kalitesinde 16 dakikaya kadar ses kaydi
yapilabilmelidir.

Flas ROM hafizaya en az 24 adet mesaj kaydi yapilabilmelidir.
Sistem ileriye déniik en az 30 zona kadar genisleyebilmelidir.

Sistem kontrol {initesi lizerinde acil durumlarda kullanilmak iizere 1 adet mikrofon bulunmali ve bu giris
biitlin bélgeler lizerinde en yiiksek dncelige sahip olmalidir.

Sistem pre-amplifikatdriin lzerindeki tuslar ile acil durum mesaji manuel olarak devreye sokulup
cikartilabilmelidir.

Sistem pre-amplifikatérii izerinde 12 adet acil ve otomatik anons igin kontak girisi olacak ve her biriyle sirali
mesajlar yayinlanabilinecektir.

Sistem pre-amplifikatériine anons bdlgelerine hitap edebilecek en az 8 adet anons mikrofonu
baglanabilinecektir.

Anons mikrofonlari ile merkez arasindaki kablo mesafesi 1000 metreye kadar gikabilmelidir.

Sistem pre-amplifikatérii tizerindeki buton ve komutatorlerle istenilen bélgelere miizik yayini verilebilmeli
ve ses seviyesi ayarlanabilmelidir.

istenilen standart otomatik anonslarin énceligini belirleyebilmelidir.
Sistem pre-amplifikatorii sisteme yiiklenen standart mesajlari kontrol edebilmelidir.
Sistem pre-amplifikatérii bir bélgeye anons gegildiginde diger bolgelerde miizik yayinini devam ettirmelidir.

Sistem pre-amlifikatdrii her zon i¢in birer adet 24v DC tetikleme ¢ikisina haiz olmalidir. Bu gikislar
kullanilarak bdlgesel ses ayar lniteleri kapali dahi olsa anons esnasinda agilmalidir.

6 Zonlu Sistem Genisletme Unitesi
Unite sistem pre-amplifikatériine baglanarak sistemi 6 zon arttiriimalidir.

Sistem Genigletme Unitesi bir bdlgeye anons gecildiginde diger bdlgelerde miizik yayinini devam
ettirmelidir.

Sistem Genigletme iinitesi her zon igin birer adet 24V DC tetikleme ¢ikisina haiz olmalidir. Bu cikislar
kullanilarak bélgesel ses ayar lniteleri kapali dahi olsa anons esnasinda agiimalidir.

Zonlu Anons Mikrofon

Anons mikrofonu masa Ustti tip olmalidir ve istenen bélgelere anons yapmak icin kullanilacaktir.
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Anons mikrofonu, segilebilir kazang, segilebilir konusma filtresi ve limitér ile anonsun vyiiksek
anlagilabilirligini saglayacaktir.

Anons mikrofonunun d&ncelik seviyesi, anons 6ncesi ve sonrasi ding dong ‘lar dipswitchler ile
ayarlanabilecektir.

Anons igin segilen bdlgeler, anons mikrofonu lzerinde LED'ler ile gosterilecektir.
Zonlu Anons Mikrofonu Tug Takimi

Tus takimi anons mikrofonuna baglanarak ¢alisacaktir. Anons mikrofonu masa Ustii tip olmalidir ve istenen
bdlgelere anons yapmak igin kullanilacaktir.

Anons i¢in secilen bdlgeler, anons mikrofonu tus takimi izerinde LED’ler ile gbsterilecektir.
Gii¢ Amplifikatérleri

Giic Amplifikatérleri kullanilacaklari gii¢ ihtiyacina gére 1500/1000W, 720/480W, 360W /240W veya
180/120W glic kapasitesinde olmalidir. (ani glig/siirekligiic)

Gug amplifikatéri 19” rack montaj standardinda olmalidir.

Amplifikatoriin yiiksek gii¢ gekildigi durumlarda sistemin yiiksek glivenilirligini saglamak igin amplifikatér
Gzerinde sicaklik kontrollli fan yer almalidir. Amplifikat6r kisa devre ve agiri yiike karsi korumali olmalidir.
Amplifikator tizerindeki fanin giirtlti seviyesi 1m’de 50dBSPL'den az olmalidir.

Sistemin genisletilmesi istenmesi durumunda ilgili bélgenin amplifikator glictinii kolaylikla arttirmak igin
amplifikatér lzerinde looptrough konnektérleri olmalidir.

Amplifikatdr lizerinde 100V glig ¢ikisinin yaninda 70V ¢ikisi da olmalidir.

Amplifikatérler hem 220Vac ile hem de 24Vdc akii besleme grubu ile beslenebilmelidir. 24Vdc besleme girisi
gerekirse amplifikatérleri acil durum akdileri ile beslemek icin kullanilacaktir.

Amplifikatdr Gzerinde, amplifikatdr ¢ikis seviyesini gésteren LED bar seklinde bir VU metre olmalidir.
Amplifikatorlerin besleme giris 220Vac/240Vac @ 10%, 50/60 Hz. olmalidir.

Amplifikatorlerin ¢alisma ortam sicakhgi -10EC ile +55EC arasinda olmalidir.

Amplifikatérlerin frekans yaniti en az50Hz - 20 kHz, S/N orani >80dB olmalidir.

9/6W Tavan Tipi Hoparlérler

Genel amagh miizik yayini ve anons sisteminde kullanilmak zere i¢ ortamlarda asma tavan bulunan
mekanlara montaj imkani saglayan hoparlor olmaldir.

Hoparldr Teknik Ozellikleri :

Giici ‘ 9/6W
SPL Degeri : 92dB (6W/1kHz,1m)
Frekans Bandi ! 80 - 18000 Hz Full-Range

Koruma Sinifi : EN60065
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Hat Transformatori : 6W, 3W, 1.5W cikish @ 100V
Giris Empedansi : 16670hm
Metal 15W Kabin Tipi Hoparlorler

Genel amagh mizik yayini ve anons sisteminde kullanilmak Uzere i¢ ortamlarda asma tavan bulunan
mekanlara montaj imkani saglayan hoparlér olmaldir.

Hoparlér Teknik Ozellikleri :

Gci g 15w

SPL Degeri ; 98/86dB (6W/1kHz,1m)
Frekans Bandi ] 95 — 19500 Hz Full-Range
Koruma Sinifi : EN60065

Hat Transformatéri : 15/7.5/3.75/1.9 W

CiHAZ MALZEME ENVANTERI

FIRMA, ihale kapsaminda kurdugu veya teslim ettigi tim cihaz — malzemenin envanterini (birim fiyati,
markasi, modeli, modiilii ve seri numaralarini) liste halinde ve elektronik ortamda iDARE’ye teslim edecektir.

AMBALAJLAMA ve ETIKETLEME
Teklif edilen drlinler yeni, orijinal ambalajinda, kalite kontroll yapilmis, defosuz ve hatasiz olacaktir.
Ambalaj Gzerinde malzemenin cinsi, adedi, tretim tarihi ile ilgili bilgiler yer almalidir.

Saglanacak olan tiim {riinler eksiksiz calismak lizere iDARE'nin 6n gordiigii lizere konfigiire edilerek,
isaretlenerek dokiimante edilip teslim edilecektir.

Tlm drlinler orijinal kutu ve kullamm kilavuzlari ile teslim edilecektir.

EGITIM

Tim egitim Tiirkce gerceklestirilecektir.

Egitim icin gerekli olan dokiman dijital ortamda ve basil olarak teslim edilecektir.

Egitimlerin saglanmasindaki planlamay ve koordinasyonu saglamak iizere FIRMA proje asamasinda bir
egitim koordinatérii atayacaktir. IDARE’de egitim islerini koordine edecek bir egitim koordinatérii
belirleyecektir.

FIRMA tarafindan saglanacak egitimlere ait miifredat ve egitim plani Proje Plani ile birlikte egitim siireci
baglamadan IDARE onayina sunulacaktir. IDARE miifredatta ve egitim planinda én gérdiigil degisiklikler
yapilarak egitim siireci baslatilacaktir.

Egitime katilanlara katilim belgesi verilecektir.
Tiim egitimlerin egitim yeri projenin gerceklestirildigi yerleskede IDARE’nin uygun gérecegi yer olacaktir.

Egitim ile ilgili tim masraflar FIRMA'ya aittir.
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TESLIMDEN SONRAKi SURECLER ve SARTLARI
GARANTI
Satin alinan driiniin kesintisiz olarak (365 glin, 24 saat) calistirimasi hedeflenmektedir.

Teklif edilen Uriinler kesin kabul tarihinden itibaren 2 yil garanti altinda olacaktir. Sistemde agirlikli olarak
kullanilacak olan kameralar ve bilesenlerine ve sunuculara ait, tretici firmalardan alinmis en az 2 yillik
garanti belgeleri teklife eklenecektir.

Garanti stiresince tlim ariza durumlarindaki bakim ve onanimlar cihazlarin kurulu bulundugu yerlerde FIRMA
tarafindan yapilacaktir. FIRMA arizali cihaz veya malzemenin degistirilmesi gerekiyorsa bu degisikligi ve
tagima iglemlerini yapacaktir. Bu islemler igin IDARE’den herhangi bir (icret talep etmeyecektir.

Degistirilen parca ve elemanlarin her tiirlii (sigorta, nakliye, glimriik, hamaliye, vs.) masraflari FIRMA’ya ait
olacaktir.

Kurulacak sistemde sorun cikmasi halinde IDARE’nin arizanin bildirilmesinden sonra en fazla 24 saat
icerisinde FIRMA sisteme miidahale edip, arizay! 48 saat icerisinde giderecektir. il disindan parca getirilmesi
gereken durumlarda en fazla 96 saat icinde ariza giderilecektir.

Bakim ve onarim igin sistemin kapatilmasi gerekiyorsa, IDARE’nin bilgisi dahilinde ve iDARE uygun gériilen,
is yogunlugunun az oldugu (tatil glinleri ve gece saatleri dahil) uygun zamanlarda cihazlar kapatilabilecektir.

FIRMA garanti siiresince Gériintiileme cihazlari ve iletisim cihazlar her alti (6) ayda, veri tabani, uygulama
sunuculari, depolama birimleri ve son kullanici cihazlarinin tiimii on iki (12) ayda en az bir kere yerinde
bakimi yapacaktir. Cihazlarin temizlik, test ve sair kontrolleri igin sistemin veya buna bagh cihazlarin
kapanma siresi cihaz basina 2 saati gegmeyecektir. Periyodik koruyucu bakim sonrasi tutanaklari bakim
yapildigi tarih itibari ile en geg 2 hafta icerisinde iDARE’ye teslim edilecektir.

FIRMA saglanan sistemlerin kusursuz (teknik gerekliliklerden, teklif edilen iiriinden herhangi bir sapmasinin
bulunmadigini), yeni ve kullanilmamis oldugunu garanti edecektir.

FIRMA saglanan mal ve hizmetlerde kullanici ya da 3. sahislarin servis miidahalesi ya da yanlis kullanimi
harig olmak (izere teknik sartname ve FIRMA teklifine gére meydana gelen her tiirlii sapmay giderecektir.

FIRMA garanti siiresince her birimin kabul tarihinden baslamak (izere bu sézlesme altinda saglanan biitiin
sistemlerin tasanm ya da iscilik veya yiklenicinin herhangi bir isleminden ya da gerekli énemin
gosterilmemesinden, normal ¢alisirken sistemde bir hata ¢ikmayacagini garanti edecektir.

FIRMA garanti siiresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsaminda
degerlendirilerek giderilecektir.

Teknik ozelliklerde arizalar arasi ortalama zaman araligi verilen drinlerin ilgili kritere uyup uymadiklar
garanti siiresince kontrol edilir. Garanti siiresinin herhangi bir aninda ilgili degerin asiimasi durumunda
degeri asan urin ilgili teknik gereklilikleri karsilayan yeni bir (irlin ile degistirilecektir.

GARANTI SONRASI BAKIM — ONARIM

FIRMA tarafindan, garanti sonrasi bakim — onarim sézlesmesine drnek teskil etmek {izere sistem igin
uygulayacag yillik bakim —onarim sartlarini, licretini veya oranini iceren, yapmay!i taahhiit edecegi s6zlesme
taslagini teklifte sunacaktir.
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FIRMA’nin sunacagl taslak bu sartnamenin garanti ve sézlesmede bulundurulmasi gereken sartlarini
icermelidir. Bu teklifte belirtilen rakamlar proje icerisinde yer almayacaktir.

iDARE, sunulan taslag kabul edip etmemekte serbesttir. Sézlesmenin ekleri ve igerigi iDARE ve FIRMA'ca
ayrica belirlenecektir.

Teklif edilecek yillik par¢a hari¢ bakim ve onarim {icreti ihale bedelinin % 15’ini gegmeyecektir.

Garanti sliresi boyunca tlim pargali bakim, onarim ve kurulum hizmetleri bu isin kapsaminda yapilacaktir.
TEKNiK DESTEK HiZMETi

IDARE, FIRMA'dan aldigi tim cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir.

Bilginin aciliyetine gore giinll ya da streli bilgi istenebilir. Sliresiz ve glinsiiz istenen bilgiler en geg 1 hafta
iginde yazili olarak IDARE’ye ulastinimalidir. FIRMA daha fazla arastirma siiresine gereksinim duymasi
halinde, konuyla ilgili siire talebinde bulunabilir.

FIRMAnn yurtdisindan cevap icin bilgi talep etmesi ve verilen siirenin bu yiizden uzamasi gerekiyorsa, bunu
iDARE'ye bildirecek ve sonucu iDARE’ye yurtdisindan gelen yazinin bir érnegi ile birlikte verecektir.

Yiiklenici FIRMA tarafindan; garanti siiresi icinde, IDARE biinyesinde kurmus oldugu cihazlarla ilgili yapilacak
tiim arastirma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak iDARE yetkililerine aktarilacaktir. Bu teknik
destege eleman gorevlendirilmesi dahildir.

Ariza, kurulum, bakim, vb. konular FIRMA’ya telefan, e-posta ve faks iletisimi ile bildirilecektir.

Bu amagla FIRMA, 24 saat erisimi miimkiin olan FIRMA merkezine ait iletisim bilgilerini (en az birer adet
telefon ve faks numarasi ile e-posta adres bilgileri) verecektir.

FIRMANIN iDARE’DEN TEKNiK DESTEK TALEBi

Prensip olarak, isin tamamini anahtar teslimi olarak kendi basina kurmak ve sorunsuz bir sekilde ¢alisir
durumda teslim etmek, FIRMA’nin yiikiimliiliglindedir. Ancak, zaman ve kaynak kaybini énlemek, isin
kalitesinin en bastan itibaren kontrol altina alinmasini saglamak amaciyla ve her tiirlii masrafi FIRMA'ya ait
olmak lizere IDARE teknik personelinin refakat, nezaret ve teknik destegi talep edilebilir.

IDARE, FIRMAnNIn teknik destek talebini kabul etmek zorunda degildir.
Teknik destek verecek personeli IDARE tespit eder.

Teknik destek verecek personelin gérevlendirme zamani, yol hari¢ olmak {izere ihale kapsaminda bulunan
yerlerin her birisi i¢in bir glinden az iki glinden fazla olamaz.

Teknik destek verecek personel sayisi en fazla 5 personel olabilir.
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ARIZA HALLERI, BAKIM VE ONARIM

FIRMA’nin garanti ve bakim siirelerini de kapsayacak sekilde kendi ofislerinin bulundugu il disinda, istanbul
ilinde de kendilerine ait veya anlagmali olduklari (ihale sonrasi noter tasdikli anlasma yapabilecekleri) yetkili
servislerinin isimlerini ve yetki belgelerini IDARE’ye sunacaktir.

IDARE tiim sistemlerini normal ¢alisma saatleri disinda ve resmi tatil giinlerinde de (yilda 365 giin, 24 saat)
calistiracak ve bu calisma diizeni, FIRMA'nin bakim yiikiimliiliiklerinde higbir degisiklige neden olmayacaktir.

Kurulacak sistemin garanti siiresi icinde, cihazlar (izerinde IDARE tarafindan talep edilecek her tiirlii
konfigiirasyon degisikligi FIRMA tarafindan yapilacaktir. Sistemlerin bakim ve onarimi igin sarf edilecek tiim
malzeme ve yedek parca (kullanilan alet ve edevat dahil) FIRMA tarafindan karsilanacaktir.

Koruyucu bakim (periyodik olarak yapilacak testler, temizlik vb.), sistemin veya buna bagl iletisim
cihazlarinin tamaminin ayni anda kapatiimasini gerektiriyorsa 1 yil iginde bu amagla toplam kapatma siiresi
24 saati gecmeyecektir.

Bakim, IDARE’nin uygun gdrecegi giin ve saatlerde yapilacaktir (mesai saatleri ile sinirl degildir)

Sistemlerin bakim igin kapatldigi ve acildigi zamanlar, FIRMA ve IDARE vyetkililerince ortak bir tutanakla
tespit edilecektir.

FIRMA garanti kapsami siiresince agllan cagrilarda ne tiir bir arza oldugunu, ne tip miidahalelerde
bulunuldugunu ve hangi parcalarin degistirildigini iki ayda bir IDARE’ye bildirecektir.

Degistirilen parca ve elemanlarin (sigorta, nakliye, giimriik, hamaliye, vs.) masraflari FIRMA’ya ait olacaktir.

FIRMA garanti siiresince tiim ariza durumlarindaki bakim ve onarimlari cihazlarin kurulu bulundugu yerlerde
Ucretsiz yapacaktir. Arizall cihaz ve malzemenin degistirilmesi gerekiyorsa veya ek parcalar gerekiyorsa, bu
degisiklikleri (tasima islemleri dahil) licretsiz olarak yapacaktir.

FiIRMA garanti siiresi sonrasinda iDARE’nin talep etmesi halinde gerekli yedek pargalari saglamayi ve bakim
onarim sézlesmesi yapmayi taahhiit edecektir.

Ariza ve bakim durumunda, yurt disindan malzeme getirilmesi gereken hallerde arizanin bildirim tarihi
itibari ile 28 takvim giinii igerisinde (4 hafta) malzeme, parga veya cihaz iDARE’ye teslim edilecek ve sistem
calisir hale getirilecektir.

Bu sartname icerisinde belirtilen tiim sireler (saat ve gilinler) mesai veya is saat ve giinleri degildir, resmi
tatil ve mesai disi zamani da igermektedir.

Buradaki esas alinacak giin ve saatler, iDARE’nin FIRMA'ya yaptigi bildirimlerin zamani (iDARE ve FIRMA’ca
belirlenecek) tutanak veya servis formlarinda yer alacak tarih ve saatler olacaktir.

DOKUMANTASYON

FIRMA kurmus oldugu sisteme ait tiim gereklilikleri dokiimante edecek ve gerceklestirme siireclerini
dokiimantasyon ile kontrol altinda tutacaktir.
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Dokiimanlar hazirlandiktan sonra IDARE’nin onayina sunulacak, onaylanmayan veya eksik bulunan
dokiimanlarda ilgili eksiklikler giderilerek kabul edilene kadar iDARE onayina sunulacaktir.

Onaylanan dokiimanlar dokiimana konu olan tasarimin teknik gerekliliklere baglh kalmak kaydi ile
gerceklestirmeye gegcilebilecegini ifade eder.

Herhangi bir dokiimanin IDARE tarafindan onaylanmis olmasi teknik gerekliliklerin kargilandigi veya
FIRMA’nin ilgili sorumluklarindan muaf tutuldugu anlamina gelmez.

Saglanan tiim sistem cihazlarinin kullanimini, yedeklenmesini, konfiglirasyonunu ve y&netimini anlatan

teknik dokiimantasyon saglanacaktir.
Kablolama ve kurulum islemlerinin miihendislik seviyesinde Glgekli, renkli tasarim gizimleri hazirlanacaktir.
Dokiimantasyon elektronik ortamda da saglanacaktir.

MALZEME LIiSTESI

Satinalma bu teknik sartnamenin eki olan icmal dosyasinda belirtilen adetler lizerinden yapilacaktir.



